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Fot. 5 Okro w pomieszczeniu gospodarczym

4.2. Opis techniczny wymiany stolarki okiennej
Roboty planowane z uwagi na brak zachowania izolacyjnosdci termicznej i akustycznej stolarki okiennej

drewnianej z poszanowaniem starego zabytkowego charakteru budynku. Nalezy wymieni¢ istniejgcq

stolarke zewnetrzng na nowq na zasadzie odtworzeniowej. Zamontowanie nowej stolarki okiennej

poprawi stan techniczny i wyglad bucynku, ktéry podlega ochronie konserwatorskie;.

W projekcie przyjeto zatozenie:

- Stolarka okienna drewniana, w kolorze biatym - RAL 9016:

4 okien na parterze budynku kosciota - elewacja potudniowa - okna drewniane
dwuskrzydtowe o wymiarach otworu 200x125cm.

3 okna na parterze budynku kosciota - elewacja zachodnia - okna drewniane
dwuskrzydtowe o wymiarach otworu 435x180cm - 1 szt. oraz 230x125cm- 2 szt.

4 okna na parterze budynku kosciota - elewacja pdéthocna - okna drewniane
dwuskrzydtowe o wymiarach otworu 290x110cm - 3 szt. oraz 150x110cm - 1 szt.

1 okno na parterze budynku kosciota - elewacja wschodnia - okno drewniane

trzyskrzydtowe o wymiarach otworu 150x110cm .

Projekt zaktada wymiane stolar<i okiennej w ztym stanie technicznym na stolarke drewniang o

wymiarach i cechach stolarki istniejgcej o parametrach dostosowanych do obowigzujgcych

norm.

Szczegdbtowy ksztatt, wymiary oraz ilosci podane zostaty w czesci rysunkowej w zbiorczym

zestawieniu okien przeznaczonych do wymiany —rys. nr 1.

Do wykonania nowych okien drewnianych zastosowaé drewno debowe klejone trzywarstwowo

klejem wodoodpornym spetniajgcym wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy

trwatosci D4 wg PN-EN 204. Szczeliny miedzy nowymi oknami i drzwiami a o$ciezami okiennymi

i drzwiowymi nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowq i wykohczy¢ silikonem w kolorze stolarki.
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Szprosy w oknach nalezy zostawi¢ konstrukcyjne. Nie nalezy naklejac ich jako elementy
ozdobne na wierzch szyby.
Nalezy tez wymieni¢ istniejgce parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej na nowe

parapety z blachy, na identyczne - jak zngjdujgce sie obecnie, na zasadzie odtworzeniowe;.

W trakcie wymiany stolarki nalezy réwnoczesnie wykonacé - skucie zniszczonych, odparzonych
tynkéw i potozenie nowych na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych oraz reperacje
uszkodzenh powstatych w trakcie wymiany;
- malowanie tynkdw i tynkdw osciezy;
- wywiezienie materiatdw z rozbidrki.

4.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe:
- zabezpieczenie pomieszczen i traktdw komunikacyjnych na czas prowadzenia robdt, np.
wytozenie podtdg folig, ostony tawek itp;
- wykonanie rusztowania zewnetrznego oraz wewnetrznego dlia montazu okien;

- uporzgdkowanie pomieszczen i komunikacii po wykonaniu robét.

UWAGI:
Przed przystgpieniem do sktadania zamdwienia na nowq stolarke okienng wykonawca

powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu.
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod nadzorem technicznym i konserwatorskim,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami

technicznymi realizacji robét budowlano- montazowych.
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Przedmiar prac

Nazwa inwestycji: ,,Remont stolarki okiennej ko$ciota podominikanskiego pw. $w. Jacka i §w. Doroty (XIV w.) w Piotrkowie Trybunalskim —

etap II”

Adres inwestycji: ul. Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. §w. Jacka i $w. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim

Adres inwestora: ul. Wojska Polskiego 35, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze postepowania zakupowego przeprowadzonego w oparciu o zasady okreslone w zataczniku do uchwaty
nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r., szczegdlnie w § 7 tegoz aktu.

L.p.

Opis i wyliczenia

Powierzchnia
jednej sztuki okna
[dm?]

Ilos$¢
okien
[szt.]

Laczna
powierzchnia dla
pozycji [dm?]

d.1.

Wymiana okien drewnianych debowych

1.1.

Okna tukowe w nawie potudniowej - odwzorowanie istniejacych okien zgodnie
z wytycznymi Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wraz
z poprawieniem termiki i1 akustyki okien, demontaz i utylizacja starych okien
imontaz nowych okien wraz z obrobka murarska tynkami dedykowanymi
zabytkom (wymiary okna: szer. 1250 mm x wys. 1950 mm)

243,75

975,00

1.2.

Okna tukowe w kruchcie - odwzorowanie istniejacych okien zgodnie z wytycznymi
Lodzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow wraz z poprawieniem termiki
1 akustyki okien, demontaz i utylizacja starych okien 1 montaz nowych okien wraz
z obrobka murarska tynkami dedykowanymi zabytkom (wymiary okna:
szer. 1250 mm x wys. 2300 mm)

287,50

575,00

Laczn

a powierzchnia dla dzialu 1: Wymiana okien drewnianych debowych [dm?]

1 550,00




