Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/206 /03 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 grudnia 2003r                                                                                                                                                                                        

Samochody ciężarowe o  dopuszczalnej masie całkowitej:

dopuszczalna masa całkowita
bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia




wyprodukowane przed 01.01.2000
wyprodukowane po 01.01.2000




Spełniające normy EURO, posiadające katalizator lub instalację gazową
Pozostałe
Spełniające normy EURO, posiadające katalizator lub instalację gazową
Pozostałe

3,5 tony do 5,5 tony włącznie
468
492
444
468

powyżej 5,5 tony do 9 ton

włącznie
672
708
636
672

powyżej 9 ton i poniżej 12ton
912
984
864
912

dopuszczalna masa całkowita
ilość osi
Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton  i poniżej 17 ton
2
1.416
1.572


3
1464
1.620


4

i więcej
1512
1.680

od 17 ton  i poniżej 29 ton
2
1.884
2.100


3
1.992
2.200


4

i więcej
2.052
2.280

od 29 ton i powyżej
2
2.052
2.280


3
2.052
2.280


4

i wiecej
2.052
2.452,80

