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1. CZESC OGOLNA

Planowana inwestycja miesci sie¢ w parku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim. Roboty budowlane bedg
prowadzone w liniach rozgraniczajacych parku nie naruszajac interesu os6b trzecich. Przyszia inwestycja nie
pogorszy warunkéw ochrony $rodowiska i bedzie prowadzona z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa

pracy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na montazu technologicznej instalacji fontannowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:

Budowa Fontanny w Parku Srodmiejskim im Jana Pawla Il

w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji uzdatniania i cyrkulacji wody dla
fontann.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng
W zwigzku z wykonaniem instalacji fontannowej przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
a) Dostawe i zainstalowanie w niecce elementéw dla instalacji technologicznej
b) Dostawe i montaz urzadzen,
c) Dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem armaturg
d) Proby szczelnosci poszczegoélnych fragmentéw instalacii
e) Rozruch poszczegélnych urzadzen technologicznych
f)  Rozruch catosci instalacji technologicznej
g) Szkolenie personelu
h) Opracowanie instrukcji obstugi
i) Przekazanie  dokumentacji = powykonawczej wraz  dokumentacjq  techniczno-ruchowg
poszczegolnych urzadzen
1.4. Wymagania og6lne dotyczace robét
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna..

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t ( ma on charakter orientacyjny ), Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania
instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji
oraz srodki do jej wykonania, ha Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie
musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania
robét.

Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian,
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektowa
okreslajac szczeg6towo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

Fontanna obejmuje nastepujace urzadzenia,

1. Dysze spieniajace NCA150 — 5 kpl tryskajgca na wys. 3,0m, kazda z dwoma reflektorami diodowymi o mocy
25W,

2. Dysze dynamiczne do czesci DRY PLAZA - LED110 - 5 szt tryskajgce wysokosc 2,1 m kazda z dwoama
reflektorami diodowymi o mocy 5W

Instalacja fontannowa — komplet urzadzen potrzebnych dla zasilania i odbioru wody z niecki fontannowej,
zasilania dysz fontannowych, napetniania oprdzniania niecki oraz catego obiegu a takze urzadzenia do
uzdatniania wody w obiegu zamknietym.

2.MATERIALY

2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materialtéw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastapienia przez materialy i urzagdzenia nie gorszej
jakosci o co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po konsultacji z
projektantem.



Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzgledem ( a wiec: wymiardéw, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podigczen,
parametréw zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu
zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mieé¢ zapewniony
serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty
techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami szczegélnymi.

2.2 Wymagania szczegotowe dla materiatow

2.2.1. Pompa fontannowa PF Nalezy zastosowa¢ pompe poziomag w wykonaniu z zeliwa i stali nierdzewne;j.
2.2.2 Filtr mechaniczny wstepny WS Nalezy zastosowac urzgdzenie z elementem filtracyjnym i obudowg ze
stali nierdzewnej lub tworzywa szt..

2.2.3. Dysze fontannowe Nalezy zastosowa¢ dysze wykonane z brgzu.

2.2.4. Reflektory podwodne. Nalezy zastosowac reflektory w obudowach ze stali nierdzewnej lub tworzywa
szt.

.2.2.5. Przewody Przewody wykona¢ nalezy z rur PVC PN10 lub PN16. Potgczenia rurociagéw wykona¢ nalezy
jako klejone, kotnierzowe lub tgczone na gwint w zaleznosci od typu potaczenia.

2.2.6. Armatura Zastosowac¢ nalezy armature dostosowang do wymaganych parametréw pracy: cisnienie
cisnienie min. 0,6MPa i temperature do 30°C.

2.3 Sktadowanie materiatéw

Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposéb sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia sie jakosci magazynowanych materiatow .

Dostep do materiatdbw musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio wykonujacych prace montazowe
zgodne z dokumentacjag projektowa i niniejszg specyfikacjag techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢é wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania Rob6t

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg dokladajac szczegolnej starannosci,
zgtaszajac do odbioru poszczegodlne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskaé pisemne
potwierdzenie odbioru wykonanych prac.

Zestawienie materiatdw, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostalo podane szczegétowo w
kosztorysach slepych i opisie do projektu.

W przypadku wyboru materiatéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgode projektanta lub
inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2.Szczeg6towe zasady wykonania robot
Montaz urzadzen i wszystkich elementéw instalacji nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunkéw. Wymiary
sprawdzi¢ na obiekcie.



Przejscia przez sciany komory technicznej mocowa¢ w wywierconych otworach, stosujgc dla przejsé masy
uszczelniajgce typu Xypex Concentrate Dry-Pack +Patch Plug

Pompy montowaé na konsolach wsporczych

Rurociagi do zasilania dysz uktada¢ pod dnem niecki ,

Rurociagi ssawne uktada¢ pod dnem.

Nisze ssawne mocowac¢ do konstrukcji betonowej, stanowiacej obudowe kolektora dysz .

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWIiO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz
armatury.

Rurociggi oraz mocowania tych elementéw w niecce fontannowej wykona¢é z PVC PN16 lub stali
kwasoodporne;j.

Zamocowania rurociggdw wykona¢ w systemie Hilti w odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta rur PVC.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g06Ine zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich
wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zakiécen, elementow
instalacji, do usuniecia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementoéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma prawo zlecié¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy stosowaé¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak
takowych zgodnie z dobrg sztuka budowlang. Proby szczelnosci i ci$nieniowe nalezy przeprowadzaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie
préby wodnej instalacji uzdatniania wody - dla ktérej maksymalna warto$¢ wynosi 0.35 MPa.

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badania przy odbiorach czesciowych

Podczas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
—zgodnosci z dokumentacjg projektowa pomieszczenia, materiatéw i rob6t objetych odbiorem czesciowym,
—dostepu do pomieszczenia,

—materiatow,

—czystosci rurociggow,

6.2.2.Badania przy odbiorze kohcowym

Podczas odbioru kohcowego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—zgodnosci z dokumentacja projektowa elementéw nie objetych odbiorami czesciowymi,

—odlegtosci miedzy urzadzeniami,

—poziomu dzwieku,

—pomp,

—armatury,

—filtréw,

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daty
wyniki pozytywne. Gdy jakies badanie dalo wynik negatywny, woéwczas nalezy wykona¢ poprawki lub
uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtornie.

6.3. Odp0W|edZ|aInosc _Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z dokumentac;ja.
Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg pisemnej akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzadzen i materiatow
wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.
Wykonawca zlozy pisemne os$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg, polskimi
normami i sztukg budowlang

7.0BMIAR ROBOT

1.0Obmiary rob6t sporzadzac nalezy w sztukach albo w kompletach. Dlugosci rurociagdéw mierzy sie wzdtuz ich
osi, do dtugosci rurociggdéw wlicza sie armature taczong na gwint, z dlugosci rurociagéw potraca sie armature
kotnierzowa, redukcje wlicza sie do dtugosci rurociagéw o wiekszych srednicach,



2.0bmiary rob6t dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza sie dla instalaciji technologicznej — w
sztukach,

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia og6ine dotyczace odbioru robét
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
aktualng powykonawczg dokumentacije projektowa,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokot odbioru Robét,
protokot z rozruchu instalacji technologicznej, ktéry obejmowaé powinien nastepujace czynnosci:
-rozruch mechaniczny,
-rozruch hydrauliczny,

-rozruch technologiczny, t.j. osiggniecie zakladanych projektowo parametrow technologicznych, w tym przede
wszystkim zaktadanego natezenia przeptywu wody obiegowej i zasilajacej dysze fontannowe, dokumentacje
techniczno-ruchowg (DTR),
instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania
automatyki , sposoéb jej programowania i obstugi.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :
- projektem technologicznym,

prawem budowlanym
normami polskimi PN i BN
obowigzujacymi przepisami bhp, Sanepid, p.poz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191,
poz. 1596)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi
zmianami)

10.PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
koncowego i zobowigzany jest wkasnym kosztem do:
- przygotowania , urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.
ochrony mienia i utrzymania porzadku,
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamowienia, w szczegoélnosci prac wykonywanych
przez podwykonawcow,

ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi ,

rozruchu instalaciji,

badania jakosci wody obiegowej w zakresie uzgodnionym przez miejscowe wiadze sanitarne,

opfaty za Sanepid i PiP.



