LEGENDA

1. Projektowane boisko wielofunkcyjne
2. Projektowany stot do tenisa

3. Projektowany remont utwardzenia
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LEGENDA:

-nawierzchnia z poliuretanu kolor ceglasty

zkol?/ggi 43

-nawierzchnia z poliuretanu kolor zielony

—nawierzchnia trawiasta

—nawierzchnia z polbruku

m — proj. pi?kochwyty

BILANS PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI BOISKO
projektowana powierzchnia boiska do koszykowki
P=11,5x21,00m=247,25m?

projektowana powierzchnia boiska do siatkdwki
P=9,0x18,0m=162,00m?

projektowana powierzchnia boiska do pitki recznej
P=20,00x40,00m=800,00m?>

projektowana nawierzchnia z poliuteranu
P=22,00x44,00m=968,00m>

w tym na istniejgcej podbudowie z asfaltu P=968,00m?
z poliuteranu kolor ceglasty

P=634,86m?

projektowana powierzchnia boiska nawierzchnia

z poliuteranu kolor zielony

P=333,11m?

projektowane obrzeza trawnikowe 8x30x100 L=343,00m
projektowane trawniki P=343,00m?

projektowane chodniki z kostki polbruk 6cm P=240,00m?
w tym na istniejgcej podbudowie P=138,00m?

na nawierzchni biologicznie czynnej P=102,00m?
projektowany pitkochwyt h=6,00m 90m

likwidacja pitkochwytu h=6,0m L=10m

rozbidrka powierzchni asfaltowe;j i jej utylizacja gr 6cm P=298,00m?
demontaz bramek szt2

demontaz istniejgcych tawek z przestawieniem we
wskazane miejsce szt 24

rozbidrka kraweznikéw L=121,00m

BILANS PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI WJAZD

projektowane obrzeza trawnikowe 8x30x100 L=53,00m

projektowane trawniki P=37,00m?

projektowane chodniki z kostki polbruk 8cm P=446,00m?

w tym na istniejgcej podbudowie P=233,00m?

na nawierzchni biologicznie czynnej P=223,00m?

rozbiérka powierzchni asfaltowej i betonowej gr 6¢cm i jej utylizacjg P=233,00m?

P F vy 7 i AN
%
@)

—
205,40

Q
<]
q

‘..E‘ \
( 205,53
= ' 20474
I _

206,04
05,18

204,60

Nazwa obiektu bt

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WIELOFUNKCYINEGO BOISKA
PRZYSZKOLNEGO NA TERENIE 11l LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGD
PRZY UL. ARMII KRAJOWE) 17 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

% Inwestor: o lokalizacja:
MIRSTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI | dziatki nr ewid. 305/1,305/2
EEA;Z Tplfc;\I/Ei:rLzlchnia zabudowy: 1145,00 m2 PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 {obreh 0024, ul. Rrmii Krajowej
istn. powierzchnia biologicznie czynna 3991,00 m?, Niniejszym o$wiadczam, ze plan 9:'3” PlllTklll(ﬂw TRYBUNALSKI | 17 PlotrkOw Trybunalskd
istn. powierzchnia utwardzen, chodnikow, jezdni 2499,00 m2, budowlany opracowano metoda PLAN ZA00SPODARGWANIA TEREND Rys. ar.
proj. powierzchnia biologicznie czynna 3819,50 m?, elektroniczng na bazie mapy All Skala
proj. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni 2670,50 m?, sytuacyjno-wysoko$ciowej, 1:100
przyrost powierzchni utwardzen 171,50 m?, ktora jest zgodna z oryginatem Projektant gt In. Mirostawa Pilarska Data, podpis:
przyjetym do zasobu Miejskiej Pracowni architektura upr. arch.-konstr. 13.06.2016
razem pow. analizowanego obszaru dziatek: 7635,00m2, Dokumentacji Geodezyjnej I sanitare. 472/68
i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim Projektanta mor inz. Artur Tusznio Data, podpis:
konstrukcja spec. konstr-budowlana 13.06.2016
nr upr. KUP/0004/PODK/14




