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1. Opis techniczny do planu

zagospodarowania terenu.



- BIURD BIURO PROJEKTOWE ARTU t 4
N JbROIEKTOME NIP 561-133-83-15 REGON 340905090 nr. SU.
ARTU tel. 0 513 757 817, biuro.artu@wp.pl 13.06.2016

1.1. Przedmiot inwesthji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.:Przebudowa i rozbudowa
wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego na terenie Ill Liceum Ogo6lnoksztatcgcego
przy ul. Armii Krajowej 17 w Piotrkowie Trybunalskim. W projekcie uwzgledniono sugestie
Inwestora.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatki o numerze ewidencyjnym 305/1 i 305/2 znajdujg sie w miejscowosci
Piotrkéw Trybunalski, w obrebie 0024 stanowig wtasnos¢ Inwestora. W chwili obecnej
dziatki sg zabudowane budynkami szkoty, obiektami matej architektury, utwardzeniami
oraz elementami uzbrojenia terenu. Teren dziatki przeznaczony pod boisko jest ptaski.

1.3. Projektowane zmiany w projekcie

zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano zagospodarowanie przedmiotowego terenu boiskiem sportowym
wielofunkcyjnym. Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego boiska
wielofunkcyjnego.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach po obrysie nawierzchni z
poliuretanu 44,00x22,00m. Boisko usytuowano na planie istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j.
Wokét boiska zaprojektowano utwardzenia z polbruku. Zaprojektowano takze remont
utwardzen. Wokot boiska zaprojektowano pitkochwyt.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostajg bez zmian.

1.4. Informacje zwigzane z ochrong zabytkow.
Teren dziatki nie znajduje sie na obszarze wpisanym do strefy zabytkéw.

1.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na
dziatke.

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérnicze;.

1.6. Wptyw na srodowisko i otoczenie.

Obiekty nie wymagajg ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywajg negatywnie
na srodowisko przyrodnicze oraz nie naruszajg praw osob trzecich, wynikajgcych z ich
usytuowania oraz projektowanej funkcji.
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1.7. Inne konieczne informacje

Po przeprowadzeniu badan gruntowych stwierdzono kategorie gruntowg | - proste warunki
gruntowe. Przyjeto | kategorie geotechniczng.

Wody opadowe z przedmiotowych obiektow zostang rozprowadzone po powierzchni
dziatki.

1.8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji:- infrastruktura sportowa
Obszar oddziatlywania obiektu zamknie si¢ w granicach dziatki nr 305/1 i 305/2

na podstawie Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.9. Bilans terenu

istn. proj. powierzchnia zabudowy: 1145,00 m?,

istn. powierzchnia biologicznie czynna 3991,00 m?,

istn. powierzchnia utwardzen, chodnikow, jezdni 2499,00 m?,
proj. powierzchnia biologicznie czynna 3819,50 m?,

proj. powierzchnia utwardzen, chodnikéw, jezdni 2670,50 m?,
przyrost powierzchni utwardzen 171,50 m?,

razem pow. analizowanego obszaru dziatek: 7635,00m?

1.10. Plan zagospodarowania terenu

1.11. Mapa do celow projektowych

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Artur Tusznio
upr. arch.-konstr. 472/68 spec. konstr.-budowlana

nr upr. KUP/0004/POOK/14




Wit g@”™ Bk BIURO PROJEKTOWE ARTU e 8
N RN STROIEKTOWE NIP 561-134-83-15 REGON 340905090 - O
. ARTU tel. 0 513 757 817, biuro.artu@wp.pl 13.06.2016

2. Opis techniczny.
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2.1. Przeznaczenie obiektu ijigo charakterystyka

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego boiska wielofunkcyjnego.
Boisko usytuowano na planie istniejgcej nawierzchni asfaltowej.
Na boisku wielofunkcyjnym wytyczono jedno boisko do koszykéwki, jedno boisko do
siatkbwki oraz do pitki recznej. Boisko wielofunkcyjne zaprojektowano wykornczone warstwg
nawierzchni poliuretanowej. Wokét boiska zaprojektowano pitko-chwyt o wysokosci 6,00m
wykonczony siatkg polipropylenowsg. Zaprojektowano dojscie do boiska. Zaprojektowano
takze odnowienie nawierzchni wokét budynku szkoty.

2.2. Parametry obiektu

BILANS PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI BOISKO
projektowana powierzchnia boiska do koszykdéwki
P=11,5x21,00m=247,25m?

projektowana powierzchnia boiska do siatkdwki
P=9,0x18,0m=162,00m?

projektowana powierzchnia boiska do pitki recznej
P=20,00x40,00m=800,00m?

projektowana nawierzchnia z poliuteranu
P=22,00x44,00m=968,00m?

w tym na istniejgcej podbudowie z asfaltu P=968,00m?

z poliuteranu kolor ceglasty

P=634,86m?

projektowana powierzchnia boiska nawierzchnia

z poliuteranu kolor zielony

P=333,11m?

projektowane obrzeza trawnikowe 8x30x100 L=343,00m
projektowane trawniki P=343,00m?

projektowane chodniki z kostki polbruk 6cm P=240,00m?
w tym na istniejgcej podbudowie P=138,00m?

na nawierzchni biologicznie czynnej P=102,00m?
projektowany pitkochwyt h=6,00m 90m

likwidacja pitkochwytu h=6,0m L=10m

rozbiérka powierzchni asfaltowej i jej utylizacja gr 6cm P=298,00m?
demontaz bramek szt2

demontaz istniejgcych tawek z przestawieniem we
wskazane miejsce szt 24

rozbiérka kraweznikéw L=121,00m

BILANS PODSTAWOWYCH POWIERZCHNI REMONT UTWARDZENIA
projektowane obrzeza trawnikowe 8x30x100 L=53,00m
projektowane trawniki P=37,00m?

projektowane chodniki z kostki polbruk 8cm P=446,00m?
w tym na istniejgcej podbudowie P=233,00m?

na nawierzchni biologicznie czynnej P=223,00m?
rozbiorka powierzchni asfaltowej i betonowej gr 6cm i jej utylizacjg P=233,00m?
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2.2.1. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

2.3. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

2.3.1. Uksztattowanie terenu

Teren przewidziany pod zabudowe boiskiem jest ptaski. Na przedmiotowym terenie
znajduje sie istniejgce boisko asfaltowe.
W miejscach niwelacji terenu nalezy dokona¢ wykonania nasypow ze zwiru
zageszczonego do 1s=0,98 warstwami.
Rzedne projektowanego uksztattowania terenu oraz jego ksztatt zostaty podane w
dokumentacji rysunkowej. Zaplanowano budowe boiska na nawierzchni istniejgcej
asfaltowej, poza obszarem boiska zaplanowano rozbiorke i utylizacje istniejgce;j
nawierzchni asfaltowej. Zaprojektowano wykopy pod nawierzchniami biologicznie
czynnymi gtebokosci 30cm. Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg poza obszarem boiska gr.
6cm nalezy rozebrac i zutylizowac.

2.3.2. Obrzeza betonowe trawnikowe

Wokét boiska zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 8x30x100cm.
Obrzeza nalezy posadowi¢ na warstwie oporu z mieszanki zwiru i cementu w proporcjach
1:4.

2.3.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne na podbudowie ET o wymiarach: 22,00 x 44,00m o
nawierzchni poliuteranowe.

Projektowana nawierzchnia powinna sktadac sie z dwoch warstw: elastycznej i uzytkowe;j:
- warstwa gumowa SBR (grubos¢é min. 7mm)

- warstwa uzytkowa EPDM (grubos¢ min. 7mm) barwiona w masie

technologia uktadania nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego nalezy wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o
grubosci od 3cm do 10cm przyjeto srednio 6,5cm. Dolna warstwa z granulatu SBR min.
7mm, goérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm barwiona w
masie.

Nawierzchnie nalezy uktadaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych zgodnie
z jej karta techniczng zaleca sie aby temperatura byta w granicach 5-20 stopni
Celsjusza a wilgotnos¢ powietrza okoto 75%.

Nawierzchnia z poliuretanu powinna posiadac:
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 14877:2008, albo aprobate
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techniczng lub rekomendacje techniczng ITB, lub tez wyniki badan
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)
Potwierdzajgce parametry projektowanej nawierzchni lub inny rwnowazny
dokument,

- karte techniczng nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH lub dokument rownowazny dla projektowanej nawierzchni,

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuteranowej, wystawiong dla wykonawcy
inwestycji wraz potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie

2.3.4. Nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Wokot projektowanego boiska zaprojektowano chodniki wykonczone kostka
betonowg typu polbruk gr 6cm i 8cm(remont nawierzchni). Przyjeto kostke koloru szarego
w ksztalcie cegietki z fazg. Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym.

2.3.5. Warstwy nawierzchni.

utwardzenie z polbruku na istniejgcej nawierzchni asfaltowej-betonowej
przyjeto rozbiorke istniejgcej nawierzchni z asfaltu i betonu gr 6cm
- polbruk gr 8cm,
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- podsypka zwirowa 1s=0,98 gr przyjeto $rednio gr. 5cm
- istniejgca podbudowa
- grunt rodzimy

utwardzenie z polbruku na

nawierzchni biologicznie czynnej remont utwardzenia
przyjeto wykop gr 30cm

- polbruk gr 8cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 15cm

(gruz betonowy lub kruszywo tamane z atestem)

- podsypka zwirowa 1s=0,98 gr 10cm

- grunt rodzimy

utwardzenie z polbruku wokét boiska
przyjeto rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej gr 6cm i jej utylizacje
- polbruk gr 6cm ,
- podsypka cem-piaskowa 5cm,
- podsypka zwirowa 1s=0,98 gr przyjeto $rednio gr. 5cm
- istniejgca podbudowa
- grunt rodzimy

utwardzenie z polbruku na nawierzchni biologicznie czynnej dojscie do boiska
przyjeto wykop gr 30cm

- polbruk gr 6cm ,

- podsypka cem-piaskowa 5cm,

- podsypka zwirowa 1s=0,98 gr 19cm

- grunt rodzimy
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warstwa nawierzchni boiska na istniejacej nawierzchni asfaltowej

- nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,

- nawierzchnia ET gr od 3cm do 10cm przyjeto srednio 6,5cm,

-istniejgca podbudowa z asfaltu w miejscach wystepowania peknie¢ do regeneraciji
przyjeto do regeneracji 15% powierzchni asfaltu 968*0,15=145,2m2

miejsca spekan lub znacznych réznic w rzednych nalezy wyfrezowaé, skropi¢ emulsjg
asfaltowg, obtozy¢ siatkg do asfalow, uzupetnic¢ asfaltobetonem AC 11W,

- istniejgca podbudowa

- grunt rodzimy

trawniki

- ziemia zyzna 3-10cm ,

przyjeto Srednio gr. 6,5cm
- grunt rodzimy

2.4. Opis techniczny urzadzen i elementéw malej
architektury.

24.1. Zestaw stupkéw do gry w
siatkdwke z siatkg

Wysoko$¢ stupkdw - ok. 2,85m; stupki muszag
charakteryzowac sie parametrami:
-wykonane sg z profili stalowych fi 76 mm, cynkowane
ogniowo i lakierowane proszkowo;
-slupki mocowane w tulejach;
-Komplet slupkow sktadajgcy sie z dwoch stupkdw,
jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;
-stupki z bezstopniowg regulacjg zawieszenia siatki w
zakresie 1,07-2,43 m
-stupki muszg posiadac¢ zgodnos¢ z przepisami PZPS
oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4;
-stupki muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa
wydany przez Instytut Sportu.
-stupki montowane w stopach fundamentowych wg
instrukcji producenta
-stupki wyposazone w zaslepki tulei montazowych
-stupki wyposazone w ostone z pianki poliuretanowej w
otulinie z materialu wodoodpornego
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24.2. Bramka do pitki recznej szt 2

Wymiary bramki: 3,0x2,0m, gtebokos¢ 80/100cm (gora/dot)

bramki muszg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
-brami wykonane z kwadratowego profilu stalowego 80x80, cynkowanego ogniowo ;
-stupki bramki montowane w tulejach;
-mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykdw z tworzywa sztucznego;
-patgki podtrzymujgce siatke montowane na state;
-kolor : szaro-czerwony;
-bramka musi posiada¢ zgodnosc¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-
EN 749-2006;
-bramka musi posiadac certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Bramka do pitki recznej Widok "W"
Stalowa przedtuzana _7 Pode, T <
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2.4.3. Kosze i tablice do koszykéwki — szt 4

Kosz do koszykdwki o nastepujgcych parametrach:

Wysieg 160cm;

konstrukcja z kwadratowego profilu
stalowego 100x100x3 mm, cynkowanego
0ogniowo;

kosz przeznaczony do wbetonowania na
state;

kosz z mozliwoscig zawieszenia roznego
rodzaju tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe -
kratownicowe) i obreczy do koszykdowki;
kosz z mozliwoscig regulacji wysokosci
tablicy;

kosz zgodny z normg PN-EN 1270:2006;
kosz musi posiadac certyfikat
bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut
Nadzoru Technicznego.

Kosz wyposazony w tablice laminowang
105x180cm z ramag

kosz wyposazony w zestaw elementow
montazowych do tablicy

kosz wyposazony w obrecz wzmocniong z
siatkg z mozliwoscig przechytu (obrecz
uchylna)

stupki wyposazone w ostone z pianki
poliuretanowej w otulinie z materiatu
wodoodpornego
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Stojak do koszykéwki 1600 — regulowany

2463
2805
3050

beton

tulejo

244, Yawka z oparciem

Wymiary urzgdzenia: 1,799x0,62x0,75 m,
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176
specyfikacja techniczna

- elementy konstrukcyjne ze stali z rur

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikdw

atmosferycznych w klasie IV
- elementy stalowe malowane proszkowo
- urzadzenie montowane w stopach betonowych

2.4.5. Kosz na smieci

Wymiary:

-pojemnosc 40 |

-wysokos¢ 60 cm

.szerokos$¢ 60 cm

-waga 160 kg

-kolor jasnobezowy

Materiat: kamien ptukany, wktad z blachy ocynkowanej z
popielniczkg

2.4.6. Stét do gry w ping-ponga

Wymiary urzgdzenia: 2,74x1,52x0,70 m,
Strefa bezpieczenstwa urzadzenia: 5,74x4,52m,
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Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176
specyfikacja techniczna

- elementy konstrukcyjne z betonu B35
elementy betonowe i stalowe zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych

- elementy stalowe malowane proszkowo
- urzadzenie montowane w stopach betonowych
- siatka z blachy nierdzewnej, perforowanej o zaokraglonych krawedziach

Do oferty nalezy dotaczyc¢:

- certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2008 powyzszego urzgdzenia wydany przez
akredytowane jednostki certyfikujgce typu COBRABID, TUV, INT itp.

- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisem.

24.7. Pitko-chwyty i ogrodzenie

Wokot boiska zaprojektowano pitko-chwyty o wysokosci 6,0m.Pitko-chwyty zabudowano
siatkg polipropylenowg gr 5,00mm o oczkach 10x10cm.

Konstrukcje wsporczg pitko-chwytow stanowig stupy z RK 80x80x4,0mm montowane w
stopach fundamentowych 40x40x120cm z betonu C 16/20 oraz linka stalowa fi 5mm w
ostonie z tworzywa sztucznego. Rozstaw stupow przyjeto srednio co 500cm. Stupy nalezy
ocynkowaé ogniowo i pomalowac proszkowo na kolor zielony.

Siatke polipropylenowg gr 5,00mm o oczkach 10x10cm nalezy rozwiesi¢ na linkach
stalowych w ostonie z tworzywa przymocowanej do stupéw. Do naprezonej linki mocowac
siatke tworzywowa.

Widok rozwigzan:
siatka polipropylenowa
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2.4.8. Zielen

W miejscach wystepowania roznic terenu pomiedzy ptytg boiska a terenem wokéot
zaprojektowano niwelacje terenu poprzez pasy przylegtej zieleni.

Zaplanowano wykonanie trawnikow. W celu wykonania trawnikéw teren nalezy przeorac
glebogryzarkg nastepnie rozrzucic¢ ziemie zyzng od 3 do 10cm i rozsia¢ nasiona traw.

2.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Teren otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

2.6. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe boisko zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami
terenowymi i mozliwo$ciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i
technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wtasciwie i nie
odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za
granicg i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego
zagrozenia srodowiska. Projektowana lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej
korzystnym dla srodowiska.

2.6.1. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwos¢ prac budowlanych
sprowadzi sie gtdbwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—
montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robo6t nie jest oceniany przez normy i
specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z
przepisow ochrony srodowiska. Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i
transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia
powietrza bedzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw, roboty
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drogowe zwigzane z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty
budowlano — montazowe. Z uwagi na zréznicowang w czasie ilo$¢ zuzywanych materiatow
budowlanych, w/w zrédta powinny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza.
Powstajgce ilosci pytu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim
oddziatywaniem do ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter
zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wymienione rodzaje oddziatywan
fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robo6t ziemnych na wody podziemne i
powierzchniowe powinien ograniczy¢ sie do niewielkich sptywow zanieczyszczen
niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to byc¢
réznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy
betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie eliminowaé poprzez odpowiedni nadzér nad
pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne. Wody
podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci
zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedag
prowadzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby
dokonywania wycinki drzew ani dewastaciji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.
Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla
pracownikow wykonujgcych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny byc¢
ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw
BHP i odpowiednig organizacje robaot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio
wykorzystane lub wywozone na sktadowisko odpaddw.

2.6.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wptyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwos¢ inwestycji nie wystgpi poza
dziatkami bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen
obowigzujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren
rozpatrywanej inwestycji

Wptyw na klimat akustyczny

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza
szczegolnej emisji hatasoéw i wibracji, nie powoduje tez szczegdlnego podwyzszenia
poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz
technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu
obiektu.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane boisko wielofunkcyjne i zaplecze lekkoatletyczne nie bedzie wptywato
negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje
szczegolnego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie
wprowadza réwniez szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi i gleby. Charakter uzytkowania boiska nie wptywa negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
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Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu poza
ogrodzeniem dziatki. Lokalizacja i normalna eksploatacja boiska nie bedzie miata wptywu na
dobra materialne i dziedzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez
negatywnie na zmiane krajobrazu.

2.7. Czesc rysunkowa

2.7.1.Rzut poziomy boiska wielofunkcyjnego rys nr A1

2.7.2.Przekroj A-Arys nr A2

2.7.3.Przekroj B-B rys nr A3

2.7.4.Kontur linii boisk rys nr A4

2.7.5.Pitkochwyt boiska wielofunkcyjnego od strony zachodniej rys nr
A5

2.7.6.Pitkochwyt boiska wielofunkcyjnego od strony potudniowej i
pétnocnej rys nr A6

2.7.7.Zestawienia stali pitkochwytéw

projektant architektura projektant konstrukcja
mgr inz. Mirostawa Pilarska mgr inz. Artur Tusznio
upr. arch.-konstr. 472/68 spec. konstr.-budowlana

nr upr. KUP/0004/POOK/14
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3. Dokumenty formalno prawne.
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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ
BRANZY ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

DLA INWESTYCJI pn.:

Nazwa PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WIELOFUNKCYINEGO BOISKA
ohiektu:  |PRZYSZKOLNEGO NA TERENIE 11l LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
PRZY UL. ARMII KRAJOWE] 17 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Inwestor/ |MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
adres: PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Lokalizacja |dziatki nr ewid. 305/1, 305/2
inwestycji: |obreh 0024, ul. Armii Krajowej
11, Piotrkow Trybunalski

My nizej podpisani oswiadczamy, iz ww. projekt budowlany jest
wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant architektura
mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. arch.-konstr. 472/68

projektant konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio

spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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J3.1. Informacja hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA
obiektu: PRZYSZKOLNEGO NA TERENIE Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO

PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 17 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

Inwestor/ MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
adres: PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Lokalizacja  |dziatki nr ewid. 305/1, 305/2
inwestyciji: obreb 0024, ul. Armii Krajowej
17 , Piotrkéw Trybunalski

Branza: architektoniczna, konstrukcyjna

Stadium: projekt budowlany

1.1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji
robot wraz z projektem technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢
zapoznani z tym projektem.

1.2. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

1.3. Przy wykonywaniu robét na tych budowach wystepuje miedzy innymi ryzyko od
nastepujgcych zagrozen: od upadku przedmiotéw z wysokosci, od potrgcenia
pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny, porazenie
prgdem elektrycznym, od zrgcych substancji chemicznych, upadek cztowieka
z wysokosci, poslizgniecie sie na ptaszczyznie( szczegdlnie w okresie zimowym),
przysypanie cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recznego
dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw
technicznych, od uderzenia przedmiotem, od drgan mechanicznych.

1.4. Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegolnych
pracach nastepujgcy sprzet ochrony osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku
przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet
dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi, rekawice
ochronne itp.’

1.5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie
bhp:

- wstepne ogdlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe

1.6. Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie,
stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w tym pracujgcy na wysokosci badania
lekarskie wysokosciowe.

1.7. Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone
na widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 I,
tarczowki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.

1.8. Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia, wydane miedzy innymi przez Urzad Dozoru Technicznego.
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Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wytgczyc¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

1.9. Maszyny i urzgdzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym
przeglgdom przez montazystow, operatorow, konserwatorow lub przez Urzad
Dozoru Technicznego.

1.10. Sktadowanie materiatow i roboty budowlano — montazowe wykonac¢ zgodnie z
projektem organizacji robot.

1.11. Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania
urzgdzen i instalacji elektrycznych.

1.12. Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez
pracownikdw przeszkolonych i ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizaciji
Budownictwa i Gérnictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna
eksploatowac dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w
Dzienniku Budowy. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Poniewaz
budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach, na rusztowaniach
zewnetrznych nalezy zaktadac siatki ochronne.

1.13. Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy
ochronne na odlegto$¢ 6 m od zrédta zagrozenia, wyznaczane barierkami i
oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie
, wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktory bedzie
ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

1.14. Sciany wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem sie ziemi przez
zastosowanie obuddéw lub wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

1.15. Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg
zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac barierki ochronne.

1.16. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze:
zabraniajgce wstepu na budowe osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe
niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

1.17. Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci
przy ztych warunkach atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi,
intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

1.18. Na budowie nalezy przestrzegac¢ przepisy przeciwpozarowe, powinien byc¢
sprawny sprzet gasniczy.

1.19. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

projektant architektura
mgr inz. Mirostawa Pilarska
ul. Spotdzielcza 89-600 Chojnice
upr. arch.-konstr. 472/68

projektant konstrukcja
mgr inz. Artur Tusznio
ul. Sienkiewicza 3a/3 89-430 Kamien Krajenski
spec. konstr.-budowlana
nr upr. KUP/0004/POOK/14
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3.2. Uprawnienia projektantéw, dokumenty
potwierdzajgce przynaleznos¢ do Izby Inzynieréw

3.3. Uzgodnienia




