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1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU dla
zadania:

Rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej, w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z infrastruktura techniczna.”

jako 2. etap realizacji inwestyc;ji:

Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od toréow PKP do ul. Spacerowe;j,
rozbudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Kretej do ul. Jerozolimskiej i przebudowa
ul. Jerozolimskiej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rzemiesiniczej w Piotrkowie
Tryb. wraz z infrastruktura techniczna."

1.2 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w potnocnej czesci miasta Piotrkéw Trybunalski, w
powiecie piotrkowskim, w centralnej czesci wojewddztwa tédzkiego.

Obszar inwestycji obejmuje:
e ul. Spacerowg na odcinku od ul. Kretej do ul. Krzywej;
e skrzyzowanie z ul. Rolniczg, (w postaci skrzyzowania tréjwlotowego)
e skrzyzowanie z ul. Partyzantow (w postaci matego ronda)

Lokalizacja przedsiewziecia obejmujgca teren w liniach rozgraniczajgcych inwestycje oraz
teren konieczny do przebudowy istniejgcej infrastruktury i drég innych kategorii:

Teren w liniach rozgraniczajacych obejmuje dziatki (projektowany pas drogowy)

Obreb 0010 (ul. Rolnicza)

42/6, 44, 46/1, 48/1, 48/8, 49, 52/1, 53, 54, 56/1, 60, 117, 122/1, 142, 154, 155/2, 156/2, 157,
160, 161, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 176/1, 177, 178, 182/1, 183,
185/2, 186, 187, 188/2, 189/2, 190/2, 191, 195, 196/2, 197, 198, 199, 200, 209, 210, 238,
239, 241.

Obreb 0015 (ul. Spacerowa, row odwadniajacy)

346/2, 346/3, 416, 417, 479, 480, 482, 483, 490, 491, 492, 493, 499, 500, 501/1, 501/2,
502/1, 502/2, 507, 508, 509, 510, 515, 516, 517, 518, 524, 525, 534, 535, 544/3, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 563, 572, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 619, 652, 653, 654, 655/11,
655/12, 672/3, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 688, 784/13, 830, 831, 832, 833, 834,
835, 836, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846

1.3 Inwestor
Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

1.4 Jednostka projektowa

Biuro Projektow NEOTRANS Sp. z 0.0.
Kielce 25-323 ul. Al. Solidarnosci 34



1.5 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg wykonano na podstawie:

Umowy z Inwestorem nr 1564/RIM/1/12,

Mapy do celoéw projektowych w skali 1:500,

Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

wizji w terenie w celu sprawdzenia istniejgcego oznakowania;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. nr 58 poz. 515 z
2003r. , jednolity tekst z pézniejszymi zmiana

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
2002r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr 170 poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw swietlnych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220 poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem o drogach publicznych
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

branza drogowa dla ulicy Spacerowej w zakresie obejmujgcym:

ul. Spacerowg wraz ze skrzyzowaniami z ulicami:
o Partyzantéw (skrzyzowanie w postaci ronda) ,
o Rolniczg
skrzyzowanie ul. Partyzantow z ul. Wilcza,

Zatozenia projektowe zaktadaja:

Budowe jezdni,

Budowe chodnikéw po stronie zachodniej;

Budowe ciggéw pieszo rowerowych po stronie wschodniej;

Budowe zatok autobusowych;

Budowe zjazdow;

Budowe nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej;

Budowe nowego uktadu oswietleniowego;

Budowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej;

Usuniecie Kkolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng, obejmujaca likwidacje
kolizyjnych elementéw i budowe nowych, w tym kolizji z:

o liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi,
o sieciami telekomunikacyjnymi,

o siecig wodociggowa,

o kanalizacjg sanitarng,

o kanalizacjg deszczowag;

Wycinki drzew;

Szczegodtowy zakres projektowanej organizacji ruchu przedstawiono na rys. 0-02/01-02.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Funkcja i sposob zagospodarowania terenu



Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci miasta Piotrkow Trybunalski.

Przedmiotowe ulica Spacerowa to droga powiatowa, ktérych gtéwnym celem jest
rozprowadzenie ruchu po potnocno-wschodniej czesci miasta.

Sasiedztwo ul. Jerozolimskiej oraz ul. Spacerowej do skrzyzowania z ul. Partyzantéw
stanowig przede wszystkim tereny zabudowy jednorodzinnej, dosy¢ $Scistej, o charakterze
mieszkalnym.

W pasie ul. Jerozolimskiej istnieje kanat deszczowy ®300, do ktdrego sprowadzone
sg wody opadowe za pomocg wpustéw ulicznych.

Oswietlenie przedmiotowych odcinkéw ul. Spacerowej i Jerozolimskiej zlokalizowane
jest po stronie wschodniej na stupach wspélnych dla oswietlenia i napowietrznej sieci
elektrycznej.

Ponadto w pasie drogowym znajduje sie infrastruktura sieciowa, jak: sieci
wodociggowe, napowietrzne i podziemne linie telekomunikacyjne, napowietrzne i podziemne
linie energetyczne NN, sieci SN, kanalizacja sanitarna fragmentarycznie sie¢ gazowa.

Rejon pomiedzy ul. Krzywa, Spacerowg i Partyzantow objety jest Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, ktory zaktada przeznaczenie terendéw pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng.

3.2 Informacja o istniejacych ulicach:

ul. Spacerowa posiada jezdnie o szer. 7,0 m obramowang kraweznikami; na odcinku do
skrzyzowania z ul. Partyzantéw posiada jezdnie bitumiczng, dalej, do skrzyzowania z ul.
Rolniczg jezdnie brukowcowa, a od w/w skrzyzowania znéw jezdnie bitumiczng; chodnik
po stronie zachodniej do skrzyzowania z ul. Matg o szerokosci 2,0 m przylegty do jezdni,
od w/w skrzyzowania o szer. 2,0 m, oddzielony zielencem; chodnik po stronie wschodniej
o szer. 1,5m tylko w rejonie skrzyzowania z ul. Jerozolimskg i na przystanku
autobusowym

ul. Partyzantéw jezdnia bitumiczna szer 6,0 m w rejonie skrzyzowania poszerzona do
ok. 23,0 m, obramowana kraweznikiem, chodnik oddzielony zielencem, po stronie
potnocnej o szer. 1,5 m, po stronie potudniowej o szer. 1,0 m

ul. Wilcza jezdnia bitumiczna szer. 5,0 m, istnieje réw po zachodniej stronie.

3.3 Charakterystyka istniejacych rozwiazan komunikacyjnej

Przedmiotowe ulice: Jerozolimska, Spacerowa oraz Rolnicza to drogi powiatowe,
ktérych gtdwnym celem jest rozprowadzenie ruchu po pdétnocno-wschodniej czesci miasta.
S3 one oznakowane jako drogi z pierwszenstwem przejazdu.

Ulica Spacerowag, odbywa sie ruch komunikacji autobusowej. Przystanki sg zlokalizowane:

o naul. Spacerowej w rejonie skrzyzowania z ul. Partyzantéw (na wylotach),
o na ul. Spacerowej w KM ~0+945,
o na ul. Rolniczej w rejonie skrzyzowania z ul. Spacerowg (na wylocie),

Chodniki zlokalizowane sg tylko na ul. Jerozolimskiej (obustronne) oraz ul. Spacerowej
(jednostronny, po stronie wschodniej). Na ul. Rolniczej brak jest chodnikéw. co wptywa
znaczgco na bezpieczenstwo pieszych. Brak jest réwniez $ciezki rowerowej wzdtuz
przedmiotowego ciggu ulic.



4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
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ul.

Projektowane parametry techniczne

4.1.1 Analizowany odcinek ul.Spacerowej, przeznaczony do rozbudowy
Predkos¢ projektowa:40 km/h,
Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,
Dtugo$¢ projektowanego odcinka wynosi ok.~830 m,
tuki w planie:
Kategoria ulicy — droga powiatowa,
Klasa ulicy —L,
Ulica o przekroju jednojezdniowym,
Szerokos$¢ pasa ruchu 3.0m,
Szerokos$¢ jezdni 6.0m,
Poszerzenia na wlocie ronda, wyspa rozdzielajgca typu kropla,
Cigg pieszo-jezdny po stronie wschodniej wzdtuz catego analizowanego odcinka,
oddzielony od jezdni pasem zieleni (przylegty w rejone skrzyzowania z ul. Rolnicza),
Chodnik po stronie zachodniej wzdtuz catego analizowanego odcinka, oddzielony od
jezdni pasem zieleni,
zatoki autobusowe w rejonie skrzyzowan;
drogi dojazdowe do dziatek rolnych, z zatokami postojowymi;
skrzyzowania z drogami bocznymi;
Zjazdy do posesji;
W km ~0+303 zaprojektowano skrzyzowanie o ruchu okreznym (mate rondo),

o Liczba wlotéw na rondo — 4,

o Srednica zewnetrzna krawedzi jezdni z wyspg $rodkowg — 32 m,
Poszerzenie jezdni na kierunku ul. Spacerowa— ul. Partyzantow,
Szerokosc ulicy w liniach rozgraniczajgcych od 12 m do 26 m.

4.1.2 Analizowany odcinek ul.Partyzantéw

Predkos¢ projektowa:30 km/h,

Kategoria obcigzenia ruchem — KR3,

Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi ok.46 m,

Kategoria ulicy — droga gminna,

Klasa ulicy —L,

Ulica o przekroju jednojezdniowym,

Szerokos¢ pasa ruchu 3.0m,

Szerokos$¢ jezdni 6.0m,

Poszerzenia na wlocie ronda, wyspa rozdzielajgca typu kropla,
Chodnik obustronne, wzdiuz catego analizowanego odcinka, oddzielony od jezdni
pasem zieleni;

Skrzyzowanie z ul. Wilcza;

Zjazdy

Szerokos$¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych od 12 m do 32 m.

4.1.3 Pozostate ulice:

Mata droga gminna; Klasa drogi: D, Predkos¢ projektowa:30 km/h, Kategoria ruchu:
KR2, korekta wlotu i wylotu
ul. Krzywa droga gminna; Klasa drogi: D, Predkos¢ projektowa:30 km/h, Kategoria
ruchu: KR2, korekta wylotu



4.2 Charakterystyka komunikacyjna

W stanie istniejgcym w kilometrazu ~0+303 ul. Spacerowej (na analizowanym odcinku)
wystepuje skrzyzowanie z drogg innej kategorii, ktoére zostanie przebudowane.
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe skrzyzowania o ruchu okreznym (mate rondo)
ul. Spacerowej z ul. Partyzantéw oraz z nowoprojektowanym odcinkiem.

Pozostate istniejace  skrzyzowania ulegng korekcie geometrii, bez zmian
komunikacyjnych.

Trasy autobuséw komunikacji miejskiej nie ulegng zmianie. Zatoki autobusowe
zlokalizowane beda:

— naul. Spacerowej: w rejonie obu wylotéw z ronda
— na ul. Spacerowej: po stronie zachodniej, w km ~ 0+945
— na ul. Rolniczej: na wylocie w rejonie skrzyzowania z ul Spacerowa,
W rejonie skrzyzowania ul. Rolniczej z ul. Mickiewicza zlokalizowany bedzie przystanek
autobusowy na zgdanie dla wysiadajacych.
Po stronie zachodniej ul. Spacerowej, w rejonie cmentarza zaprojektowano zatoki
postojowe — tgcznie ok. 40 miejsc postojowych w tym 3 dla oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano chodniki szerokosci 2,0m po stronie zachodniej oraz cigg pieszo-jezdny
po stronie wschodniej wzdiuz przedmiotowego ciggu ulic: Jerozolimskiej, Rolniczej oraz
Partyzantow.

4.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zastosowano nastepujgce urzadzenia
wymuszajace zmniejszanie predkosci:

na ul. Rolniczej i Spacerowej zaprojektowane zostaty ptytowe progi zwalniajgce, w km

~0+489, ~0+735, ~0+801,

— na wyjazdach z zatok postojowych w rejonie ul. Spacerowej zaprojektowane zostaty
progi zwalniajgce,

— skrzyzowania ulic: Rolniczej i Spacerowej oraz Spacerowej i Jerozolimskiej
zaprojektowano jako skrzyzowania z wyniesiong powierzchnig — podniesienie tarczy
skrzyzowania do poziomu chodnikdéw przy jezdni,

— skrzyzowanie ulic Spacerowej i Partyzantow zaprojektowano jako mate rondo.

4.4 Projektowane oznakowanie

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe, przedstawione na rys. O/03/01-04.

Tablice znakéw pionowych dotyczace oznakowania ul. Jerozolimskiej, Rolniczej,
Spacerowej powinny by¢ wielkosci sredniej (znaki $rednie — typ S), pozostate ulice —
wielkosci matej (znaki mate typu M). Znaki C9 zespolone z stupkiem U-5b wielkosci
najmniejszej (znaki mini typu MI). Lica tablic znakéw pionowych powinny by¢ wykonane z folii
Il generadji .

Oznakowanie poziome, projektowane jest w miejscach niebezpiecznych tj., w
rejonach skrzyzowan, przejsc¢ dla pieszych oraz przejazdow dla rowerzystow oraz w rejonie
przejazdu kolejowego. Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe
strukturalne (zalecane tasmy wtapiane).

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zdemontowac istniejgce znaki
pionowe, okresli¢ stan techniczny tablic i ich przydatnos¢ do ponownego zamontowania.



Tablice, ktérych stan techniczny wykazuje mozliwos¢ ponownego zastosowania powinny
zostac¢ wykorzystane w ramach realizacji oznakowania przy przedmiotowej inwestyciji.

4.4.1 Zestawienie projektowanych znakéw pionowych

Zestawienie oznakowania pionowego
Kategoria znaku Nazwa llo$¢ [szt.]
A-7 4
Ostrzegawcze

A-11a 6
y 10

B-2 5

Zakazu B.33 2

Y 9

Cc-2 2

. C-12 3
Znaki nakazu C-13a y
C-13/16 1

Y 7

D-1 2

D-6 9

D -6b 2

Informacyjne D-15 6
D-18 4

D -18a 2

D -18c 3
S 28

S T-2 4
Tabliczki T _6a >
T-29 2

)3 8
Dmeow | usrcs :
Y 3
> 62

4.5Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewiduje sie wprowadzenie przedmiotowej statej organizacji ruchu po zakonczeniu
robét zwigzanych z realizacjg inwestyciji tj. do konca roku 2015.

W zwigzku z duzg skalg inwestycji, roboty budowlane planowane sg na rok 2014-2015.
Termin zakonczenia robdt jest wylgcznie przewidywany, stgd zaktada sie mozliwosé
przesuniecia daty wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu.

Opracowata:

mgr inz. Anna Swiderska



