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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania dokumentacji jest:

¢ Umowa

« Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oprac. 08.2008r.
« Projekt architektoniczno-budowlany

* Uzgodnienia miedzybranzowe

« Aktualne tematyczne przepisy i normy

2 PRZYJMOWANE STANDARDY MATERIALOW | URZ ADZEN.
Proponuje sie zastosowanie aparatéw i urzadzen o dobrych i bardzo dobrych parametrach technicznych na

przyktad nastepujacych producentow:

* - oprawy oswietleniowe - ES-SYSTEM, BEGA, PHILIPS, LUXMAT...

e - oprawy o$w. kierunkowego - HYBRYD - Pyskowice

e - aparaty elektryczne - LEGRAND, SCHNEIDER, MOELLER, ABB...
e -rozdzielnice wnetrzowe - LEGRAND, SCHNEIDER, MOELLER...

e -rozdzielnica SN, RG budynku - ZPUE-WLOSZCZOWA, SCHNEIDER,..

e - osprzet instalacyjny - LEGRAND, ABB, ELDA, BERKER..

W zwigzku z tym, ze zgodnie z Ustawg z dnia 22 stycznia 2004 r. ,Prawo zaméwien publicznych, Rozdziat 2
Przygotowanie postepowania, art. 29 przedmiotu zamodwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub
zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, a
wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy “lub rownowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy, w przyjetych stan-
dardach podano przyktadowych producentéw lub ich rownowazniki.

3 CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Zgodnie z WARUNKAMI PRZYLACZENIA nr 5827/10/2016 i 5824/102016 do sieci elektroenergetycznej
rozdzielczej o napieciu znamionowym 15 kV, nalezgcej do przedsiebiorstwa energetycznego PGE Dystrybu-
cja S.A. w todzi, budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, bedzie posiadat zasila-
nie podstawowe i rezerwowe. Moc przylaczeniowa zasilania podstawowego - P=700 kW,
a zasilania rezerwowego — P=350 kW.

Zasilanie podstawowe bedzie zrealizowane z pola liniowego 15kV projektowanego zlacza kablowego 15kV
PGE Dystrybucja S.A. w linii kablowej 15kV ,Piotrkbw Wschéd — ZDZ ( odcinek pomiedzy stacjami 1-0440
Szpital Zamkowa oraz 1-0877 Jerozolimska.

Zasilanie rezerwowe bedzie zrealizowane z pola liniowego 15kV projektowanego ztacza kablowego 15kV
PGE Dystrybucja w linii kablowej ‘Piotrkbw Wschéd — Wyzwolenia (odcinek pomiedzy stacjami : 1-
0440Szpital Zamkowa oraz 1-0645 Pereca.

W budynku zaprojektowana zostata stacja transformatorowa (oddzielne opracowanie), ktéra zasilona zostata
od ztacz SN dwoma liniami kablowymi typu 3xXRUHAKXS 120/50 mm2. Jedna z linii stanowi zasilanie pod-
stawowe, druga — zasilanie rezerwowe. Przelagczanie zasilania odbywa sie po stronie SN za pomocg uktadu
SZR wyposazonego w blokade uniemozliwiajgcg jednoczesne zalgczenie dwéch zrodet zasilajgcych.

Zasilanie stacji oraz sieci kablowe SN ujete zostaly w opracowaniu stanowig oddzielne opracowanie.

Rozliczenie energii elektrycznej budynku realizowane bedzie na podstawie uktadu rozliczeniowo-
pomiarowego projektowanego na zasilaniu podstawowym oraz na zasilaniu rezerwowym (po stronie SN).
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Szczegoty doboru licznikéw energii, przektadnikéw i systemu transmisji danych ujete zostaty w projekcie
stacji transformatorowe;.

Instalacja elektryczna odbiorcza projektowanego obiektu zasilana jest z projektowanej gtownej rozdzielnicy
nn budynku — RG, zlokalizowanej przy stacji transformatorowej w poz. piwnic. Przyjeta do montazu rozdziel-
nica powinna spetnia¢ wymagania techn. PN/E i stanowi¢ odwzorowanie zamieszczonego w opracowaniu
schematu.

Bilans mocy obiektu przedstawiony zostat na schemacie rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Projektowany obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje elektryczne:
« a/ oswietlenia
- podstawowego
- nocnego
- ewakuacyjnego
- kierunkowego

- zewnetrznego
* b/ gniazd wtykowych

- 0golnego przeznaczenia

- przy punktach dostepu internotowego
e cf sity
« d/ odgromowg
« e/ ochrony od porazenh
» f/ przeciwprzepieciowg
e g/ uziomu i potaczen wyréwnawczych
* h/ ochrony przeciwpozarowej

4 INSTALACJA O SWIETLENIA:

41 PODSTAWOWEGO

Oswietlenie podstawowe projektowane jest zgodnie z PN-EN 12464-1 oraz z wymaganiami wystroju i wypo-
sazenia wnetrz okreslonymi przez projektanta wnetrz.

Przyjeto nastepujgce wymagane srednie poziomy natezenia oswietlenia:

e - przestrzenie biurowe 500Ix
e -czytelnie 500Ix
« - sale konferencyjne 500Ix
e - pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi 200Ix
e - szatnie, tazienki, toalety 200Ix
e -schody 150Ix
» - strefy komunikacyjne, halle i korytarze 100Ix
« - skilady i magazyny 100Ix

Oprawy oswietlenia podstawowego zasilane sg z pietrowych tablic rozdzielczych, oznaczonych na planach
instalacyjnych symbolem R-O.(nr rozdzielnicy).

Instalacje oswietlenia wykona¢ nalezy przewodami kabelkowymi Cu 3/4/5x1,5mm2/750V, uktadanymi:
e w pomieszczeniach ,wilgotnych”- w rurkach RVS 22 pod tynkiem z osprzetem podtynkowym szczel-
nym.
e w wentylatorni,— w rurkach RL 22 na tynku przy podejsciu do opraw oraz w korytku na gtéwnych cig-
gach instalacyjnych.
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e W pomieszczeniach czytelni — w konstrukcjach linii $wietlnych.

e w pomieszczeniach ,suchych” ze stropem podwieszonym — na korytkach instalacyjnych lub w rur-
kach RL na tynku w przestrzeni miedzystropowej, a przy schodzeniu instalacjami ponizej stropu
podwieszonego w rurkach pod tynkiem.

e w pomieszczeniach ,suchych” bez stropu podwieszonego — w rurkach RL pod tynkiem z osprzetem
podtynkowym.

Przy stropach podwieszonych nie rozbieralnych, instalacje uktadac ,od oprawy do oprawy” a puszki rozga-
lezne instalowac ponizej stropu.

Opisy typu przewoddw oraz ich przekroje zamieszczone sg na schematach rozdzielnic pietrowych.

Doboru typu opraw dokonat projektant wnetrz, dlatego tez, przy ewentualnych zmianach opraw w trakcie
realizacji projektu, nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ nowg propozycje typu z projektantem wnetrz oraz
z projektantem instalacji elektrycznych.

Lokalizacja opraw o$wietleniowych wedtug scistych wytycznych architekta (projektanta wnetrz).
Wszystkie oprawy swietldbwkowe winny by¢ wyposazone w elektroniczne zaptonniki.

Zalgczanie opraw odbywaé sie bedzie przetgcznikami instalacyjnymi. W przypadku koniecznosci zatgczania
opraw z kilku miejsc, jak np. w korytarzach, wykonywane to jest za pomocg przyciskéw poprzez przekazniki
impulsowe.

W przestrzeniach o duzych, otwartych powierzchniach oprawy zatgczane beda z kaset sterowniczych - kase-
ty KS-O zlokalizowanej w pom. info + kontrola na poz. parteru, kasety KS-O3 zlokalizowanej w pom. sali
odczytow oraz kasety KS-B.01 - pomieszczenie zaplecza cafe.

Kaseta KS-O stuzy do zatgczania oswietlenia w poziomie piwnic (garaz), parteru i pietra obejmujgce czytel-
nie i wypozyczalne ksiazek, z kasety KS-01 zalaczane jest oswietlenie sali odczytéw, a z kasety KS-B.01 —
oswietlenie dekoracyjne i podstawowe antresoli cafe oraz hallu gtbwnego cafe poziomu parteru.

W pomieszczeniach, w ktorych przy wejscia projektowane sg szklane $ciany, nalezy stosowac taczniki okre-
slone przez producenta montowanych systeméw sciennych. taczniki instalowane winny byé w konstrukcjach
Scian.

Laczniki sterowania o$wietleniem nalezy instalowa¢ na wysokos$ci 1,15m od poziomu podiogi.

Obwody oswietleniowe zabezpieczane sg wylacznikami réznicowo-nadpragdowymi, montowanymi w pietro-
wych rozdzielnicach elektrycznych.

4.2 NOCNEGO.

Czesc¢ oswietlenia na gtéwnych ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczenia tworzacych duze, otwarte
przestrzenie — garaz, poz. parteru i pietra, stanowi¢ bedzie os$wietlenie nocne. Na planach instalacyjnych
oprawy oswietlenia nocnego oznaczone zostaty symbolem: nr rozdzielnicy/6N nr obwodu np. O.01/6N1.

Oprawy oswietlenia nocnego pogrupowane w oddzielne obwody, zatgczane sg wydzielonymi tacznikami.
Instalacja do opraw oswietlenia nocnego projektowana jest analogicznie jak dla oswietlenia podstawowego.

Obwody oswietlenia nocnego zabezpieczane sg wytacznikami réznicowo nadprgdowymi, montowanymi w
pietrowych rozdzielnicach elektrycznych. Wartosci zabezpieczeh podano na schematach rozdzielnic pietro-
wych.

43 EWAKUACYJNEGO.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w dostawie
energii.
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Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, stanowigce czes$¢ skladowg oswietlenia podstawowego, wyposazone
beda w inwertery (indywidualne uktady zasilania awaryjnego), ktére winny podtrzymywac swiecenie oprawy
przez min. 2 godz. o natezeniu 1Ix na drogach ewakuacyjnych.

Na planach instalacyjnych oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oznaczone zostalty symbolem:
typ oprawy/E np. S1z/E.

Zalgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia na
obu zasilaczach - zasilaniu podstawowym i rezerwowym.

Do wszystkich opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uktadac¢ przewdd zasilajacy z dodatkowg zytg do
testowania obecnosci napiecia na fazie ,L” od miejsca, gdzie zachowana jest ciggto$¢ fazy, pomiedzy zasila-
jaca rozdzielnicg a podtgczeniem przewodu testujgcego. W przypadku, gdy zasilanie do opraw ewakuacyj-
nych roztgczane jest poprzez przekaznik impulsowy lub stycznik zlokalizowany w rozdzielnicy zasilajacej,
dodatkowy przewdd testujacy nalezy ukladac sprzed styku roboczego przekaznika impulsowego lub styczni-
ka.

Przewody do opraw os$wietlenia ewakuacyjnego uktada¢ nalezy analogicznie jak dla o$wietlenia podstawo-
wego.

4.4 KIERUNKOWEGO.

Oprawy oswietlenia kierunkowego z naklejonymi piktogramami, wskazujg najblizsza droge ewakuacji z bu-
dynku. Stosowane beda oprawy z inwerterem o czasie podtrzymania min. 1 godz. Oprawy zasilane beda
z pietrowych rozdzielnic oswietleniowych, z wydzielonych obwodéw i pracowaly beda ,na jasno”.

Zasilanie opraw projektowane jest przewodami kabelkowymi 4-ro zylowymi prowadzonymi analogicznie jak
przewody oswietlenia podstawowego.

45 MONITOROWANIE OPRAW O SWIETLENIA EWAKUACYJINEGO | KIERUNKO-WEGO

Zgodnie z normg PN-EN 60698-2-22, oprawy os$wietleniowe z wikasnym zrédiem zasilania, powinny by¢ wy-
posazone w wewnetrzny system testujacy lub by¢ podigczone do zdalnego uktadu testujgcego.

W budynku Biblioteki do monitorowania opraw wyposazonych w inwertery przewiduje sie system zdalnego
ukiadu testujacego ..

W skiad uktadu testujgcego wejdg centralki i rozdzielacze (podcentralki), ktore instalowane bedg w pietro-
wych wnekach elektrycznych oraz zasilaczy LED, w przypadku stosowania opraw typu LED.

Centralka zlokalizowana jest w pom BMS, ktdrej przeznaczeniem jest nadzér i kontrola sprawnosci wszyst-
kich komponentow do niej przytagczonych.

Zainstalowane w centralce oprogramowanie powinno umozliwiac:
« wykonanie automatycznych i recznych testéw lamp
* rejestracje wynikéw tych testow
e generowanie alarméw w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
* wydruk wynikéw testow
e automatyczne sterowanie lampami w systemie sterowania grupowego
« blokowanie pracy awaryjnej lamp z adresowaniem strefami

System monitorowania lamp oswietlenia awaryjnego po zaprogramowaniu powinien dzialac w sposéb sa-
modzielny.

System powinien posiada¢ mozliwosé zdalnego monitoringu z dowolnie wskazanego miejsca poprzez tacza
internetowe, a takze mozliwos¢ wizualizacji rozmieszczenia wszystkich opraw systemu w obiekcie, ze wska-
zaniem elementéw uszkodzonych.
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4.6 ZEWNETRZNEGO.

Obwody oswietlenia zewnetrznego zataczane bedg wspélnym, 2-kanatowym astronomicznym programato-
rem cyfrowym, z mozliwoscig przetaczenia z kasety KS-O na sterowanie reczne obwodow.

Projektowane oswietlenie zewnetrzne zasilane jest z tablicy R-OZ.p1l, zlokalizowanej w szachcie ,pl” po-
ziomu piwnic.

Obwody L1, L2 i L3 o$wietlenia zewnetrznego projektowane sg przewodami kabelkowymi typu
YKYZzo 3x6mm?2 uktadanymi w ziemi na gtebokosci 70cm. Przewdd do opraw instalowanych w murku, ukia-
dac nalezy w rurze ochronnej RL 47 pod tynkiem.

Obwdd L4, zasilajgcy oprawy zlokalizowane w murku oporowym zjazdu do parkingu projektowany jest prze-
wodem kabelkowym YDYzo 3x2,5 mm2/RL 22 uktadanym pod tynkiem oraz RL 28 uktadanym w betonie.

Przejscia obwoddw przez sciany wykonac nalezy przepustami szczelnymi w $cistej koordynacji z projektan-
tem konstrukcji. Lokalizacja przepustow okreslona zostata na rzutach instalacji oSwietlenia poziomu piwnic.

Calosc¢ rob6t wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

5 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

51 OGOLNEGO PRZEZNACZENIA.

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie zainstalowanie jednofazowych gniazd wtyczkowych ogdélnego
przeznaczenia. Gniazda te zasilane sg z pietrowych rozdzielnic elektrycznych oznaczonych na planach in-
stalacyjnych jako R-G.(nr rozdzielnicy) np. R-G.p1.

Instalacja projektowana jest gtownymi ciggami elektroinstalacyjnymi, przewodami kabelkowymi typu
YDYz0 3x2,5 mm?/750V.

W pomieszczeniach instalacje nalezy uktadac:

« wrurkach RL 22 pod tynkiem z osprzetem podtynkowym szczelnym - pomieszczenia ,wilgotne”.

« w rurkach RL 22 na tynku z osprzetem szczelnym oraz w gtéwnych ciggach instalacyjnych w koryt-
kach — wentylatornia, przytacze wody, wezel cieplny i.t.p.

« na korytkach instalacyjnych, jezeli w pomieszczeniu sg instalowane lub w rurkach RL 22 na tynku
w przestrzeni miedzystropowej, a przy schodzeniu instalacjami ponizej stropu podwieszonego w rur-
kach pod tynkiem - pomieszczenia ,suche” ze stropem podwieszonym.

e w rurkach RL 22 pod tynkiem z osprzetem podtynkowym - pomieszczenia ,suche” bez stropu pod-
wieszonego.

e W przestrzeni miedzystropowej w rurkach instalacyjnych z puszkami rozgateznymi instalowanymi
ponizej stropu — pomieszczenia ze stropem podwieszonym nie rozbieranym.

« w kanatach podpodtogowych — pomieszczenia o duzym nasyceniu odbioréw elektrycznych bez moz-
liwosci dojscia do tych odbioréw sposobami w/w.

e w rurkach RL28 pod podtoga (dla odcinkéw dituzszych niz 5m.) oraz RL22 pod podtogg (dla odcin-
kow do 5m.) — pomieszczenia jak wyzej przy matym nasyceniu instalacji

Gniazda instalowac nalezy na wysokosci:

. 1,5m od podtogi w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych,
. 0,3m od podiogi pod tynkiem w magazynach, ciagach komunikacyjnych, pom. biurowych,
. 0,2m od podiogi na tynku — stupy konstrukcyjne.

Wszystkie stosowane gniazda winny by¢ wyposazone w bolec ochronny.
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Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczane sg wylgcznikami réznicowo-nadprgdowymi instalowanymi
w rozdzielnicach pietrowych. Wartosci zabezpieczen okreslono na schematach rozdzielnic.

5.2 PRZY PUNKTACH DOSTEPU INTERNETOWEGO.

Gniazda wtyczkowe przy punktach dostepu internetowego zasilane beda z wydzielonych obwodéw rozdziel-
nic pietrowych, z zachowaniem zasady, ze gniazda w zestawie zasilane beda z jednej fazy.

Instalacja projektowana jest gtéwnymi ciggami elektroinstalacyjnymi okreslonymi na rzutach instalacyjnych,
przewodami kabelkowymi typu YDYZo 3x2,5 mm2/750V.

Obwody zabezpieczane beda wytgcznikami réznicowo-nadpragdowymi instalowanymi w rozdzielnicach pie-
trowych. Wartosci zabezpieczen okreslono na schematach rozdzielnic.

6 INSTALACJA SItY (1-faz.i3-faz.).

Instalacje sitowe obejmowac bedg odbiorniki takie jak:
« centrale wentylacyjne;
* nawilzacze parowe;
* nagrzewnice elektryczne;
« kurtyny powietrzne;
e klimatyzatory;
* wentylatory wyciggowe;
« odbiory wezta cieplnego;
« hydrofornia pozarowa;
« autom. sptukujace pisuary, autom. baterii umywalkowych;
« odbiory bufetu;
+ zasilanie centralek CSP, COD, CSK oraz AD.
* ogrzewanie przewodow instalacji. wodnej;
* ogrzewanie zjazdu parkingu podziemnego;
« ogrzewanie odwodnien liniowych na dachu
e dzwigi;
 tablice elektryczne

6.1 CENTRALE WENTYLACYJNE.

Tablice sterownicze central wentylacyjnych, ozhaczone na planach instalacyjnych
N(nr centrali)/W(nr centrali), zasilane sg z rozdzielnicy R-W.p1. Agregaty chtodnicze do tych central, ozna-
czone A-N/W(nr centrali), zasilane sg z rozdzielnic R-W.p2; R-W.p3.

Rozdzielnice R-W.p1; R-W.p2 i R-W.p3 zlokalizowane sg w pom. wentylatorni.

Typ oraz przekr¢j linii zasilajacych okreslony zostat na schematach rozdzielnic zamieszczonych w niniej-
Szym opracowaniu.

Trase oraz sposob utozenia przewoddw pokazano na rzutach instalacyjnych linii zasilajacych.

6.2 NAWILZACZE PAROWE.

Nawilzacze parowe: NP-1, NP-6/1, NP.-6/2, NP.-6/3 zasilane sg z rozdzielnicy R-NP.pl, a nawilzacze:
NP-7/1, NP.-7/2, NP.-7/3, NP.-7/4 z rozdzielnicy R-NP.p2.

Typ oraz przekrdj linii zasilajgcych nawilzaczy parowych okreslony zostat na schematach wyzej wymienio-
nych rozdzielnic zamieszczonych w niniejszym opracowaniu.

Trase oraz sposob utozenia przewoddéw pokazano na rzutach instalacyjnych
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Sterowanie nawilzaczami parowymi - zgodnie z projektem automatyki stanowigcym oddzielne opracowanie
(TOM T105).

6.3 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA.

Spos6b zasilania i sterowania nagrzewnicy elektrycznej okreslony zostat w projekcie automatyki
(TOM T105).

6.4 KURTYNY POWIETRZNE.

W projektowanym obiekcie zainstalowane beda 4 kurtyny powietrzne o mocy P=22kW kazda. Na planach
instalacyjnych kurtyny oznaczone zostaty symbolami: KP1 do KP4. Kazdg z kurtyn powietrznych zasili¢ na-
lezy oddzielna linig zasilajaca typuYKYzo 5x16mm2, wyprowadzong z rozdzielni gtdwnej nn budynku.

Trase oraz sposéb utozenia przewoddw pokazano na rzutach instalacyjnych.

Podejscie do kurtyn wykona¢ nalezy w profilowej konstrukcji drzwi wejsciowych zostawiajac 2m zapasu ka-
bla w miejscu montazu kurtyny.

Zabezpieczenie obwodow stanowig bezpieczniki Jb=40A.

Sterowanie kurtynami powietrznymi wykonaé nalezy zgodnie z instrukcjg DTR dostarczong przez producen-
ta wraz z urzadzeniem.

6.5 KLIMATYZATORY.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow K1, K2, K3, K8 zainstalowanych na dachu sg zasilane z rozdzielnic R-
G1l1iR-G14.

Jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw:, K4, K5, zasilane sq z rozdzielnicy
R-G.p1l, a klimatyzatoréw K6; K7 z rozdzielnicy R-G.p2.

Typ przewodow zasilajacych jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw oraz zabezpieczenia obwoddéw okreslone
zostaly na schematach rozdzielnic zamieszczonych w niniejszym opracowaniu. a trase oraz sposéb utozenia
przewodow pokazano na rzutach instalacyjnych.

Potaczenia pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi wykona¢ nalezy zgodnie z dostarczong
Z urzadzeniami kartg DTR.

6.6 WENTYLATORY WYCIAGOWE.

Spos6b zasilania i sterowania wentylatorami wyciggowymi okreslony zostat w projekcie automatyki
(TOM T105) oraz w projekcie stacji transformatorowej (TOM E103).

6.7 ODBIORY WEZtA CIEPLNEGO.

Zasilanie odbiorow wezta cieplnego stanowi oddzielne opracowanie ,Projekt wezta cieplnego wraz z techno-
logig, automatykg i instalacjg elektryczng” - TOM S110.

W niniejszym projekcie ujeta zostata linia zasilajaca dla rozdzielnicy wezla cieplnego (R-WC.pl).

Rozdzielnica wezla cieplnego zasilona jest z pola S4 rozdzielni gtéwnej nn budynku, kablem typu
YKYZzo 5x6mm2. Trase oraz sposéb utozenia linii Lz: S4 pokazano na rzucie instalacyjnym poziomu piwnic.

6.8 HYDROFORNIA POZAROWA.

Zestaw pomp hydroforni pozarowej zasilony jest z pola P1 sekcji odbioréw pozarowych rozdzielnicy gtownej
nn budynku kablem NHXH 5x10/E90.

Kabel nalezy uktadac:
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. w gtdwnym ciggu instalacyjnym odbioréw pozarowych - na drabince kablowej o odpornosci
ogniowej E90 .

. poza gtéwnym ciggiem instalacyjnym - na uchwytach kablowych o odpornosci ogniowej E9O.

. przy podejsciu do zestawu - na konstrukcji 0 odpornosci ogniowej E90.

Trase utozenia przewodéw pokazano na rzutach instalacyjnych linii zasilajgcych w niniejszym opracowaniu

Zabezpieczenie obwodu w RG — Jb=25A.

UWAGA:

Drabinki kablowe o odporno $ci ogniowej E90 wyspecyfikowane zostaly w projekcie teletechnicznym.

6.9 ZASILANIE _AUTOMATOW _ SPLUKUJ ACYCH PISUARY | AUTOMATOW _ BATERII
UMYWALKOWYCH

Dla zasilania automatéw splukujacych pisuary i automatow baterii umywalkowych przewiduje sie wypusty
zasilane z obwodow gniazdowych.

Wypust zakonczony winien by¢ puszka instalacyjng p.t., montowang pod stropem, pozwalajgcg na umiesz-
czenie w niej transformatora, automatycznego zaworu urzadzenia sptukujacego. Od puszki instalacyjnej, do
wysokosci instalowanego automatycznego zaworu urzgdzenia sptukujgcego, utozy¢ nalezy pod tynkiem
rurke RL22. Oprzewodowanie od transformatora (puszki), wykona¢ nalezy zgodnie z instrukcjg DTR.

6.10 ODBIORY BUFETU.

Projektowane instalacje dla potrzeb bufetu zasilane sg z rozdzielnicy R-B.01, zlokalizowanej w pom. zaple-
cza cafe.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia, gniazd wtykowych przy
punktach dostepu internetowego, zasilania zmywarki, wypustow do automatéw sptukujacych pisuary i auto-
matu baterii umywalkowej oraz instalacje oswietlenia pomieszczen bufetu.

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych wykonaé nalezy zgodnie z pkt. 4 i 5 niniejszego opisu, a instalacje
wypustow do automatow sptukujagcych pisuary i automatéw baterii umywalkowych wg pkt. 6.9.

Instalacje zasilania zmywarki, zlokalizowanej w pom. zaplecza cafe, wykonaé nalezy przewodem kabelko-
wym typu YDYzo 3x2,5mm2.

Sposob utozenia przewoddw w/w instalacji okreslony zostat na rzutach instalacyjnych niniejszego projektu.

UWAGA:
« Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji technologicznych, ktére w/g informacji gtéwnego projektanta
okreslone zostang przez najemce bufetu.

6.11 ZASILANIE CENTRALEK: CSP, COD, CSK oraz AD.

CSP — centralka sygnalizacji pozaru, lok. — pom. info + kontrola.

COD - centralka oddymiania, lok. — KL.01.06; KL.01.34.

CSK — centralka sterowania klapami pozarowymi lok. — wentylatornia.
AD — automaty sterowania drzwiami rozsuwanymi, lok. — wejscia gtéwne.

Wyzej wymienione centralki oraz AD zasilane sa z sekcji pozarowej rozdzielnicy gtéwnej budynku, przewo-
dami 3-zylowymi w izolacji o odpornosci ogniowej E90.

Przewody nalezy uktada¢ na drabinkach lub na uchwytach ognioodpornych E90 — zgodnie z opisami za-
mieszczonymi na planach instalacyjnych niniejszego opracowania.
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Typ przewodow oraz przekroj zyt okreslono w obliczeniach linii zasilajgcych oraz na schemacie rozdzielnicy
gtéwnej nn budynku.

UWAGA:

Drabinki kablowe o odpornosci ogniowej E90 wyspecyfikowane zostaty w projekcie teletechnicznym.

6.12 OGRZEWANIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ.

Zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, ciagi wodne uktadane w poziomie parkingu podziemnego wypo-
sazone sg w system zabezpieczenia rur przed przemarzaniem.

Dla umozliwienia okreslenia mocy elektrycznej potrzebnej do bilansu energetycznego budynku, w projekcie
zastosowany zostat system realizowany za pomoca kabli grzejnych typu FroStop Black - dla rur wody zimnej
i p.poz oraz FS-C-2X - dla rur wody cieptej i cyrkulacyjnej.

Kable grzeje zasilane sg przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2 z tablicy R-G.p2, zlokalizowanej w poziomie
piwnic. W gtéwnych ciggach instalacyjnych przewody zasilajace nalezy uktada¢ w korytkach, a przy podej-
Sciach do puszek taczeniowych kabli grzejnych w rurach instalacyjnych RL22 n.t.

Nalezy stosowaé puszki tgczeniowe odporne na temperature, np._typu JB 16-02 firmy RAYCHEM lub puszki
innej firmy o parametrach nie gorszych niz w/w.

Obwody zasilania kabli grzejnych oznaczone sg na planach rzutéw instalacyjnych symbolami G.p2/PG-1; 2;
3; 4; 5. Zabezpieczenie obwoddw zasilajacych stanowig wytaczniki réznicowo- nadpragdowe C16/30AC.

Zalgczanie ogrzewania realizowane jest za pomocg termostatu typu AT-TS-13 z czujnikiem temperatury.
Termostat zlokalizowany jest w rozdzielnicy R-G.p2, a czujnik temperatury CT winien byé umiejscowiony
zgodnie z projektem sanitarnym.

6.13 OGRZEWANIE ZJAZDU PARKINGU POZIEMNEGO.

Dla umozliwienia okreslenia mocy elektrycznej potrzebnej do bilansu energetycznego budynku, w projekcie
zastosowany zostat system ogrzewania realizowany za pomocg kabli grzejnych samoregulujgcych typu
EM2-XR i 8BTV2-CT. Kable sterowane sg czujnikiem temperatury i wilgotnosci powierzchni zjazdu oraz
czujnikiem temperatury otoczenia, za pomocg sterownika VIA-DU-20. Sg to przyktadowe urzadzenia dla
okreslenia ich parametrow. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentdéw o réwnowaznych
parametrach.

Kable zasilane sg z rozdzielnicy R-PZ.p1 zlokalizowanej przy zjezdzie.

Typ przewoddw, zasilajacych kable grzejne okreslony zostat na schemacie elektrycznym rozdzielnicy
R-PZ.p1, a sposob ich utozenia na rzucie instalacyjnym niniejszego projektu.

Dla ogrzania zjazdu zastosowa¢ mozna inny system kabli grzewczych, ktérych parametry nie sg gorsze od
systemu zaproponowanego.

6.14 OGRZEWANIE ODWODNIEN LINIOWYCH NA DACHU.

Dla zabezpieczenia dachowych odwodnien liniowych przed zamarzaniem, w projekcie zastosowany zostat
system ogrzewania realizowany za pomocg kabli grzejnych samoregulujacych na przykiad typu FroStop
Black firmy Raychem. Kable sterowane sg czujnikiem wilgotnosci typu HARD-45 oraz czujnikiem temperatu-
ry powietrza typu VIA-DU-A10, za pomocga sterownika EMDR-10.

Zasilanie kabli wykonaé nalezy przewodami typu YDYzo 3x2,5mm2 z rozdzielnic:

. R-G.14 — kabel grzejny 1 (obwéd nr G.14/81)
. kabel grzejny 2 i 3 (obwdd nr G.14/82)
. R-G.12 - kabel grzejny 4 (obwéd nr G.12/82)
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. kabel grzejny 5i 6 (obwdd nr G.12/81)
. R-G.11 - kabel grzejny 7 i8 (obwdd nr G.11/81)

Obwody zasilania kabli grzejnych zakonczyé nalezy szczelnymi, rozgateznymi puszkami instalacyjnymi mon-
towanymi w $ciankach attykowych.

Lokalizacja czujnikéw - zgodnie z wytycznymi firmy dostarczajacej system grzejny.

Sposob utozenia oraz trase prowadzenia obwodow zasilania kabli grzejnych pokazano na rzutach instalacyj-
nych poziomu pietra niniejszego projektu

6.15 ZASILANIE DZWIGOW.

Dzwigi zasilane sg z rozdzielnicy giéwnej nn budynku kablami typu YKYzo5x6mm2.
» Dzwig DO1 zasilany jest z Lz: S7;
« Dzwig D11 zasilany jest z Lz: S3;
« Dzwig D12 zasilany jest z Lz: S2;

Linie zasilajgce nalezy uktada¢ po trasie okreslonej na instalacyjnych planach zamieszczonych w niniejszym
opracowaniu.

Tablice zasilajgco-sterownicze dzwigéw R-D.01, R-D.11, R-D.12 dostarczane sg i instalowane przez do-
stawce urzgdzen dzwigowych. Wykonawca instalacji elektrycznych winien jedynie zostawi¢ 5-cio metrowy
zapas kabla zasilajgcego, po ,wejsciu” nim do szachu dzwigowego, na ostatniej kondygnacji szybu.

6.16 TABLICE ELEKTRYCZNE.

Pietrowe tablice elektryczne w obudowach stalowych 250A zawieraty beda wytaczniki oraz lampki sygnalizu-
jace obecnos¢ napiecia na zasilaniu gtébwnym, aparaty zabezpieczajgce obwody odbiorcze - wytaczniki roz-
nicowoprgdowe 30mA typu AC i wylaczniki nadmiarowe lub wytaczniki nadmiarowo- réznicowopradowe
30mA typu AC.

Obwody wymagajace sterowan lokalnych wyposazone beda rowniez w styczniki lub przekazniki oraz listwy
zaciskowe.

Instalowane tablice elektryczne sg tablicami nasciennymi lub przysciennymi.

Tablice zasilajgco-sterownicze dzwigow dostarczane sg i instalowane przez dostawce urzadzeh dzwigo-
wych. Wykonawca instalacji elektrycznych winien jedynie zostawi¢ 5-cio metrowy zapas kabla zasilajacego
po ,wejsciu” nim do szachu dzwigowego, na ostatniej kondygnaciji szybu.

Dla potrzeb klimatyzacji, wentylacji, hagrzewnic powietrza i innych urzadzen zwigzanych z automatyka, roz-
dzielnice zasilenia i sterowania tymi urzadzeniami powinny stanowi¢ odwzorowanie schematéw zamiesz-
czonych w niniejszym opracowaniu oraz projektu automatyki.

Oddzielne opracowanie stanowi takze projekt wezta cieplnego. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano
linie zasilajacag dla potrzeb wezla cieplnego. Typ oraz przekrdj linii zasilajacej przedstawiono na schemacie
RGnn.

Wszystkie tablice elektryczne zasilane sg kablami miedzianymi 5-cio zylowymi o przekroju zgodnym z za-
mieszczong w obliczeniach tabelg p.t.:,OBLICZENIA LINII ZASILAJACYCH".

Wszystkie tablice elektryczne winny stanowi¢ odwzorowanie zamieszczonych schematéw elektrycznych.

Dla okreslenia wielkosci rozdzielnic elektrycznych, opracowano je na aparatach f-my Legrand. Jednak
w procesie wykonawstwa mozna zastosowac aparaty innej firmy majace rownowazne parametry techniczne
niz zastosowane w projekcie.
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7 INSTALACJA ODGROMOWA..

Na dachu budynku wykonana jest instalacja piorunochronna bednarkg FeZn 20x3mm, uktadang w podsypce
.dachu zielonego”.

Przewody odprowadzajgce wykonywane beda z bednarki FeZn20x3mm ukfadanej w $cianach i stupach
konstrukcyjnych.

Uziom fundamentowy stanowi bednarka FeZn 30x4mm utozona w plycie, potaczona z pretami zbrojenia
piyty oraz pretami pali pod ptytg i zwodami pionowymi.

Do instalacji odgromowej na dachu podtaczona bedzie obrébka blacharska oraz wszystkie metalowe ele-
menty tam sie znajdujace.

W poblizu klimatyzatoréw ustawiono maszty odgromowe o wysokosci 3m podigczone do bednarki odgro-
mowej.

8 INSTALACJA OCHRONY OD PORA ZEN.

Zastosowana bedzie ochrona podstawowa /przed dotykiem bezposrednim/ i ochrona dodatkowa /przed do-
tykiem posrednim/.

8.1 OCHRONAPODSTAWOWA.

Na ochrone podstawowg sktadac sie beda nastepujace elementy:
e - stosowanie przewodow z izolacjg na napiecie 750 V.
» - stosowanie osprzetu instalacyjnego i opraw o$wietleniowych odpowiadajacych wymaganiom
przedmiotowych norm.
e - stosowanie wlasciwych oznaczen
» - stosowanie obudéw i oston o stopniu ochrony, co najmniej IP - 20.

8.2 OCHRONA PRZY USZKODZENIACH.

Jako ochrone przy uszkodzeniach /przed dotykiem posrednim/ przewidziano automatyczne wytgczenie na-
piecia.
W tym celu zastosowane beda;:

« - wylgczniki instalacyjne nadmiarowo — prgdowe,

e -wylgczniki r6znicowo-nadmiarowo pragdowe,

e - czterobiegunowe i dwubiegunowe wytgczniki réznicowo — pradowe,

Dla odbiornikéw tréjfazowych projektowana jest instalacja 5-przewodowa a dla odbiornikéw jednofazowych —
instalacja 3 - przewodowa.

9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Do ochrony przeciwprzepieciowej stosowane bedg ograniczniki przepie¢. Pierwszy stopien ochrony w roz-
dzielnicy gtéwnej stanowi¢ bedg ograniczniki przepie¢ klasy ,B”. Drugi stopien ochrony przewiduje sie w
rozdzielnicach oddziatowych i stanowi¢ beda ograniczniki przepie¢ klasy ,,C”".

10  UZIOM, POt ACZENIA WYROWNAWCZE.

Zastosowanie potgczen wyrdwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci dopuszczalnych diugotrwale
w danych warunkach srodowiskowych napieé wystepujacych pomiedzy réznymi czesciami przewodzacymi.

W budynku projektowane bedg potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe.
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Potaczenia gtéwne realizowane bedg przez umieszczenie w korytarzach kazdej kondygnacji budynku szyny
uziemiajacej z ptaskownika FezZn 30x4mm oraz wykonanie w betonowej podbudowie posadzki najnizszej
kondygnaciji siatki uziemiajacej z ptaskownika FeZn 30x4mm.

Potaczenia miejscowe projektowane bedg w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, ktére
winny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne.

Do szyny potaczen wyréwnawczych przytaczone beda przewody ochronne sieci zasilajgcej oraz wszystkie
metalowe elementy pozostatych instalacji budynku. Szyna potgczona jest z uziomem instalacji odgromowe;.

11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Kable i przewody elektryczne przechodzace przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy uktada¢ w przepu-
stach wedtug paragrafu 234 warunkow technicznych + przepusty gazoszczelne.

Poza tym, przy wejsciu gtdbwnym do budynku, w pom. info + kontrola, zlokalizowany jest gtéwny wytacznik
pozarowy pradu -GWP.

Odbiory, takie jak: GWP (gtéwny wytacznik pozarowy), pompa hydroforu p.pozarowego, automaty sterujgce
drzwiami przesuwnymi, centralka sygnalizacji pozaru, centralki oddymiania oraz centralka sterowania kla-
pami pozarowymi zasilane bedg przewodami o odpornosci ogniowej E 90 z zawiesiami E9O.

12 UWAGI KO NCOWE.

« Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie w Polsce oraz posiadajace atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ‘Technicznymi Warunkami
Budowy i Odbioru Urzadzen Elektroenergetycznych”.

« Podane w projekcie wykonawczym materialy i urzadzenia, sg podane jako przyktadowe i przyjete
stosownie do potrzeb obliczeh specjalistycznych oraz okreslenia standardéw funkcjonalnych i eks-
ploatacyjnych obiektu.
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OBLICZENIA

1 OBLICZENIA POZIOMU OCHRONY ODGROMOWEJ.
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NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 62305-2
STANDARD Egiion1

Wymh odnoszace sie do pmmemhm zbierania i czestoseci:
A - powlerzchnia riwnoowaina Zhisran

s bezpodnecnich frafien w oblekt 208 m2
M - Sredinia noan liczbe bezpotrednich rafies wobieks 0,023 ashes/year
Am - powierzchnla Thisranky bafen poblskich powodulacych napisca ndukowsans w obikoe a-g;uurra
i - Snecinia roczns kb trafen pobiEsIch indukujacych presplscla w obiekcs asheslymar
35 136 m2
Act - ik berposnednich afen w Inks repowielzng
HIL1 - Srecinin noczn Ikczba bezposrednich | nisbespisczrych rafien w Nk napowietzng 0,088 flashesyzar
Al - powlerzchnly Zhisrank bafen poblskich wzgigdem inll napowlsznes] ﬁm"‘:
M - Snecinia rocna Bczba tafen pobilskich wegigdem inl napowisizres], ndukuRcych w nis) sohodive prospiscia asheslymar
- B2 m2
ALz - — Srednich rafen w Ink kabiows,
ML - &reinia roczma liczbe bezpesndnich | nisberpiscrmycs rafen w i knbioss, DO.0SE fasheshyear
58 M7 m2
Az nnia h bl & kg Kabiows
M - Srecinia rocma bozba rafen h ini yCh s miie] sThodiwe prrepiecia 0,240 Rashexiyear
Typ 1 - utrata Zycia ludzkiego:
FAT - yzyk Qrodmych naplet krokowych | Ina chleshs I0E-08
RE1 - ryzyko =hid powodowanyoh poiarem, ekspiazia, skubkami mecraniczye | chemicryml prry bezpotrednich rafieriach w SIBBIE
RCA - ryzyho awarl wzadzen wakuiek przEpkt przy raTeriach w okt DOE+00
R - ryzyko awarl azadzes h & pobizy chizkiy O,00E+00
UM - ryzyko grodnych napiet krokowych | ch obiekiy przy rafieniach w inie 3E0E-09
RV - vk szhid powodowanyoh poiarem, mwmmlmmﬂlmmm-u 1,80E-06
R - ryzye awan] rzagzen el ekTyoary e ron T przy hw Ik 0,00E+00
RZ1 - zyho awarl urzadren slesiryreychisiskionlznych przy h w poblizu lind 0,00E+00

Typ 2 - utrata p-udstawmnhl.lslug
REZ - ryzyko szhid powodowanych pozarem, exspiozia, skutkaml mechanicznymi | chemicznymi prey bezpesrednich rafieniach w SERE-00
RCZ - ryzyho awar] Urzadee eiekinycnychisieKronicych wskulsk preepkd pry bezposrednich rameniach w oieks 0,00E-+00

RN - rymyko owarll wrmydees slekinyomychisiekironicoych wskutek preepied przy tafienich w pobiliu obiekis 0,00E+00
R - fyEyko seodd powodowan yoh polarem, skspiozls, shatkaml mechanicmymi | chemicmymi prey rafeniach w inie 0,00E+00
W2 - ryzyko awanl wzadee sleknycmychvsieiironicomych wskuiek prespist przy rafenksch w inks 0,00E+00
RZ2 - rayion mwarl urzadren slekiryoemychielekironicenych wikulek preepigt przy  rafieniach w pobiiu linl O,00E+D0

Typ 3 - utrata dobr kulturalnych:
FE3 - ryzyko Sriad pOWCOOWSNYCN [OEEm, sXspiazis, SEUAm mecraniceny | chemicmymi prry bammosrednich Fafieriac w S8R0
V3 - Fyzyko S2iad pOWCOOWSNYCh pOIrem, sxspiazis, SEUKam mecranicemy | chemicmymi przy rahanisch w inis 0,00E+00

Typ 4 - straty materialne:

FiAd - Mz Qrodnych naplet krokowych | Ina obiekty I0E06

FE4 - =rhid powodowanych podarem, skspiazs, yri | chemicznymi prey bezposrednich frafieniach w HSEE-06

RC4 - nyzyho awar] sekinycmychisiskronicmyct wandres wekulek preephes prey ek o,

R - ryzyio awarl urdres przy h w pobilzu obisky [0L00E+00

LM, - ryzyko grodmych napikes krokowych | ch Ina Dbkt przy frafieniact w inie 3,E0E-07

FOVA - ryzyh STidd powodowanych podarem, skspiaiy, skutkami mectanicenymi | chemicrymi prey rafeniach w lnis 1,44E-06

RO - My awar] uradzen przy hw ke [OL00E+00

R4 - ryyho swarl urzadren siekiryceychislekionicenych prey tw pobity linl [0L00E+00

IEC Risk Assessment Calculator: Version 1.0.3 Database: Version 1.0.3 NC

IEC Central OMice Support (Tek: #41-22-319 0211)
Copyright € 2005, IEC. All ights reserved.

Ninledszy program jest pomoony w analzie nidych cynnliotw przy ocenle nyayka sirat pionanowych. Mie ma modiwescl iwagisdnienia wsrysikich
elemenidw projekiowych, Khine moghyby comic obiskt mnke] lub bandrie] podatnym na sekody plorunowes. W nielypowych preypadiach ceynnlkl
csobowe | materiaine moge byl banden wame | powinny by dodafowo uszgicdnions w cbilcreniach. Frogram ten jest preemacrony 40 sosowanis

W powigraniu z nomra IEC 623052,
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2 OBLICZENIA LINII ZASILAJACYCH
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SPIS RYSUNKOW

Projekt Wykonawczy

numer rysunku tytut skala data
BPT — PW — E — 01-00. Spis oznaczen - 08.2016
BPT—PW—E—02-00 | >yuacia 1:500 | 082016
Oswietlenie zewnetrzne.
_— . 08.2016
BPT — PW — E — 03-00. Rozdzielnica giéwna RG budynku. Schemat -
BPT — PW — E — 04-00 Schemat linii zasilajgcych - 08.2016
BPT — PW - E—0500. |...WOLNY NUMER : 08.2016
BPT - PW — E —06-00. | RZUT PIWNIC o 1:100 | 082016
Gléwne trasy kablowe, linie zasilajgce.
BPT—PW—E-07-00. | RZUTPARTERU = 1:100 | 982016
Gléwne trasy kablowe, linie zasilajgce.
BPT — PW—E—08-00. | RZUT PIETRAL A 1:100 | 982016
Gléwne trasy kablowe, linie zasilajgce.
BPT — PW — E — 09-00. RzUT RIWNIQ. Czes¢ A . _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — gniazda wtykowe, sita.
BPT — PW — E — 10-00. RZUT PIWNIC. Czes¢ B _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — gniazda wtykowe, sita.
BPT — PW — E — 11-00. RZUT PIWNIC. Czesc¢ C o 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — ogrzewanie zjazdu.
BPT — PW — E — 12-00. RZUT PARTERU. Cze$¢ A _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — gniazda wtykowe, sita.
BPT — PW — E — 13-00. RZUT PARTERU. Cze$¢ B _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — gniazda wtykowe, sita.
PAN — PW — E — 14-00. RzUT P_IETRA 1.Czesc A _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — gniazda wtykowe, sita.
PAN — PW — E — 15-00. RzUT P_IETRA 1.Czesc B _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — gniazda wtykowe, sita.
PAN - PW — E—16-00. | (2UT DACHU . | 1100 | 082016
Instalacje odbiorcze — zas. ogrzewania odwodnien.
BPT — PW — E — 17-00. RzZUT RIWNIQ. Czesc A . _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — oswietlenie.
BPT — PW — E — 18-00. RzZUT RIWNIQ. Czesc B . _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — oswietlenie.
BPT — PW — E — 19-00. RZUT PARTERU. Czesg A _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — oswietlenie.
BPT — PW — E — 20-00. RZUT PARTERU. Czesg B _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — oswietlenie.
BPT — PW — E — 21-00. RzZUT RIETRA 1. Czesc'A. _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — oswietlenie.
BPT — PW — E — 22-00. RZUT PIETRA 1. Czesc’B_ _ 1:50 08.2016
Instalacje odbiorcze — odwietlenie.
BPT —PW - E—-23-00. |...WOLNY NUMER : 08.2016
BPT — PW — E — 24-00. RZUT FUNDAMENTOW. o 1:100 08.2016
Uziom fundamentowy, Siatka uziemien.
BPT - PW—E—25-00. | 2UT PIWNIC. N 1:100 | 082016
Instalacja odgromowa, potaczenia wyréwnawcze.
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BPT -PW-E -26:00 :Twizl-lra;g%gsg%owa, potaczenia wyréwnawcze. 1100 | 202010
BPT - PW -E-27-00. Eiglracpjfgggéolrﬁowa, potaczenia wyréwnawcze. 1:100 | 052010
BPT - PW-E -28-00. EiglracDj:Co;ig;ermowa. 1:100 | 002010
BPT - PW - E-29-00. |..WOLNY NUMER -
BPT — PW — E - 30-00. | Rozdzielnica R-G.pl. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW - E - 31-00. | Rozdzielnica R-G.p2. Schemat.. ; 08.2016
BPT — PW — E - 32-00. | Rozdzielnica R-G.01. Schemat.. ; 08.2016
BPT — PW — E - 33-00. | Rozdzielnica R-G.02. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 34-00. | Rozdzielnica R-GO.03. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 35-00. | Rozdzielnica R-G.04. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E—36-00. | Rozdzielnica R-G.11. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 37-00. | Rozdzielnica R-G.12. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E—38-00. | Rozdzielnica R-G.14. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E—39-00. |...WOLNY NUMER
BPT — PW — E - 40-00. | Rozdzielnica R-O.pl. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 41-00. | Rozdzielnica R-O.p2. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 42-00. | Rozdzielnica R-O.01. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 43-00. | Rozdzielnica R-0.02. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E — 44-00. | Rozdzielnica R-O.04. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 45-00. | Rozdzielnica R-O.11. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 46-00. | Rozdzielnica R-O.12. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 47-00. | Rozdzielnica R-O.14. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E — 48-00. Kaseta sterownicza KS-0. Schemat. - 08.2016
BPT — PW — E — 49-00. | Kaseta sterownicza KS-03 i KS-B.01. Schemat. - 08.2016
BPT — PW — E — 50-00. hsﬂé)t:weit;;%?gliivc\)lsraw o$wietlenia awaryjnego. i 08.2016
BPT - PW - E - 51-00. |..WOLNY NUMER -
BPT — PW — E - 52-00. | Rozdzielnica R-PZ.pl. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E —53-00. | Rozdzielnica R-W.pl. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 54-00. | Rozdzielnica R-W.p2. Schemat. ; 08.2016
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BPT - PW — E—55-00. | Rozdzielnica R-W.p3. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E-56-00. | Rozdzielnica R-NP.pl. Schemat. ) 08.2016
BPT — PW — E—57-00. | Rozdzielnica R-NP.p2. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E - 58-00. | Rozdzielnica R-BO1. Schemat. ) 08.2016
BPT — PW — E—59-00. | Rozdzielnica R-OZ.p1. Schemat. ; 08.2016
BPT — PW — E— 60-00. | Rozdzielnica R-TSZ.01. Schemat. ] 08.2016
BPT — PW — E — 61-00. Oswietlenie zewnetrzne. Schemat sterowania. - 08.2016
BPT — PW — E — 62-00. | Rozdzielnica RG nn. Widok. 100 | 082016
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CZESC RYSUNKOWA
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