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OZNACZENIA

—przewody odprowadzajqce z ptaskownika FeZn20x3 zatopionego
w stupie/$cianie konstrukcyjnej i wyprowadzonego na wys. 1m nad dach
(o ile nie pokazano na rysunkach inaczej)

—plaskownik FeZn30x4 prowadzony od uziomu fundamentowego do opisanego pom.
na wysokos¢ okoto 20 cm ponizej stropu—pozostawi¢ zapas dugosci 1m.

—plaskownik FeZn50x4 wprowadzony od uziomu fundamentowego do opisanego pom.
na wysokos¢ okoto 20 cm ponizej stropu—pozostawi¢ zapas dugosci 1m.

(dotyczy komér transformatorowych, rozdzielni gléwnej nn oraz rozdzielni SN ENEA)
—plaskownik FeZn20x3 + FeZn30x4

—plaskownik FeZn30x4 wprowadzony do opisanego pomieszczenia

na wysokos¢ 20 cm ponizej stropu—pozostawi¢ zapas dtugosci 1m.

Ptaskownik doprowadzony do podszybia wprowadzi¢ na wysokos¢ 20cm powyzej

podlogi i pozostawi¢ zapas dlugosci 1m

—gtéwna szyna polqczen wyrdwnawczych: ptaskownik FeZn 30x4 uktadany
na $cianie/suficie/przestrzeni migdzystropowe;

—-12—to zaciskowa miejscowa szyna potqczen wyrdwnawczych
—ptaskownik FeZn 30x4 ukladany w warstwie chudego betonu ponizej warstwy izolacyjnej

—ptaskownik FeZn 30x4 uktadany w betonowej podbudowie posadzki

UWAGI:

Uziom fundamentowy oraz siatke uziemien wykona¢ z ptaskownika

FeZn30x4 mm.

Ptaskownik FeZn30x4 uktadany w chudym betonie tqczy¢ z ptaskownikiem

uktadanym w tawach, stopach, plycie fundamentowej.

Lqczenia ze zbrojeniem nalezy wykona¢ z co najmniej 3 pretami.
Nalezy zachowat ciqglos¢ metaliczng ptaskownikdw.

Po zakonczeniu prac stanu zerowego nalezy wykona¢ pomiary

opornosci uziemienia.

Mijscowe potqczenia wyrébwnawcze wykonaé przewodem miedzianym gietkim

Cul0mm2 w kolorze z6fto—zielonym ukladanym w przestreni

miedzystropowej na tynku, ponizej sufitbw podwieszonych i w pomieszczeniach

bez sufitow podwieszonych—pod tynkiem.

Mijscowe potqczenia wyréwnawcze powinny obejmowaé wszystkie czesci

przewodzqce dostepne, czesci przewodzqce obce, metalowe konstrukcje
i zbrojenia budowlwne.
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