Oznaczenia opraw oswietleniowych:

D = (A1)

montaz nascienny

(c.d.) Oznaczenia opraw oswietleniowych:

Oprawa oswietleniowa do montazu nasciennego/nastropowego/zwieszana, IP65
wyposazona w $wietldwki 2xTS 28W, elektroniczny uktad zaptonowy
oraz klosz z pryzmatycznego poliweglanu

Oprawa oswietleniowa do montazu nasciennego/nastropowego/zwieszana, IP65
wyposazona w Swietlowki 2xT5 28W, elektroniczny uklad zaptonowy,
profilowany odbtysnik z blachy aluminiowej MIRO oraz klosz z pryzmatycznego poliweglanu

(S..) Oprawy oswietleniowe do tworzenia lini $wietlnych, konstrukcja lekka, zwarta o zamknietym profilu
Obudowa dwukomorowa — gdrna czes¢ konstrukcja do uktadania przewoddw przelotowo, Czes¢ dolna — oprawa
Reflektor symetryczny MIRO, uktad zasilania ze statecznikiem elektronicznym
W zaleznosci od zastosowanej opcji w/q ponizszych informacji zwieszana/nascienna,
dyfuzor opalowy lub raster lamelkowy
Dtugos¢, moc zrédla $wiatta dla podstawowych modutdw:
e (S1..) 165mm przy zrédle swiatta 1 x T5 49W
e (S2..) 165mm przy zrodle swiatta 1 x T5 80W
— (S4.) 135mm przy zrédle swiatta 1 x T5 54W
— (S6..) 90mm przy zrodle $wiatla 1 x TS5 24W
(s11) 295mm przy zrédle swiatta 5 x TS 24W, dyfuzor opalowy min.IP44
——— (S12) 251mm przy zrodle swiatta 4 x TS5 24W, dyfuzor opalowy min.IP44
———— (S13) 240mm przy zrédle swiatta 3 x TS 24W, dyfuzor opalowy min.IP44
(S14) 180mm przy zrodle swiatta 2 x TS 24W, dyfuzor opalowy min.IP44
= (515) 120mm przy zrédle swiatta 1 x TS 24W, dyfuzor opalowy min.IP44
.\/\. element pusty o zmiennej dtugosci (uzupetnienie |
dodatkowo:
(..2) oprawa zwieszana, raster lamelkowy
(.0z) oprawa zwieszana, dyfuzor opalowy min.IP44
(..on) oprawa nascienna, dyfuzor opalowy min.|IP44
(.)* dostosowanie dtugosci oprawy (przycigcie)

® (D1)

= (M1)

— (M2)

= (X2)

Oprawa oswietleniowa typu downlights, do wbudowania w strop podwieszany,

(K1) Dwustronna oprawa oswietlenia ewakuacyjnego wykorzystujqca LED,
nastropowa/zwieszana/do wbudowania, zestaw piktograméw.
Akumulatory o podwyzszonej zywotnosci z podtrzymaniem min. 1h.
Petna wspdtpraca z w/w systemem monitorowania lamp awaryjnych
Praca ,,jasna” z mozliwosciq przetqczenia na ,,ciemnq”

(K2) Jednostronna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego wykorzystujqca LED,
nastropowa/zwieszana, zestaw piktogramow.
Akumulatory o podwyzszonej zywotnosci z podtrzymaniem min. 1h.
Petna wspdtpraca z w/w systemem monitorowania lamp awaryjnych
Praca ,,jasna” z mozliwosciq przetqczenia na ,,ciemnq”

(K3) Dwustronna oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego, min. P44
nascienna/nastropowa/do zabudowania w stropie podwieszonym
wyposazona w $wietldwke 1xT5 8W i zestaw piktogramow.
Akumulatory o podwyzszonej zywotnosci z podtrzymaniem min. 1h.
Petna wspdtpraca z w/w systemem monitorowania lamp awaryjnych
Praca ,,jasna” z mozliwosciq przetqczenia na ,,ciemnq”

(K4) Jednostronna oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego, min. IP44
nascienna/nastropowa
wyposazona w $wietldwke 1xT5 8W i zestaw piktogramow.
Akumulatory o podwyzszonej zywotnosci z podtrzymaniem min. 1h.
Petna wspdtpraca z w/w systemem monitorowania lamp awaryjnych
Praca ,,jasna” z mozliwosciq przetqczenia na ,,ciemnq”

ramka aluminiowa kwadratowa, wyposazona w $wietldwki 2xTC—DEL 32W EVG, RAL Podane w nawiasach przyktadowe typy opraw zostaty przedstawione dla dokladniejszego okreslenia

parametréw technicznych oraz wykorzystywane byty do przeliczeniu $redniego natezenia w pom.
dodatkowo: Dopuszcza sie stosowanie opraw o parametrach nie gorszych niz wymienione oraz dodatkowo
(..0) dyfuzor opalowy min. P44 przed zakupem, oprawy nalezy uzgodni¢ co do typu i koloru z prowadzqcym temat architektem
(..s) szyba ozdobna I projektantem instalacji elektrycznych.

Oprawa oswietleniowa typu downlights, do wbudowania w strop podwieszany,
ramka aluminiowa kwadratowa, wyposazona w $wietldwki 2xTC—DEL 26W EVG, RAL, IP65

Oprawa oswietleniowa belka 2x49W wyposazona dodatkowo w reflektor stalowy

Pozostate oznaczenia

Oprawa oswietleniowa typu downlights, zwieszana, z szybq dekoracyjnq, $rednica 260mm CMLA
reflektor aluminiowy ograniczajacy olsnienie, wyposazona w $wietldwki 2xTC—DEL 26W

RLA..
Oprawa o$wietleniowa typu downlights, nascienna (z uchwytem bocznym) srednica 260mm
reflektor aluminiowy ograniczajacy olsnienie, wyposazona w $wietldwki 2xTC—DEL 26W osp
Oprawa oswietleniowa typu downlights, nastropowa/zwieszana, srednica 225mm coD..
reflektor aluminiowy ograniczajacy olsnienie, wyposazona w $wietldwki 2xTC—DEL 26W C3K..
AD..
Oprawa o$wietleniowa do nabudowania, wyposazona w S$wietldwki 2xT8 58W, KP..
elektroniczny uktad zaptonowy, dyfuzor opalowy
Oprawa oswietleniowa do nabudowania, wyposazona w $wietldwki 2x 24W,
elektroniczny uktad zaptonowy, dyfuzor opalowy Lxn
Oprawa oswietleniowa do nabudowania, wyposazona w $wietlowki 2xT8 58W, Kxn
elektroniczny uktad zaptonowy, dyfuzor opalowy p
lampa wiszqca 10x30cm wys.124cm, klosz z jasnego materiatu
(tkanina i kolor w/q proj wnetrz), zrédto — $wietlowka
Oprawa oswietlenia dekoracyjnego do wbudowania, obudowa P65, klosz HVR 23
elektroniczny uktad zaptonowy, obudowa aluminiowa + puszka do montazu w betonie
Oprawa oswietlenia dekoracyjnego do wbudowania LED (trzy kolory), szyba ®
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Centralka nadzorowania i monitorowania lamp awaryjnych

Podcentralka lub rozdzielacz systemu nadzorowania i monitorowania lamp awaryjnych , nr..
Centralka sygnalizacji alarmu pozarowego — centralka w/g proj. teletechnicznego

Centralka sterowania klap oddymiania, nr.. — centralka w/q proj. teletechnicznego
Centralka sterowania Klap pozarowych, nr .. — centralka w/g proj. teletechnicznego
Automat otwierania drzwi rozsuwanych, nr .. — w/q proj. arch.

Kurtyny powietrzne, nr .. — w/q proj. wentylacji/klimatyzacji.

n gniazd wtykowych 2P+Z/16A/230V we wspolnej ramce/puszce podtogowe;
n gniazd wtykowych 2P+Z/16A/230V, IP44, we wspolnej ramce (obudowie)

o$wietlenie
— zasilanie sptuczki pisuaru
/B - zasilanie automatu baterii umywalkowej
BR..— zasilanie bramki systemu ochrony, nr ..
Z — zasilanie zmywarki

Wypust 1-fazowy — min. 1,5m zapas przewodu
mm%u y pas p

Wypust 3—fazowy — min. 1,5m zapas przewodu

przycisk

tqcznik 1 biequnowy, prosty
tqcznik 1 biegunowy, prosty, P44
Lqcznik $wiecznikowy

Lqcznik swiecznikowy, P44
tqcznik schodowy

tqcznik schodowy, IP44

Gtéwny wytacznik pozarowy

Instalacje uktadane w korytku kablowym z pokrywq — szerokos¢ w/q opisu
Instalacje uktadane na drabince kablowej — szerokos¢ w/g opisu
Instalacje uktadane w rurze ochronnej — $rednica w/g opisu

Instalacje uktadane na uchwytach/obejmach kablowych E90

Instalacja uktadana w pionie

Sposdbb opisywania

obwodow:

Opis rozdzielnicy

(O.p1/11/a)

Grupa sterowania (opcja)

:_u.ovmmo.v‘_IVNomm_n_:mmleo._u,_
opis G.p1 —> zasilanie z R—G.p1

itp.

Sposdb opisywania

Nr obwodu w/g schematu

inii zasilajgecych:

Kateqgoria

Lz: O1

odbioru np. w:ol_\ |;1 kolejny w/q schematu

np.opis 0 —>
opis P —>
opis N —>
opis S —>

Sposdb oznaczania

rozdzielnice oswietleniowe
odbiory pozarowe (kable E90)
odbiory sekcji nierezerwowanej
odbiory sekcji rezerwowanej

opraw oswietleniowych:

(AT /E)

Opis/oznaczenie oprawy

Dodatkowe wyposazenie

wedtug opisu j/w

Sposbdbb numerac

w modut zasilania awaryjnego

Petna wspdtpraca z centralkq monitorowania lamp awaryjnych — ozn CMLA
oraz powiqzanych z niq rozdzielaczami lamp awaryjnych — ozn. RLA...
Akumulatory o podwyzszonej zywotnosci z podtrzymaniem min. 2h.

opraw os$wietlenia awaryjnego:

Opis podcentralki

RLAOT /L

lub rozdzielacza

RLAp1
RLAp2
RLAO1
RLAO2
RLAO4
RLAT1
RLA12
RLA13
RLAT4
RLA15

—rozdzielacz RLAp1 (piwnica)
—rozdzielacz RLAp2 (piwnica)
—rozdzielacz RLAO1 (parter)
—rozdzielacz RLAO2 (parter)
—rozdzielacz RLAO4 (parter)
—rozdzielacz RLAT1 (Pietro 1
—rozdzielacz RLA12 (Pietro 1
—rozdzielacz RLA13 (Pietro 1
—rozdzielacz RLA14 (Pietro 1
—rozdzielacz RLA15 (Pietro 1

—
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