O

otula i chroni

Elastyczna, niepalna wetna do ocieplert metoda Ventiterm

lekka mokra.

Sciany zewnetrzne

Plyta do izolowania scian ze-
wnetrznych.
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Ventiterm jest to ptyta z wetny skalnej przeznaczona do izolacji termicznej
i akustycznej $cian ostonowych, ocieplanych metodami suchymi pod wen-
tylowane oktadziny elewacyjne wykonane z kamienia, szkta, blachy, itp

Zastosowanie:
Dzieki wysokim parametrom cieplnym i wytrzymatoSciowym oraz doskonatym wiasciwosciom akustycznym
Ventiterm znalazt zastosowanie w termoizolacji fasad metodq ciezkg suchq oraz fasad wentylowanych.

www.isover.pl

Ventiterm



Isover

otula i chroni

Elastyczna, niepalna welna do ocieplen metoda lekka mokra.

Dopuszczenia:
Polska Norma PN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/02/2006

Wiasciwosci:

nie absorbuje wilgoci

doskonate witasciwosci akustyczne
I fatwy w montazu
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— Opakowanie:
——1 Ventiterm jest pakowany w paczki. W zaleznosci od grubosci rozna ilos¢ ptyt w
—

opakowaniu, nie skompresowane, scisle opakowane folig.

Transport i przechowywanie:
Ventiterm powinien by¢ transportowany i sktadowany w warunkach uniemoz-
liwiajacych jego zawilgocenie oraz uszkodzenia mechaniczne.
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Opor cieplny R: Wymiary:

Grubos¢ R, Numer produktu Grubos¢ Dtugosc¢ Szerokos¢ m/opak
[mm] [mm] [mm] [mm]

50 130 1505205 50 1000 600 4,80

80 2,10 1505208 80 1000 600 3,60

100 2,60 1505210 100 1000 600 240

Na zyczenie klienta po uzgodnieniu z Saint-Gobain ISOVER Polska Sp. z 0.0.
dostepne s3 wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestan-
dardowe.

Parametry techniczne:
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa: >\D =0,038 [W/mK]
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czesciowego zanurzenia: < 0,5 kg/m?
Wytrzymatosc na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni: > 2 kPa
Scidliwoé¢ pod obcigzeniem 4 kPa < 8%
Temperatura stosowania < 250°C
Klasyfikacja ogniowa: A1

Wspétczynnik pochtaniania dzwieku a,

Grubo$¢ [mm] Czestotliwos¢ [Hz]
125 250 500 1000 2000 4000
50 0,25 0,70 1,00 0,90 0,85 0,80
100 0,75 1,00 1,00 0,90 0,85 0,80

Ventiterm

SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA ul. Okrezna 16, 44-100 Gliwice
tel: (032) 33963 00, faks: (032) 339 64 44, e-mail: info@isover.pl; Infolinia: 0800 163 121



