Mineralne tynki akustyczne Sto-ispo
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Decydujac sie na mineralne tynki akustyczne Sto-ispo mamy do wyboru dwa rodzaje tych tynkéw, pomiedzy ktorymi
wystepuje réznica w strukturze i technice aplikaciji, sa to:

o Sto-Akustikputz charakteryzujacy sie delikatng strukturg z przeznaczeniem do recznej aplikaciji.
Uktad warstw systemu Sto-Akustikputz jest nastepujacy:

1. strop w stanie surowym lub podwieszony sufit

2. listwy przyklejone przyklejone lub zamocowane przy uzyciu mechanicznych, nierdzewnych elementéow
mocujacych

srodek zwiekszajacy przyczepnosé
tynk natryskowy Sto-Akustik: 2 warstwy (2 * 10 mm),

tynk natryskowy Sto-Akustik: cienka warstwa (3-5 mm),
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dekoracyjna powioka koncowa StoSilent Fein.
W uktadzie warstw zaleznie od uwarunkowan zwigzanych z fizykg budowli nalezy zastosowac paroizolacje.

Sto-Akustikputz to tynk o biatym kolorze, ktérego baze mineralng stanowi porowate kruszywo silikatowe. Warstwowo
nanosi sie tynk do uzyskania 25 mm grubosci. Na powierzchnie natozonego tynku natryskuje sie tynk
cienkowarstwowy StoSilent Fein z zastosowaniem pistoletu lejkowego w wyniku czego powstaje cienka powtoka
wierzchnia, akustycznie przezroczysta, ktdra pozostawia otwarte pory tynku. Ma to zasadnicze znaczenie dla
skutecznosci akustycznej. Powstatg powtoke mozna zabarwi¢ odcieniami pastelowymi dostepnymi w karcie
kolorystycznej StoColor.
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Powierzchnia pokryta tynkiem akustycznym Sto-ispo.

o Sto-Akustik-Spritzputz — charakteryzujacy sie grubszg struktura, ktérego przeznaczeniem jest obrébka
mechaniczna, ten rodzaj tynku jest rekomendowany do wiekszych powierzchni.

Uktad warstw systemu Sto-Akustik-Spritzputz wyglada nastepujaco:

1. strop w stanie surowym, szpachlowany lub pokryty tynkiem wyréwnawczym, lub odpowiedni typ sufitu z
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zageszczonym rusztem montazowym,

2. srodek zwiekszajacy przyczepnose,

3. tynk natryskowy Sto-Akustik-Spritzputz naktadany w min. 5 warstwach — tgcznie 15 mm.

Jednosktadnikowy tynk mineralny Sto-Akustik-Spritzputz

pozwala na uzyskanie powierzchni od sredniej do grubej, ktére
sg zréznicowane w zaleznosci od sposobu natrysku. Dwie
natryskiwane warstwy tynku sg barwione wedtug kolorystyki
systemu StoColor z zastosowaniem pigmentu lub koncentratu
StoTint Aqua. Na koniec natryskujac delikatnie farbe akustyczng
StoSilent Color we wzajemnie prostopadtych kierunkach

uzyskuje sie ostateczny doktadny odcieh.

TABELA 1

Podobnie jak w przypadku tynku Sto-Akustik powinno sie
sprawdzi¢ czy zaistniata koniecznos$¢ zastosowania

paroizolacje. Tynk natryskowy Sto mozna naktadaé¢ na sufity oraz gorne partie Scian omijajac strefe, ktora jest
narazona na dziatanie obcigzenia mechanicznego

Powierzchnia pokryta tynkiem akustycznym
Sto-ispo.
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