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Najbardziej rozpowszechniona metoda wykonczenia wnetrz obiektow
budowlanych jest ich tynkowanie na mokro. Zadaniem tynku wewnetrznego
jest pokrycie obmurza nie tylko ze wzgledéw estetycznych, ale rowniez
izolacyjnych i higienicznych. Tynk chroni przed pytami i robactwem,
tworzac rownoczesnie podtoze dla powtok malarskich, tapet lub ptytek
ceramicznych.

WALORY DOBREGO TYNKU

Podstawowe walory dobrego tynku to jego neutralne pod wzgledem
chemicznym, ptaskie i gladkie powierzchnie, jego cechy utrudniajace
rozprzestrzenianie sie ognia oraz wlasciwosci dzwiekochtonne i izolujace
(izolacja cieplna). Tynk winien dobrze przepuszczac wilgo¢ swiezego obmurza
poprzez tatwe pochfanianie, a pdézniej oddawanie wilgoci zawartej w powietrzu,
przyczyniac sie do klimatyzowania pomieszczenia. Ponadto wymaga sie, by tynk
dawat sie fatwo naktada¢é, wyréwnywac i wygtadzac, aby pdzniej szybko twardniat,
szybko wysychat i w sposéb trwaty przywierat do podtoza.

Idealnym materiatem na tynki wewnetrzne, spetniajagcym te wymagania, okazat sie
- z uwagi na swoje parametry techniczne i wtasciwosci uzytkowe - gips. W
zaleznosci od tradycji krajéw lub regionéw wykorzystuje sie szeroki asortyment
gipsow:

gips potwodny,

gips tynkarski, stanowiacy mieszanine gipsu potwodnego i anhydrytu,
anhydryt naturaliny,

anhydryt syntetyczny.

Gipsy te mozna poddawac przerdbce - z dodatkiem lub bez dodatku wypetniaczy
mineralnych, regulatoréw czasu wigzania oraz domieszek modyfikujacych - aby w
efekcie uzyskac gotowe, przygotowane fabrycznie gipsowe mieszanki tynkarskie.

ZALETY TYNKOW GIPSOWYCH
Obserwowany w ostatnich latach gwattowny wzrost stosowania gipséw tynkarskich
wynika z charakterystycznych wtasciwosci tynkéw gipsowych:

¢ fatwe wykonanie tynku - gdy proces wigzania gipsu jest optymalnie
dopasowany do najbardziej racjonalnego sposobu pracy tynkarza oraz gdy gips
odznacza sie rownomierng jakoscia,

e prosta technika wykonania - wykonanie w jednej warstwy, bardzo réwnej,
ostatecznie wykonczonej na gtadko, a w efekcie rowne, doktadnie wykonczone
i bardzo estetyczne powierzchnie,

¢ uniwersalnos¢ stosowania - tynki gipsowe mogq by¢ stosowane wszedzie -
w kuchniach, fazienkach i piwnicach — oprécz pomieszczen, w ktorych wilgo¢
wystepuje stale i w duzych ilosciach,

e duza przyczepnosc¢ - réwniez do trudnych do tynkowania $cian i sufitéw,

e dobra elastycznos$¢ - brak przypadkéw powstawania peknieé na
wytynkowanej powierzchni,

e dobra izolacyjnos$¢ termiczna - tynk gipsowy jest okreslany terminem ,tynk
ciepty”, poniewaz w przeciwienstwie do tynkéw cementowo-wapiennych
posiada bardzo niski wspdétczynnik przewodzenia ciepta A=0,25-0,35 W/m-K,

¢ wysoka ognioochronnos$¢ - rownowazna ogniochronnosci wyprawy
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betonowej, wynikajgca z zawartosci dwoch czasteczek krystalicznej wody.
Podczas ewentualnego pozaru, czasteczki te uwalniajq sie w formie pary
wodnej i spowalniajg proces nagrzewania otynkowanego podtoza,

e dobre podtoze pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne) -
szybkie wysychanie jest wazng zaletg tynku. Petne wyschniecie nastepuje po
10-14 dniach i jest zalezne od grubosci warstwy tynku, temperatury i
wilgotnosci w pomieszczeniu. Po wyschnieciu tynk gipsowy jest odporny na
$cieranie. Bez problemu mozna wbija¢ w niego gwozdzie, nie odpryskuje,

e dobre oddziatywanie zdrowotne - tynk gipsowy nie drazni skory ludzkiej,
posiada taki sam, jak ona, poziom wspdtczynnika pH i takg samag wielkos¢
oporu dyfuzyjnego pary wodnej. Poprzez znaczng jego porowatos¢, w
pomieszczeniach utrzymuje sie przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach
otynkowanych tynkiem gipsowym wystapi nadmierna wilgo¢, wchtania ja, a
gdy poziom wilgoci w pomieszczeniu wyraznie sie zmniejszy — przekazuje jg z
powrotem.

MIESZANKI TYNKARSKIE
Gipsowe mieszanki tynkarskie produkuje sie w dwdch odmianach technologicznych:

¢ jako tynki maszynowe - ktére wykonuje sie na budowach przy zastosowaniu
specjalnych agregatéw tynkarskich,

e jako tynki reczne - stosowane w pracach remontowych niewielkich
powierzchni do tynkowania.

Stosujac technologie mechanicznego nakfadania tynkéw gipsowych, prace
tynkarskie wykonuje sie 0 100% szybciej niz w technologii tradycyjnej z
zastosowaniem tynku cementowo-wapiennego. Obecnie koszt 1 m2 maszynowego
tynku gipsowego na Scianie czy suficie zrownat sie z kosztem tynkéw cementowo-
wapiennych wykonywanych wraz ze szpachlowaniem recznym. Duza szybkos¢
wykonania, dobra jakos$¢ oraz atrakcyjna cena wptynety na wzrost zainteresowania
maszynowymi tynkami gipsowymi.

POLSKIE POCZATKI

Pierwszym producentem w Polsce maszynowych gipséw tynkarskich byty Zaktady
Przemystu Gipsowego DOLINA NIDY. W 1968 w oparciu o posiadang technologie
opracowaty i uruchomity produkcje suchej mieszanki tynkarskiej Nidalit, sktadajgacej
sie z gipsu potwodnego, anhydrytu II, lekkich wypetniaczy oraz dodatkéw
modyfikujacych. Spoiwo to przeznaczone byto do wykonywania jednowarstwowych
tynkow gipsowych przy uzyciu maszyn tynkarskich Zyklos, Gipsomat lub AS 10M.
Jednak w 6wczesnym polskim budownictwie w dalszym ciggu dominowat tradycyjny
sposéb wykanczania wnetrz zaprawami cementowo-wapiennymi i cementowymi,
sporzadzanymi bezposrednio na budowach. Ponadto, zwiekszajace sie
zapotrzebowanie na tynki wewnetrzne, w zwigzku z zamiang technologii wielkiej
ptyty na tradycyjng, napotkato bariere braku wykwalifikowanych brygad tynkarskich
oraz agregatow.

Zaktady Przemystu Gipsowego DOLINA NIDY jako pierwsze wyszty naprzeciw
zwiekszajacemu sie zapotrzebowaniu na tynki oraz wiekszym wymaganiom
uzytkownikéw obiektéw, dotyczacym jakosci tynkdéw, oferujgc w miejsce
przestarzatych technologii nowe, sprawdzone w Swiecie rozwigzania, polegajace na
wykonywaniu tynkéw z gotowych mieszanek, produkowanych fabrycznie.
Zastosowanie gipsu tynkarskiego Nidalit dokonato zasadniczego zwrotu w sposobie
wykanczania wnetrz, pozwolito na szybsze i tarisze wykonywanie tynkow
wewnetrznych. Niestety, produkcji Nidalitu zaprzestano w 1989 w zwigzku z
brakiem jednego z gtéwnych sktadnikdw gipsu tynkarskiego - spoiwa
anhydrytowego (wyeliminowano z eksploatacji piece szybowe).
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WSPOLCZESNY TYNK GIPSOWY

W 1995, po kilku latach przerwy - a wiec w poczatkowym okresie rozwoju sektorow:
budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa biurowego - Zaktady Przemystu
Gipsowego DOLINA NIDY zaoferowatly nowg mieszanke gipsowq. Gips Tynkarski
GTM, produkowany jest na bazie gipsu pétwodnego wyprazonego z naturalnego
kamienia gipsowego, wapna hydratyzowanego, wypetniaczy mineralnych oraz
domieszek modyfikujacych, oferowanych w szerokiej gamie przez rozwijajacy sie
rynek chemii budowlanej. Gips ten jest przeznaczony do wykonywania
jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych sposobem zmechanizowanym, na
podtozach z elementéw ceramicznych, z cegty wapienno-piaskowej, z betonu
zwyktego, ciezkiego i komdrkowego oraz z ptyt wiérkowo-cementowych i
drewnopochodnych.

W wyniku Scistej wspotpracy z brygadami tynkarskimi, instruktazu w zakresie
wykonawstwa oraz zbieraniu uwag i opinii, receptura Gipsu Tynkarskiego GTM
ulegta modyfikacji w zakresie ilosci i rodzaju stosowanych komponentéw. Dzieki
temu poprawiono istotne wtasciwosci uzytkowe wspétczesnego tynku gipsowego.

NOWE LINIE PRODUKCYJINE

Aby zwiekszy¢ wielko$¢ produkcji i poprawic¢ jako$é, DOLINA NIDY zmodernizowata i
zainstalowata nowe linie do produkcji maszynowego gipsu tynkarskiego. Gdy
gwattownie wzrosto zapotrzebowanie rynku budowlanego na spoiwa gipsowe, na
naszym rynku pojawity sie produkty z importu, jednak konkurencyjna cena i
przyzwyczajenie gipsiarzy do pracy z polskim produktem - zwtaszcza gipsem
tynkarskim produkcji krajowej — nie spowodowato zmniejszenia popytu. Po
modernizacji zaktadu utworzono w DOLINIE NIDY nowoczesng, dobrze
zorganizowang sie¢ dystrybucji spoiw, innych wyrobdw i akcesoriow, a takze pomocy
instruktazowej i informacyjnej zwigzanej ze stosowaniem gipsu w budownictwie.
Miato to ogromne znaczenie w promocji oraz upowszechnianiu wykorzystania
materiatéw gipsowych i w znacznym stopniu przygotowato grunt dla nowych
inwestycji, zrealizowanych w ostatnich latach.

KAMIEN LEPIEJ WYPRAZONY

W ostatnim okresie zaczety na rynku pojawiac sie gipsowe mieszanki tynkarskie,
produkowane przez zachodnich inwestoréw. Cho¢ obrébka tych gipséw jest nieco
Izejsza, jakos¢ uzyskanych powierzchni nie doréwnuje wysokiej estetyce tynkow z
DOLINY NIDY, produkowanych z naturalnego gipsu.

Do tej pory kamien gipsowy ze zt6z DOLINY NIDY wyprazano tylko do poziomu
jednej fazy, a mianowicie gipsu potwodnego. Gipsowe mieszanki tynkarskie
wytwarzane w oparciu o gipsy wielofazowe stanowig mieszanine gipsu potwodnego i
anhydrytu II. Wskutek ich specyficznych wtasciwosci i wzajemnego oddziatywania
charakteryzujq sie one nieco lepszg urabialnoscig. Przebieg twardnienia jest
optymalny, nie odbywa sie skokowo, ale w sposdb ciggty, odpowiedni do
przecietnego tempa pracy tynkarzy. Od dwdéch lat w DOLINIE NIDY - nalezacej do
Grupy ATLAS i wystepujacej jako NOWA DOLINA NIDY - postawiono bardzo wysokie
wymagania produkowanym gipsowym materiatom wykonczeniowym. Podjeto
rowniez dziatania inwestycyjne, ktorych efektem stajg sie nowe technologie prazenia
gipsu, pozwalajace na sporzadzanie gipsowych mieszanek tynkarskich w oparciu o
gipsy wielofazowe.

W potowie 2002 roku temu ruszyta nowa linia prazenia gipsu. Nowa prazalnia gipsu
to najnowoczesniejsze obecnie w Polsce rozwigzanie w tej branzy. Caty proces
sterowany jest przez komputer, a zadaniem obstugi jest obserwowanie na monitorze
parametréw procesu i ich ewentualna korekta. Obstuga sterowni decyduje réwniez o
kierunku transportu gotowego produktu do wiasciwego silosa. Silosy wyposazone sg
w urzadzenia zatadunkowe, ktére pozwalajg na szybki i pozbawiony emisji pytu
zatadunek do cystern samochodowych.
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Wprowadzenie nowoczesnych, w petni zautomatyzowanych proceséw produkcyjnych
na etapie przerébki mechanicznej kamienia gipsowego oraz jego dehydratacji,
pozwala nie tylko istotnie poprawié¢ parametry fizyko-chemicznych i jednorodnos¢
potproduktéw, ale umozliwia takze rozszerzy¢ asortyment produkowanych na ich
bazie spoiw gipsowych. o

mgr inz. Jolanta tukaszewicz
DOLINA NIDY
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