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PGE Dystrybucja S.A.

todz, 20/06/2016 r.
10-PP-001079-2016/TJ
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 5827/10/2016 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97- 300 Piotrkow Trybunalski

Warunki przylaczenia nr 5827/10/2016 dla Podmiotu Ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Miejska Biblioteka Publiczna.
Lokalizacja: ul. Marii Curie - Sktodowskiej (nr ewid. 151, 152) Piotrkéw Trybunalski.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w odpowiedzi na
whiosek z dnia 15/06/2016, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe 15 kV (odptywowe) projektowanego ztacza kablowego
15 kV PGE Dystrybucja S.A. w linii kablowej 15 kV ,Piotrkow Wschod — ZDZ” (odcinek
pomiedzy stacjami : 1-0440 Szpital Zamkowa oraz 1-0877 Jerozolimska).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie  miejsce
rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjne; PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe gtowic linii kablowej 15 kV Podmiotu Przytgczanego
w polu liniowym 15 kV (odptywowym) ztacza kablowego 15 kV PGE Dystrybucja S.A.
Moc przytaczeniowa: 700 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: przylacze kablowe 15 kV, wykonane zwigzki trzech kabli
jednozytowych z zytami aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg. obliczen (min.
120 mm?), w izolacji z polietylenu sieciowanego o napieciu znamionowym 12/20 kV,
powloce polietylenowej z uszczelnieniem wzdtuznym i promieniowym.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

- budowa zlacza kablowego 15 kV z rozdzielnica 3 polowg (pola liniowe

z roztacznikami), zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej,
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- budowa odcinka linii kablowej 15 kV typu 3 x XRUHAKXs 120 mm® o szacunkowej
diugosci ok. 20 m, stanowigcej jednostronne przediuzenie rozcietej linii kablowej
15 kV ,Piotrkéw Wschod — ZDZ” i wprowadzenie obydwu koncéw rozcietej linii do
dwodch pél liniowych ww. ztgcza kablowego 15 kV wraz z montazem muf i glowic
kablowych.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego: - - -

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa w stac;ji

odbiorcze;j.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: pomiar posredni na napigciu 15 kV w polu zasilajagcym 15 kV w stacji

odbiorczej, wedlug wymagan zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdbwnego: zabezpieczenia przekaznikowe lub

wktadki bezpiecznikowe SN w stacji odbiorczej.

Do obliczen przyja¢:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie z kompensacja,

b) prad zwar¢ wielofazowych 10 kA przy czasie t= 1,5s w miejscu przytgczenia,
¢) prad ziemnozwarciowy 15 A przy czasie t= 5s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4

Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry

ich pracy: ---

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne;j

automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - - -

Wymagania w zakresie

16.1. Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu

danych pomiarowych: transmisja danych z uktadu pomiarowego poprzez urzadzenia

tacznosci GSM .

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez

urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu Przytaczanego: - - -

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy z siecig, do

ktérej ma nastapi¢ przylgczenie:

— ograniczniki przepie¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10kA,
napiecie pracy ciggtej od 16,5kV do 18kV, napigcie ograniczone 65kV,

— wytacznik (roztgcznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy
ciagty 400A),
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— uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji 3,30,

—  zabezpieczenia odbiornikow tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku
awaryjnego zasilania niepetnofazowego,

—  blokady: nalezy zainstalowa¢ blokade uniemozliwiajacq pofaczenie do pracy w

pierscieniu przytaczy 15 kV : zasilania podstawowego i rezerwowego.

Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz - Teren,

w terminie do dnia przytaczenia, Instrukcje wspétpracy ruchowe.

18. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwiazanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego
bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkow przytgczenia
umowy o przytaczenie.

19. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,

wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacii

Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa os6b i mienia w przypadku

wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (moc

bezpieczna) 50 kW.

Projekt przylaczenia podlega sprawdzeniu przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz —

Teren w zakresie zgodno$ci z niniejszymi warunkami przytgczenia.

Warunki przytgczenia opracowat: PGE Dystrybucja S.A.
- Oddziat Léd2-Teren
Jabtonski Tadeusz tel. 42 675 22 23 ‘e"u’yd:m@aczaniac Rozwoju
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