DEITERMANN

Superflex 10

WYSOKOELASTYCZNA, NIEZAWIE-
RAJACA  ROZPUSZCZALNIKOW,
DWUSKtADNIKOWA MASA
USZCZELNIAJACA NA BAZIE TWO-
RZYW SZTUCZNYCH | MAS BITU-
MICZNYCH ORAZ KLE) DO PLYT
IZOLACYJNYCH

Rodzaj i wtasciwosci

SUPERFLEX 10 jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowq masq
uszczelniajgcq, niezawierajgcq rozpuszczalnikéw i przez to
przyjazng dla $rodowiska, przeznaczonqg do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10
przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na starzenie sig,
wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy
DIN 4030. Zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

przyjazny dla $rodowiska, poniewaz nie zawiera
rozpuszczalnikéw i widkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne
- mozna go stosowaé na podiozach suchych i lekko

wilgotnych

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajqcy rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sig na powierzchnie pionowe i poziome

- dzigki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na
deszcz

- sucha pozostatodé ok. 90%

Dane techniczne

Rodzaj 2-sktadnikowa masa bitumiczna
modyfikowana tworzywem sztucznym
(KMB)

Sktad tworzywa sztuczne, bitum,
wypetniacze

Rozpuszczalniki brak

Konsystencja po pasta

wymieszaniu

Kolor czarny

Gestosé gotowej ok. 0,7 kg/dm3

mieszanki

Czas mozliwej obrébki 1 do 2 godzin
w temp. +20°C

Temperatura powietrza +1°C do +35°C

i obiektu w trakcie
stosowania

Temperatura materiatu +3°C do + 30°C
w trakcie stosowania
Zuzycie 3,5-4,5 |/m2 w zaleznosci od
obcigzenia wodg

Sposéb naktadania gtadka kielnia
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Czas schniecia® przy  ok. 3 dni
+20°C i 70% wilgotnosci

wzglednej powietrza
ok. 90% obijetosci
1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1

Sucha pozostatosé
Grubosé naktadanej

warstwy mm przeschnigtej powloki

Temperatura ok. +130°C

mieknienia wg metody

R. und K.

$rodek czyszczacy w stanie $wiezym woda

Srodek czyszczqcy po przeschnigciu rozciericzalnik TE

Przechowywanie w co najmniej 9 m-cy

pomieszczeniach

chtodnych i suchych w

temperaturach

dodatnich
* zaleznie od warunkéw pogodowych
(temperatura i wilgotno$é powietrza)
oraz podtoza

Zastosowanie

Do uszczelniania stykajqgcych sie z gruntem:

- ptyt dennych

- fundamentéw

- garazy podziemnych

- dachéw odwréconych i zielonych

Jako uszczelnienie posérednie (pod jastrychem):

- w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

-na balkonach

- na zamieszkatych ponizej tarasach z dodatkowq warstwg
paroszczelng

Na wszystkich podiozach mineralnych, takich jok: cegta
silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowe, beton,
siporeks, tynk i jastrych przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej
gruntu, wody gruntowej lub wody pod ci$nieniem. Poza tym
do punktowego lub catopowierzchniowego klejenia (za
pomocq SUPERFLEX 10) wyttaczanych, twardych piyt
polistyrenowych (np. Perimate® DI, Perimate* DS lub
Perimate™ INS) oraz plyt styropianowych i z wetny mineralnej
stuzgeych jako plyty ochronne, drenujgce i termoizolacyijne.

Obrébka

Rodzaj obcigzen

Przed wykonaniem uszczelnienia projektant powinien
wyraznie okreéli¢ rodzaj obcigzenia wodq gruntowq. Proces
wykonawczy uszczelnienia przebiega réznie w zaleznoéci
od wystepujgcego obcigzenia wodg gruntowaq.

A) Uszczelnienie przeciwko wilgoci
gruntowej/wodzie przesaczajqcej sie,
niewywierajqcej cisnienia - zgodnie z DIN 18195-4,
wydanie: 2000-68

Przy uszczelnianiu zewnetrznych &cian piwnicznych i ptyt
dennych przeciw wilgoci gruntowej nalezy przestrzegaé
wytycznych zawartych w normie DIN 18195-4, wydanie:
2000-08. Obcigzenie to wystepuje wtedy, gdy otoczenie
gruntowe do wystarczajqcej gtebokosci - ponizej podstawy
fundamentu  sktada  sie  zbardzo  przepuszczalnych
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materiatéw, jak np. piasek lub zwir. Kazdorazowo do grupy
obcigzenia wilgo¢ gruntowa/woda infiltracyjna
niewywierajgca ciénienia zaliczamy stabo przepuszczalne
grunty wraz z drenazem wykonanym wg wytycznych normy
DIN 4095 "Wytyczne wykonawcze drenazu". Uszczelnienie
nastepuje w 1 lub 2 procesach roboczych na zagruntowane
wczesniej podtoze. Grubo$é wyschnietej warstwy powinna
wynosi¢ co najmniej 3 mm.

B{Uszczelnienie przeciwko wodzie nie
wywierajgcej cisnienia ($rednie obcigzenie) w
mysl wytycznych normy DIN 18195-6, wydanie
200008

Powierzchniami odpowiadajgcymi powyzszemu obcigzeniu
sq podtoza balkonéw i taraséw oraz obcigzane pryskajgcq
wodg posadzki i éciany pomieszczern mokrych i wilgotnych w
budownictwie mieszkaniowym. Do powyzszej grupy
obcigzonej wodq mozna zaliczyé réwniez  wody
przesgczajgce sie i o niewielkim naporze oraz wode
uzytkowq, ktére wywierajg ewentualnie jedynie niewielkie
parcie hydrostatyczne. Przy wykonaniu uszczelnienia
przeciwko tak okreslonej wodzie niewywierajgcej ciénienia
(Srednie  obcigzenie) nalezy przestrzegaé wytycznych
zawartych w normie DIN 18195-5, wydanie 2000-08. W
przypadku bardziej obcigzonych wodq powierzchni (np.
garaze podziemne) nalezy stosowaé sie do wytycznych w
pkt. D. Uszczelnienie z masy bitumicznej SUPERFLEX 10
nalezy nanosié w co najmniej 2 procesach roboczych.
Minimalna gruboéé przeschnietej warstwy powinna wynosié
co najmniej 3 mm. Na krawedziach i wyobleniach nalezy
przed ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wkiadke
wzmacniajgeq z siatki z polipropylenu

C) Uszczelnienie przeciwko napierajqcej,

przesacza qcellsu-; wodzie w mysl wytycznych
normy DIN 18195-6, wydanie 2000-08

W przypadku uszczelniania zewnetrznych $cian piwnicznych
oraz ptyt dennych przeciwko napierajqcej, przesqczajqcej sie
wodzie nalezy przestrzegaé wytycznych normy DIN
181956, wydanie 2000-08. Powyzsze obcigzenie
wystepuje w przypadku zagtebienia mniej niz 3 m w gruntach
stabo  przepuszczalnych bez drenazu  spetniajgcego
wytyczne normy DIN 4095. Uszczelnienie z materiatu
SUPERFLEX 10 jest nanoszone w co najmniej 2 procesach
roboczych na wczeéniej zagruntowane podfoze. Przed
ostatnim procesem roboczym, w celu kontroli grubosci
naktadanej warstwy, nalezy zatopi¢ w masie uszczelniajgcej
wktadke wzmacniajgcqg np. z siatki z polipropylenu oraz
nastepnie catopowierzchniowo zaszpachlowaé materiatem
SUPERFLEX 10. Minimalna grubo$¢ nakladanej warstwy
uszczelnienia wynosi co najmniej 4 mm.

D) Uszczelnienie przeciwko wodzie pod cisnieniem
(woda gruntowa, zagtebienie ponizej 3 m)

Obrébka materiatu SUPERFLEX 10 w przypadku wody pod
ci$nieniem (woda gruntowa przy zagtebieniv wiecej nizej 3
m) i wodzie bez ciénienia (wysokie obcigzenie) np. w
garazach podziemnych nastepuje podobnie jak w przypadku
wykonywania  uszczelnieh  przeciwko  napierajgcej
(spigtrzonej) wodzie przesqczajqce; sie - patrz punkt C.
Wskazéwki
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Modyfikowane dodatkiem tworzywa sztucznego
grubowarstwowe, bitumiczne powtoki uszczelniajgce (KMB)
nie sg zawarte w normie DIN 18195-5, wzglednie 6,
wydanie 2000-08, dla przypadkéw obcigzen "woda bez
ci$nienia wysokie obcigzenie" i "woda gruntowa".
Odpowiednio do VOB, czgé¢ C normy DIN 18336, rozdziat
03 uszczelnienie materiatem SUPERFLEX 10 musi byé w
zgodzie z wykazem nakladéw rzeczowych, w kitérym
odstepstwa od normy DIN 18195 powinny byé wyraznie
zaznaczone.

Podioze

Podtoze musi by¢ niezmrozone, noéne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowad)
za$ wyoblenia odpowiednio zaokrqglié.

W przypadku wody pod ciénieniem zelbet musi spetniad
norme DIN 1045. Mur i inne podioza nie powinny posiadad
przy wodzie dziatajgcej pod ci$nieniem rys o szerokosci
powyzej 1 mm. Mozna stosowaé na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chfonnym podiozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas twardnienia.

Istniejgce grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powfoki
bitumiczne np. stare, kryjgce (nakladane na zimno lub
gorgco) powtoki nadajg sie jako podioze o ile wykazujq
wystarczajgcq wytrzymato$é do przyjecia nowej warstwy
uszczelniajqcej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki np. z
kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych
mas uszczelniajgcych nie nadajq sie na podioze pod
SUPERFLEX 10.

Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza.
Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce
czeéci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng
pieczotowitosciq. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajqce przyczepno$¢ czeéci nalezy usunqgé z calej
powierzchni za pomocq odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki diamentowej produkcji firmy Balduf-Pleidelsheim.
Mieszanie

Do komponentu ptynnego SUPERFLEX 10 dodaje sie
komponent proszkowy i miesza za pomocq wiertarki z
natozonym mie-szadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opako-waniu sq dostosowane
do siebie ilosciowo. Przy iloéciach mniejszych nalezy
przestrzegaé podanego na pojemniku stosunku mieszania.
Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2
godzin. Do pobierania masy uszczelniajgcej z pojemnika
polecamy naszq kielnie czerpakowq nr 1, do mieszania
nasze mieszadfo nr 4.

Gruntowanie podtoza

Jako powtoke gruntujgcg nanosi sie szczotkq lub szerokim
pedzlem EUROLAN 3 K, rozcieficzony wodq w stosunku
1:10. Podtoza, ktére wymagajq wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podioza tuszczgce sig), nalezy zagruntowad
EUROLANem TG 2. Po wyschnigciu powfoki gruntujqcej
nastepuje nanoszenie materiatu za pomocq gtadkiej kielni.
Szpachlowanie drapane
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Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o

duzych porach, nieréwnych, jok i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (szpachlowanie  drapane)

SUPERFLEX 10. Szpachla wypetniajgca musi wyschngé,
zanim bedzie mozna rozpoczqé nastgpny etap pracy. W

przypadku nieotynkowanego muru z blokéw
wielkowymiarach nalezy zamkngé spoiny pionowe o
rozwartoéci  ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie

wypetniajice SUPERFLEX 10. Przy rozwartosci powyzej 5 mm
nalezy je zamkngé poprzez szpachlowanie wypetniajgce, np.
naszq kompensujgcg skurcz, nieprzepuszczajgcq wody,
wyréwnawczq masq szpachlowg DEITERMANN  HKS.
Stosowanie naszej masy uszczelniajgce] na tego rodzaju
podtozach, na murze z blokéw betonowych i blokéw z
lekkiego betonu jomistego oraz porowatych blokach
betonowych polecamy przy oddziatywaniu wilgoci gruntowe;j
i wody niebedqcej pod ciénieniem. Przy wodzie pod
ci$nieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu
jamistego nalezy najpierw stworzyé zwartq powierzchnig, np.
przez natozenie tynku z lll grupy zapraw.

Uszczelnienie scian

Naktadanie uszczelnienia z materiatu  SUPERFLEX 10
nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08
iz ogélnymi  wytycznymi wykonywonlq powtok
grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych.
Drugi proces roboczy powinien byé przeprowadzony
najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy
potozone] w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodq przesqgczajqeq sie
i wodg gruntowq przed drugim procesem roboczym
roboczym nalezy zatopi¢ wktadke wzmacniajgeq z siatki z
polipropylenu. SUPERFLEX 10 osigga swoje ostateczne
wlasciwoéci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero
pézniej mozna przystqpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z
ewentualnym wykonaniem drenazu. Nalezy uwazaé, aby
pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie
powinna ona réwniez pozostaé na zime bez warstwy
ochronnej. Nie wolno sypaé¢ bezposrednio na stwardniatq
izolacje gliny, gruzu ani Zwiru gruboziarnistego. W
przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyijne,
zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywaé
wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowad
zacienienia.

Uszczelnianie ptyt dennych

W przypadku uszczelnienia przeciwko wilgoci gruntowei
(DIN 18195-4,wydanie 2000-08) SUPERFLEX 10 naktadany
jest po wyschnieciu warstwy gruntujgcej w dwéch procesach
roboczych na plyte denng w postaci réwnomiernej i
niezawierajgcej poréw  powloki  uszczelniajgcej. Na
wyschnigtym  uszczelnieniu joko warstwe ochronng i
poslizgowq uktada sie dwuwarstwowo folie polietylenowq a
nastepnie  wykonuje jastrych plywajgcy. W przypadku
uszczelniania podioza przeciwko napierajqcej (spietrzonei)
wodzie przesigkowej wzglednie wodzie gruntowej pod
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ci$nieniem izolacja naktadana jest na podktad z betonu tzn.
pod ptytq denng. Podklad betonowy (co najmniej B 25)
nalezy zazbroié obwodowo. W przypadku uszczelniania
balkonéw, taraséw i wystajgcych plyt nalezy izolacje na
krawedziach poprowadzi¢ do wysokoéci  wylewanego
pézniej jastrychu. Na narozach i krawedziach nalezy w
drugiej warstwie SUPERFLEX 10  zatopi¢ wkiadke
wzmacniajgcq z  siatki  z  polipropylenu.  Obszar
rozbryzgujgcej sie wody do wysokoéci 15 cm powyzej
wzglednie ponizej jastrychu ( na zakladke) nalezy
zaizolowaé za pomocqg elastycznej  mikrozaprawy
uszczelniajgcej SUPERFLEX D 1. Po wyschnigciu uszczelnienia
z materiolu SUPERFLEX 10 joko powloke poslizgowq i
ochronng naktada sig 2 warstwy folii polietylenowei.
Kontrola:
- Grubodci naktadanej warstwy Kontrola gruboéci naktadanej
warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci
zuzytego materiatu oraz pomiar gruboéci wilgotnej powtoki.
W przypadki recznej obrébki materiatu SUPERFLEX 10 nie
mozna wykluczy¢é odchylen od normatywnej grubodci
naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3
wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na
danym obiekcie lub na kazdych 100 m’ przekgtnie
podzielonej uszczelnianej powierzchni. Kontrola wyschniecia
Stopnia  wyschnigcia  uszczelnienia  przeprowadzamy
metodq niszczgcqg na prébce referencyjnej poprzez jej

wyciecie. Prébka referencyjna pobierana jest wraz =z
istniejgcym podfozem np. murem ceglanym i sktadowana jest
w wykopie.

Dokumentacja

Przy uszczelnieniu wykonywanym zgodnie z normami DIN
18195-5 i 6, wydanie 2000-08 w rozumieniu normy DIN
18195-3, wydanie 2000-08 kontrola naktadanej warstwy
izolacyjnej oraz  jej  wyschniecia  powinna  by¢
dokumentowane.

Izolacja pozioma scian fundamentowych

Po wyschnigciu ptyty dennej oraz przed wykonaniem $cian
piwnicznych nalezy wykonaé izolacje poziomg tych ician z
elastycznej mikrozaprawy SUPERFLEX D 1, wyprowadzajgc
ig co najmniej 10 cm poza lico $cian piwnicznych oraz na
odsadzke fundamentowq i jej czoto réwniez na co najmniej
10 cm. Prace te przeprowadzane sq w dwdch procesach
roboczych, a catkowite zuzycie wynosi ok. 3 kg/m’.
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne mozna trwale i niezawodnie uszczelnié
ta$mq izolacyjng SUPERFLEX B 400 lub SUPERFLEX B 240.
Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny masq
SUPERFLEX 10 i pézniej tgczona z izolacjg powierzchniowaq.
Przejscia rurowe

Zgodnie z normg DIN 181954, wydanie 2000-08
uszczelnienie z materiatu SUPERFLEX 10 powinno byé o
obrebie przej$¢ rurowych wykonywane w postaci wyoblenia
lub w potgczeniu z systemem izolacyjnym przej$é rurowych
Deitermann/Doyma 3101. W przypadku uszczelnienia
przeciwko wodzie niewywierajqcej ciénienia izolacje z masy
SUPERFLEX 10 wraz z zatopionqg wktadkg wzmacniajgeq z
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siatki z polipropylenu naktadamy na staty lub ruchomy
kotnierz konstrukeiji rurowej. W przypadku napierajgcej wody
przesigkowej polecamy wbudowanie systemu
Deitermann/Doyma 3101 lub izolacje konstrukcji  z
ruchomym i statym kotnierzem za pomocq folii uszczelniajgcej
SUPERFLEX B, kiérej tkanina laminowana jest zatapiana w
masie bitumicznej SUPERFLEX 10. Uszczelnienie przeciwko
wodzie gruntowej nalezy wykonywaé wylqcznie za pomocq
konstrukciji z ruchomym i statym kotnierzem.

Uszczelnianie potqczen

Zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec cokét w
okolicy pézniejszego styku z powierzchniq gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody elastyczng mikrozaprawg SUPERFLEX
D 1. Uszczelnienia z SUPERFLEX D 1 i SUPERFLEX 10
powinny nakfadaé sie na siebie na szerokosci okoto 20 cm.
W ten sposéb zapobiega sie podcigganiv wilgoci pod
izolacje, a przez to mozliwym szkodom spowodowanym
mrozem.

Czama izolacja SUPERFLEX 10 nie powinna byé péznie
widoczna ponad powierzchnig gruntu. W  przypadku
wykonywania plyty dennej z betonu wodoszczelnego
(zgodnie z wytycznymi "Zasady biatej wanny") uszczelnienie
z masy SUPERFLEX 10 nalezy wyprowadzié¢ ok. 10 ¢cm na
powierzchnie czotowq ptyty fundamentowe;.
Wykonywanie wyoblen (faset)

Miejsca potqgczer i zaokrggleri sq rejonami szczegdlnie
zagrozonymi przez wode. Przy tradycyjnych materiatach
uszczelniajgcych sq one najczestszymi miejscami przenikania
wody. SUPERFLEX 10 umozliwia ptynne i bezspoinowe
przejicia pomiedzy izolacjq wyoblen (faset) i izolacjq
powierzchni  ptaskich. Celowym jest rozpoczynanie
uszczelniania  piwnicy od  uszczelnienia  wyobleA.
Uszczelnienie powierzchniowe nalezy przedtuzyé na ok. 10
cm szerokosci odsadzki fundamentowej. Do wykonania
wyoblen na styku $ciana/plyta  lub  $ciana/odsadzka
fundamentowa najlepiej nadaje sie  SUPERFLEX 10.
Wzmocnienie tkaning nie jest potrzebne. Do tworzenia
wyoblef najlepiej nadaje sie, bedgca w naszej ofercie
handlowej, kielnia w ksztalcie kociego jezyczka. Promien
zaokrgglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. W
przypadku istniejgcych wyoblen wykonanych z zaprawy
nalezy zwrécié uwage na zapewnienie nalezytej jej
przyczepnoéci do podtoza oraz na zapobiezenie przenikaniu
wilgoci. Do ochrony wyoblen najlepiej nadajq sie, bedgce w
naszej ofercie materiatowej, prefabrykowane polistyrenowe
wyoblenia, ktére przykleja sie do wyschnigtego uszczelnienia
powierzchniowego za pomocgq kleju SUPERFLEX 10.
Warstwy ochronne/drenujace

Do ochrony izolacji z materiatu SUPERFLEX 10 proponujemy
nasze maty ochronno-drenujgce MONTAPANEEL DM. Maty
MONTAPANEEL DM nadajq sie do ochrony w przypadku
obcigzenia  wilgociq  grunfowg, napierajgcg  wodg
przesigkowq oraz wodq pod ciénieniem. Jako dodatkowe
zabezpieczenie w  przypadku nienapierajgcej wody
przesigkowej w mato przepuszczalnych gruntach nalezy
stosowaé drenaz zgodnie z wytycznymi normy DIN 4095.
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Ponadto maty MONTAPANEEL DM mozna stosowaé jako
pionowq warstwe drenujgcq. Jako rozwigzanie alternatywne
polecamy zastosowanie wyttaczanych ptyt polistyrenowych
Perimate® DS. lub Perimate*Dl. Ich stosowanie nastepuje
zgodnie z wytycznymi instrukcji "Drenaz obwodowy". W
czasie wykonywania warstw  ochronnych  uszczelnien
bitumicznych nalezy uwzglednia¢ wytyczne normy DIN
18195-10.Nalezy  unika¢ powstawania  obcigzen
punktowych lub liniowych. Piyty faliste i jednowarstwowe folie
wyttaczane (pecherzykowe) nie nadajqg sie do ochrony
uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku
stosowania wyttaczanych ptyt polistyrenowych jako warstwy
ochronnej nalezy wykluczyé pionowe ich przemieszczenia
poprzez zastosowanie folii poslizgowych lub wypetnien z
niezwiqzanych  frakcji  piaskowych. W watpliwych
przypadkach nalezy stosowaé maty ochronno-drenujgce
MONTAPANEEL DM (patrz karta techniczna wyrobu).
Przyklejanie ptyt izolacyinzch na wyschnigetym
uszczelnieniu zewnetrznych scian piwnicznych
(izolacja obwodowa)

Izolacja cieplna w obszarze posadzki piwnicznej i
zewnetrznych écian piwnicznych moze nastepowaé tylko przy
uzyciu takiego materiatu izolacyjnego, ktéry jest odporny na
wszelkie obcigzenia  wystgpujgce przy uszczelnianiu
obwodowym. Plyty z wyttaczanego polistyrenu produkeii
firmy Dow Chemical sq odporne na nacisk, obcigzenia
mechaniczne, wilgo¢ i kwas huminowy.

Na oczyszczone podtoze z chudego betenu (np. B 15 o
gruboéci 10 cm) nakleja sie SUPERFLEX 10 punktowo lub
catopowierzchniowo plyty izolacyjne Perimate INS. Po
utozeniu  folii  polietylenowej nastepuje  betonowanie
zelbetowej ptyty dennej. Po wyschnieciu powtoki gruntujqgce;
nanoszony jest réwnomiernie i bez tworzenia poréw
SUPERFLEX 10. Na wyschnietym uszczelnieniu jako warstwe
ochronng i $lizgowg uktada sie dwuwarstwowo folie
polietylenowq, a nastepnie wykonuje jastrych ptywajqcy.

W obrebie $cian ttoczone, twarde plyty polistyrenowe typu
Perimate DI lub Perimate INS o wybranej grubosci sq
przyklejane punktowo SUPERFLEXem 10 do wyschnigtej
izolacji. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
réwnomiernie 6 do 8 punktéw klejenia wielkoéci dfoni na
odwrotnej stronie ptyty. Plyty sq naktadane na izolacje bqdz
klejone na niej pionowo. Plyty izolacyjne nalezy obcig¢
uko$nie w rejonie wyobled (przy ptytach zaktadkowych
najczesciej nie jest to potrzebne). Nalezy uwazaé, zeby plyty
(zakohczone polistyrenowymi wyobleniami naszej produkcii)
staly mocno na wystepie fundamentowym. Do wyzej
opisanego klejenia punktowego ptyt izolacyjnych potrzeba
okoto 2 | SUPERFLEX 10 na 1 m’. W przypadku wody
wywierajqcej ciénienie ptyty Perimate DI lub INS przykleja sig
catopowierzchniowo za pomocq kleju SUPERFLEX 10. W
czedci cokotowe| przykleja sie punktowo plyty izolacyjne
Styrofoam™® IB (1250x600 mm) utozone poprzecznie (600
mm wysoko$é) SUPERFLEX 10. Powyzej gruntu umacnia sig
dodatkowo ptyty izolacyjne za pomocq dybli talerzowych z
tworzywa sztucznego produkcji firmy DEITERMANN.

maxit sp. z 0.0. marka Deitermann, ul. Mydlana 7, 51-502 Wroctaw, tel.: (+48) 071 372 85 75, fax: (+48) 071 372 82 30, email: info@deitermann.pl

jak budowacé to max.t




DEITERMANN

Superflex 10

Nastepnie plyty izolacyjne powleka si¢ PLASTIKOL KM 2
wzmocnionym wktadkqg z tkaniny z wiékna szklanego nr 2.
Jako powloka koficowa stuzy tynk mineralny, uszlachetniony
tworzywami sztucznymi.

Zuzycie

Grubo$¢ nanoszonej warstwy i zuzycie zalezy od rodzaju
obcigzenia wodg i wynosi:

Rodzaj Zastosowanie Minimalna Zuzycie
obcigzenia grubosé [I/m’]
wodq warstwy

A Wilgoé  gruntowa|Plyty i $ciany|3 mm 3,5
(nienapierajgca fundamentowe
woda
przesqczajqcas sie)

B Woda Balkony i tarasy 3 mm 3,5
bez ciénienia (pomieszczenia

mokre)

C Napierajgca wodaPlyty i $ciany 4 mm 4,5
przesqczajqca sie  fundamentowe

D Woda Plyty i 4ciany 4 mm 4,5
pod ciénieniem fundamentowe
(woda gruntowa do
70 m st. wody)

Sktadowanie i transport

SUPERFLEX 10 jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach
typu kombi, ktére zawierajq mase bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna
przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Wskazéwki

Dalszymi dokumentami pomocnymi w planowaniu sq rysunki
szczeg&téw i wykazy naktadéw rzeczowych.

Przy ekstensywnym i intensywnym kontakcie z gruntem nalezy
przewidzie¢ bitumiczng warstwe ochronng  przeciwko
przerostowi korzeni zgodnie z "Wytycznymi uszczelniania
dachéw plaskich”, stan z maja 1991 roku, Centralnego
Zwigzku Niemieckiego Rzemiosta Dekarskiego. SUPERFLEX
10 nie nalezy powleka¢ metali niezelaznych takich, jak np.
cynk i aluminium. Prawidtowe, a tym samym skuteczne,
zastosowanie naszych produktéw nie podlega naszej
kontroli. Dlatego tez gwarancjq objeta jest tylko jakosé
naszych wyrobéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i
dostaw, z wytgczeniem ich skutecznego zastosowania.
Nalezy przestrzegaé przepiséw BHP  wynikajgcych z
instrukciji bezpieczenstwa i oznaczer na opakowaniach.
Niniejsza instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczesniej
dane techniczne tego produktu.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian
wynikajacych z postepu technicznego.

Informacie  podane  przez  naszych  pracownikéw,
wykraczajgce poza ramy tej instrukeji, wymagajq pisemnego

potwierdzenia.
Company
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* Znak towarowy - The DOW Chemical
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