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W zataczeniu przesytamy :

- Warunki 2/2008 (1 egz.) przytaczenia do m.s.c. projektowanego wezta
cieplnego w proj. obiekcie (budynku Biblioteki Miejskiej) przy ul. Marii
Curie-Sktodowskiej w Piotrkowie Tryb.,

- umowe przytaczeniowg, Nr A/2/2008 (2 egz.).

Po uzupetnieniu i podpisaniu umowy prosimy o odestanie 1 egz.
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na nasz adres.

WPLYNELO

- 2008 -04- 09

Oferujemy ustugi w zakresie: budowy wodociggéw i kanalizacji sanitarnych, eksploatacii uje¢ wodnych, eksploatacji i konserwacii sieci i wgzléw ciepinych, uruchamiania
oczyszczaini Sciekéw, badan laboratoryjnych w zakresie ochrony $rodowiska, transportu i sprzetu specjalisty go, przewijania silnikéw i uslug remontowo-budowlanych.




Piotrkéw Tryb. 20.03.2008r.

Warunki 3 /2008

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (warunkéw przytgczenia do sieci;
sposobu prowadzenia obrotu cieptem; warunkéw Swiadczenia ustug przesytania, dystrybucji ciepta,
prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci; zakresu i sposobu przekazywania informacji miedzy
przedsiebiorstwami energetycznymi oraz migdzy przedsigbiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
parametréw jakosciowych nosnika ciepta i standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw oraz sposobu
zatatwiania reklamacji ) /Dz. U. Nr 16, poz. 92/ oraz wniosku WP-10/2007 z dnia 07.03.2008r. Miejski
Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim ul. Przemystowa 4 okresla
warunki przytaczenia wezta cieplnego w obiekcie przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej w Piotrkowie Tryb.

A. Wnioskodawca

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu : ul. Marii Curie-Sktodowskiej w Piotrkowie Tryb.
B.2. Lokalizacja wezta cieplnego - w budynku jw

B.3. Dane dotyczace obiektu

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m2) - 5800
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3) - 17920
Przeznaczenie obiektu - biblioteka publiczna

B.4. Instalacje odbiorcze

‘ Rodzaj instalacji odbiorczych ‘ Temperatura obI.P"af_;amezt:?é/nienie dop. KPa | Materiat instalacji odbiorczych
-1 f_entralne ogrzewanie 01 75/50 02 600 | 03 Stal, tworzywo sztuczneﬂj
2. Ciepta woda uzytkowa 04 55 5 | 600 06 tworzywo sztuczne
B Wentylacja 07 75/50 08 600 09 | Stal |
4. [Technologia | 10| - 11 - 12 _ . ]
B.5 Moc cieplna zaméwiona
H - Catkowita moc cieplna zamoéwiona * |i1a 0oQ = 820 KW
?1. Centralne ogrzewanie Hm Q co = 300 KW
HQ Ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa 15 Qow &r = 7 40 kW‘
\3. Ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa 16 Q cw max = 90 le‘
\4. 'Wentylacja 17 Qw = 480 kW
. Technologia ** 18 Q tech = = M‘
6. linne 19.Q 5 - kW
H Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 20 Q min = 90 . M‘

* - warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zamoéwionej (poz.13) jest sumg mocy cieplnej w poz. 14,15,17

C. Granice wtasnosci: kofnierze wymiennikéw po stronie niskich parametréw, w przypadku nieodpfatnego przekaza-
nia strony wysokoparametrowej wezta na majatek Gminy Piotrkéw Tryb.
D. Granice eksploatacji: czgS¢ wysokoparametrowa wezta cieplnego, po spetnieniu warunku nieodptatnego prze-
kazania tej czeSci wezta na majgtek Gminy Piotrkéw Tryb.
E. Miejsce dostawy ciepta: ciepfomierz gtéwny zamontowany na powrocie z wezta po stronie wysokich parametrow
F. Miejsce zainstalowania
F.1. regulatora réznicy cisnien i przeptywu na zasilaniu
F.2. uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na powrocie z wezta
F.3. uktadu pomiarowego iloéci wody uzupetniajacej ztad odbiorcy (uzupetnienie wodg sieciowg z powrotu
wezta cieplnego)
G. Czynnik grzewczy
G.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 135 °C, lato 70°C
G.2. Maksymalna temperatura powrotu wody instalacyjnej 50 °C



G.3. Cisnienie dyspozycyjne c.a. 0,20 MPa.

G.4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb
ciepta Odbiorcy przy réznicy temperatur max 65 °C w ilosci 10,85 m3/h

H. Wymogi dotyczace przytacza cieplnego

H.1. Miejsce przylaczenia - z sieci cieplnej preizolowanej (system ABB) w ulicy Zamkowej, naniesiono
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500.

H.2. Srednica sieci w miejscu wigczenia wynosi 2 x ¢ 125/225.

H.3. W miejscu wigczenia nalezy wykonaé studnie z zaworami odcinajgcymi.

H.4. Przytacze nalezy zaprojektowac z rur preizolowanych z instalacjg alarmowa , kompatybilnymi z rurami
ALSTOM Power FlowSystems i systemem alarmowym ABB , (np. ZP-U Miedzyrzecz K. Jonca).
Instalacje alarmowa podtgczy¢ do istniejgcego systemu alarmowego.

I. Wymogi dotyczace wezta cieplnego

I.1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do obiektéw jednego odbiorcy, by¢ dostepny dla obstugi

dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczony przed dostepem niepowotanych osob.

I.2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z normg BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze.

Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
|.3. Ukiad technologiczny:
a) wezef cieplny wymiennikowy; wymienniki typu JAD lub ptytowe (moze by¢ kompaktowy) ,
wezef nalezy dostosowac do parametréw czynnika grzewczego zgodnie z tabelg
regulacyjng - Zatgcznik Nr 2,
b) pompy obiegowe z regulacjg predkosci obrotowej
m dlaco. wg projektu
B dla cyrkulacji wg projektu
c) cieptomierz z przelicznikiem zasilanym baterig : licznik LEC 5 — N — ASI z ultradZwigkowym
przetwornikiem przeptywu SONO 2500CT (nalezy zamontowac gniazdo do odczytu zewnetrznego
w uzgodnieniu z ZC-C2)
d) urzadzenia automatyki:
B stosowac na zasilaniu regulator bezposredniego dziatania réznicy cisnien i przeptywu,
(zalecany regulator typ AVPQ4)
B stosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach centralnego
ogrzewania i wentylacji, ( regulacja w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych)
B stosowac urzgdzenia automatycznej requlacji temp. w instalacjach cieptej wody uzytkowej
zapewniajgce statg temperature w przedziale 55+60 <C
e) pomiar wody uzupetniajgcej instalacje — wodomierzem na odpowiednie parametry
f) zasilanie energetyczne z pomiarem energii elektrycznej niezaleznie od pomiaru w budynku .
J. Wymogi formalne
J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

J.2. Stosowane materialy muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

J.3. Do rozpatrzenia przedtozy¢ komplet dokumentacji: p.t. przytgcza , p.t. wezia cieplnego z AKPIA,

J.4. Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony umowy

0 przytaczenie.
J.5. Warunki przytaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

Uwagi:
1. Termin wpalenia przytacza (w przerwie remontowej sieci cieplnej) nalezy uzgodni¢ w M.Z.G.K.- Sp. z 0.0.

Zatgczniki:
1. 1 egz. Planu sytuacyjno — wysokosciowego
2. 1 egz. Tabeli regulacyjnej
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Tabela Temperatur
dla wezta wymiennikowego C.O. + C.W.U.

zasilanego miejskiej sieci cieptowniczej w Piotrkowie Tryb.

Zalgcznik Nr 2

\Stan nastonecznienia

Przy predkosci wiatru w [m/s]

‘Stonecznie <2 2-3 3-5 5-15 >15 - -
Zachmurzenie <2 2-3 3-5 5-15 >15 -
zmienne
Pochmurno - <2 2-3 3-5 5-15 >15
Temperatura Temperatura wody zasilajacej T1 i powrotnej T2
' zewnetrzna [w °C]
T: Ti | T2 | Ta | T2 | Ta | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T | T2 | T1| T2
+ 12 70 | 56 | 70 | 56 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 54
+ 11 70 | 55| 70 | 54 | 70 | 54 | 70 | 53 | 70 | 53 | 70 | 53 | 70 | 52
+ 10 70 | 53 | 70 | 52 | 70 | 52 | 70 | 52 | 70 | 51 | 70 | 51 | 70 | 51
+ 9 70 | 51| 70 | 51 | 70 | 51 | 70 | 60 | 70 | 50 | 70 | 49 | 70 | 49
+ 8 70 | 49 | 70 | 49 | 70 | 49 | 70 [ 48 | 70 | 48 | 70 | 48 | 70 | 47
+ 7 70 | 48 | 70 | 47 | 70 | 47 | 70 | 46 | 70 | 46 | 70 | 45 | 70 | 45
+ 6 70 | 46 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 44 | 70 | 44 | 70 | 44 | 70 | 43
+ 5 70 | 44 | 70 | 44 | 70 | 44 | 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 46 | 71 46
+ 4 70 | 45 | 70 | 45 | 70 | 46 | 71 | 46 | 73 | 47 | 74 | 47 | 75 | 48
+ 3 71 | 46 | 72 | 47 | 73 | 47 | 74 | 48 | 76 | 48 | 77 | 48 | 78 | 49
+ 2 74 | 48 | 75 | 48 | 76 | 48 | 77 | 49 | 78 | 49 | 79 | 50 | 81 51
+ 1 76 | 49 | 77 | 49 | 79 | 50 | 80 | 50 | 81 | 50 | 82 | 51 | 84 | 52
0 80 | 50 | 81 | 51 | 82 |51 |83 |52 | 8 |52 |86 |52 |87 | 53
IR 82 | 51 | 83 | 52| 8 | 52 | 8 | 53|87 |53 |89 |54 |90 | 54
-2 85 | 52| 8 | 53 |87 |53 |89 |54 |91 |55]92]|55 |95 | 55
-3 88 | 54 | 88 | 54 | 90 | 55 | 92 | 55 | 93 | 56 | 95 | 56 | 96 | 57
-4 91 | 55 | 93 | 55 | 94 | 56 | 95 | 56 | 97 | 57 | 98 | 58 | 100 | 58
-5 93 | 56 | 94 | 56 | 96 | 57 | 98 | 58 | 100 | 58 | 102 | 59 | 103 | 59
-6 96 | 57 | 98 | 58 | 99 | 58 |101| 59 | 103 | 59 | 104 | 60 | 106 | 61
-7 98 | 58 | 100| 59 | 102| 59 | 104 | 60 |105| 61 | 107 | 61 | 109 | 62
-8 102 | 59 |103| 60 |105| 60 | 107 | 61 |109| 62 | 111 | 62 | 113 | 63
-9 105| 60 |106| 61 |108| 62 |109| 62 | 112 | 63 | 114 | 63 | 116 | 63
- 10 107 | 62 | 109 62 | 111 | 62 | 113 | 63 |115| 63 | 116 | 64 | 118 | 65
- 11 110 62 | 112 | 63 | 114 | 63 | 116 | 64 | 118 | 64 | 121 | 65 | 122 | 65
- 12 113 63 |115| 63 | 116 | 64 | 118 | 65 |120| 65 | 122 | 66 | 124 | 66
- 13 115| 64 | 117 | 65 |119| 65 |121| 66 | 123 | 66 |124 | 67 | 126 | 67
- 14 118 | 65 | 120 | 65 | 122 | 66 | 123 | 67 | 125| 67 | 127 | 68 | 129 | 68
- 15 121] 66 | 123 | 66 |125| 67 |126| 67 |128| 68 |130| 68 | 132 | 69
- 16 124 | 67 | 126| 67 | 128 | 68 |130| 68 |132| 69 |134| 69 | 136 | 70
- 17 126 | 67 | 128 | 68 |130| 69 |131| 69 |134| 69 |136| 70 | 138 | 71
- 18 128 | 68 |130| 69 |132| 69 |134| 70 | 137 | 70 | 139 | 71 | 139 | 71
- 19 130 69 | 132| 69 |134| 70 |137| 71 |138| 71 |[139| 71 | 139 | 71
- 20 133 70 |135]| 70 |138| 71 |138| 71 |138| 71 |139| 71 | 139 | 71

a=0,15




