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WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytagczenia do miejskiej sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dziatki zlokalizowanej
u zbiegu ulic: Zamkowa - M.C.Sktodowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca: - Urzad Miasta Biuro Inwestycji i Remontéw
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Szkolna 28

Charakter zabudowy: - Miejska Biblioteka Publiczna.

I. Doprowadzenie wody .

1. Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z:
- wodociggu @ 200 mm przebiegajacego po potudniowej stronie proj. zabudowy,
- wodociggu @ 200 mm przebiegajacego w ul. M.C.Sktodowskiej,
- lub z wodociggu @ 100 mm w ul. Zamkowej.

2. Przytacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdowa — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;.
3. Przytgcze wykonac z rur polietylenowych PE 80 lub PE 100, Pn 12,5, SDR 11.
4. taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

5. Trase przytacza oznaczy¢ tadma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem
,2uwaga woda”.

6. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajgce, a za zestawem od
strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed wtdérnym zanieczyszczeniem
wody.

7. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowa¢ w studzience lub w budynku, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa MZGK Sp. z 0. 0.

9. Parametry sieci wodociggowej w tym rejonie zmierzone na istniejgcych hydrantach:
- dla wodociggu @ 200 mm wynosza: cisnienie c.a. 0,30 MPa, wydajnos¢ c.a. 20 I/s,
- dla wodociggu @ 100 mm wynosza: ci$nienie c.a. 0,25 Mpa, wydajnos¢ c.a. 12 I/s.

Il. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

1. Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé do:
- kanatu sanitarnego @ 200 mm zlokalizowanego w ul. Zamkowej,
- kanatu sanitarnego @ 200 mm zlokalizowanego w ul. M.C.Skfodowskiej,
- lub kanatu sanitarnego @ 250 mm przebiegajacego po potudniowej stronie proj. zabudowy.

oczyszczalni Sciekow, badari laboratoryjnych w zakresie ochrony $rodowiska, transportu i sprzgtu specjalistycznego, przewijania silnikow i usfug remontowo-budowlanych.



. Przytacze wykonac z rur PCV o litym przekroju $cianki rury uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe.

W przypadku skanalizowania pomieszczen potozonych ponizej poziomu terenu nalezy zainstalo-
wac urzadzenie przeciwzalewowe (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Dz. U. Nr 75 poz. 690)

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekraczaé dopuszczal-

nych wskaznikéw zanieczyszczen - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r.
Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

lIl.Odprowadzenie sciekow deszczowych.

1.

Scieki deszczowe skierowaé do kanatu deszczowego @ 300 mm zlokalizowanego w ulicy Zam-
kowej lub kanatu @& 300 mm w ul. M.C.Sktodowskiej.

Kanalizacje wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki i uzbroi¢ w studnie
rewizyjne wtazowe.

IV.Pouczenie.

1.

9.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbio-
rowym odprowadzaniu sciekow (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie nie-
zawodnego dziatania (w szczegélnosci usuwania awarii) przytgcza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

Konieczne jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty z na-
szym zaktadem.

. Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytaczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ MZGK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robot,
- zawrzeC umowe 0 zaopatrzenie w wode na czas budowy przytgcza.

. Wigczenie wykonanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej wykonuije tyl-

ko dostawca wody.

Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez MZGK Sp. z o.
0., oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

Dostawa wody i odbior $ciekéw, nastapi po zawarciu umowy z MZGK Sp. z 0. o.

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg przytaczy moga byé wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.

Projekt budowlany przytacza przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego.

10.Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

oczyszczalni sciekow, badan laboratoryjnych w zakresie ochrony srodowiska, transportu i sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikow i ustug remontowo-budowlanych.



