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Wysoko efektywne p yty akustyczne ze szk a wtórnego, do bezspoinowego sufitu akustycznego. 

Charakterystyka 

Funkcja Bardzo wysoka zdolno  absorpcji 

Niewielki ci ar i wysoka sztywno

Mo liwo  konstruowania do 200m2 sufitu bez spoin (max d ugo  kraw dzi 20m) 

Optyka atwa obróbka przy pomocy narz dzi zarówno r cznych jak i mechanicznych 

Zakres stosowania 

Do wn trz, na powierzchnie sufitów i cian.

Nie nadaje si  do stosowania na stropach o niedostatecznej izolacji termicznej oraz w przypad-
ku stropów z przewidzian  wentylacj .

Nie dopuszcza si  prowadzenia wyci gu lub nawiewu bezpo rednio wewn trz systemu, do 
tego celu s u y specjalny element StoSilent Panel Alu. 

StoSilent Panel nie nadaje si  do pomieszcze  do k pieli solankowych. 

Na p ywalniach nale y stosowa  StoSilent Panel Alu. 

Dane techniczne 

Grupa produktów P yta akustyczna 

Kryterium Warto

Masa obj to ciowa 430 kg/m3

Masa powierzchniowa 6,5 kg/m2

Wsp. rozszerzalno ci termicznej 8*10-6 m/(m K) 

Modu  spr ysto ci E 1100 MPa 

Stabilno  wymiarów przy sk adowaniu na powietrzu przy +23 C / 98% 
wilgotno ci wzgl dnej 

0,4 mm/m 

Stabilno  wymiarów przy sk adowaniu w wodzie +23 C 0,4 mm/m 

Parametry

Podane parametry s  warto ciami rednimi wyników uzyskanych podczas bada . Z uwagi na stosowanie surowców 
naturalnych rzeczywiste warto ci mog  nieznacznie odbiega  od wielko ci podanych w tabeli. Ró nice te nie maj
jednak wp ywu na jako  i w a ciwo ci produktu.

Obróbka - Wskazówki 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i pod o a +12 C

Uk ad warstw metalowa podkonstrukcja 

StoSilent Panel 

StoSilent Fix 

StoSilent Plan 

StoSilent Superfein 

Zu ycie / m2

1. Konstrukcja podwieszona  

Dyble wkr cane 1,3 szt. 

Wieszaki teleskopowe (komplet) do profili CD 60x27mm 1,3 szt. 

Klamry do wieszaków 2,6 szt. 

Profile CD 60x27x0.6 mm, d . 4m 3,5 szt. 

Zu ycie

cznik profili CD  0,7 szt. 
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cznik krzy owy profili CD 60x27mm 2,3 szt. 

2. Konstrukcja przytwierdzona  

Dyble wkr cane 0,7 szt. 

Uchwyty bezpo rednie do profili CD 60x27mm 0,7 szt. 

ruby do blachy LN 3,5 x 9 mm 1,4 szt. 

Profile CD 60x27x0.6 mm, d . 4m 0,9 m 

Profile CD 60x27x0.6 mm, d . 1,19 m 2,5 m 

Profile U 20 x 27 x 0,6 mm 0,3 m 

Dyble do mocowania Profili U i inne 0,2 szt. 

cznik profili CD 0,3 szt. 

cznik krzy owy profili CD 60x27mm 0,3 szt. 

3. Na cianie  

Profile U 28 x 27 x 0,6 mm dl.3m 0,7 m 

Ta ma dylatacyjna 25 x 2mm 0,7 m 

Dyble wkr cane 6 x 35 1,6 szt. 

Profile CD 60x27x0.6 mm 2,75 szt. 

Uchwyty bezpo rednie 60x27 mm 0,7 szt. 

ruby do blachy LN 3,5 x 9 mm 2 szt. 

4. Panele StoSilent Panel  

StoSilent Panel 1,05 lub 0,35 szt. 

StoSilent Fix 0,25-0,35 kg 

StoSilent Plan 0,15-0,25 kg 

ruby szybko czne 3,5 x 25 (wg DIN 18182) 15 szt. 

5. Pokrycie ko cowe  

StoSilent Superfein 2,5-3,0 kg 

Obróbka  1. Konstrukcja no na na sufity podwieszone 

1.1 Konstrukcj  zamocowa  na sztywno do stropu przy pomocy wieszaków noniuszowych. 
Zakotwiczenie wieszaków wykona  znormalizowanymi i posiadaj cymi dopuszczenia elemen-
tami kotwi cymi (np. metalowymi dyblami wkr canymi). Odst p mi dzy wieszakami max 1000 
mm.

1.2 Zalecane jest pozostawienie dylatacji przy cianie

1.3 Dla u atwienia mo na zamocowa  na cianie  na odpowiedniej wysoko ci, profile pomocni-
cze U. Odst py rub 500 mm. Nie mocowa  StoSilent Panel ani szyn CD do profili pomocni-
czych U. 

1.4 Zamocowa  g ówne profile no ne CD na wieszakach (odst p osiowy max 1250 mm); wypo-
ziomowa  za pomoc  poziomnicy laserowej. 

1.5 Zamocowa  przy pomocy czników poziomowych poprzecznie do profili g ównych CD 
profile no ne CD, w rozstawie osiowym 400 mm. 

1.6 Profile no ne CD nale y stosowa  o max d ugo ci 4 m. W przypadku wi kszych rozpi to ci 
pomi dzy profilami zachowa  dystans na stykach 10 mm. 
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1.7 Podczas rozmieszczania konstrukcji no nej konieczne jest uwzgl dnienie  otworów wenty-
lacyjnych, do lamp, klap rewizyjnych, itd., dla unikni cia pó niejszego wycinania jej fragmen-
tów. Nale y przewidzie  mo liwo  wprowadzenia odpowiednich zmian w konstrukcji. 

2. Konstrukcja sufitów przytwierdzanych bezpo rednio

2.1 Konstrukcj  no n  podwiesza si  bezpo rednimi uchwytami do stropu. Kotwiczenie wie-
szaków nast puje przy pomocy znormalizowanych i posiadaj cych dopuszczenia elementów 
kotwi cych (np. metalowe ko ki rozporowe) Odst p mi dzy wieszakami max 1000 mm. 

2.2 Zalecane jest pozostawienie dylatacji przy cianie.

2.3 Dla u atwienia mo na na cianie zamocowa  na odpowiedniej wysoko ci pomocnicze profi-
le - U (odst p od dybli 500 mm). Nie mocowa  szyn CD lub StoSilent Panel do pomocniczych 
profili  U. 

2.4 G ówne profile no ne CD, rozmieszczone w odst pie osiowym max 1250 mm, podwiesi  na 
uchwytach bezpo rednich i wypoziomowa  za pomoc  poziomnicy laserowej. 

2.5 Zamocowa  przy pomocy czników poziomowych poprzecznie do profili g ównych CD 
profile no ne CD, w rozstawie osiowym 400 mm. 

2.6 Profile no ne CD nale y stosowa  o max d ugo ci 4 m. W przypadku wi kszych rozpi to ci 
pomi dzy profilami zachowa  dystans na stykach 10 mm. 

3. Monta  StoSilent Panel na suficie bezspoinowym 

3.1 Zastosowa  dylatacj  obwodow  przy styku ze cianami

3.2 Maksymalna powierzchnia jednorodnej p aszczyzny 200 m2. Maksymalna d ugo  czy 
szeroko  20 m. Wi ksze powierzchnie wymagaj  fugi dylatacyjnej. 

3.3 Podwieszane p yty uk ada  wzd u  profili no nych i ca o  wzd u  promieni wiat a w po-
mieszczeniu.

3.4 Rozmieszcza  p yty z przesuni ciem 400 mm. Lewa (niewidoczna) strona p yty jest barwio-
na.

3.5 Mocowa  za pomoc  fosfatowanych rub szybko cz cych ze szpicem, wzór TN wg DIN 
18182; rozpoczyna  w rodku p yty albo jednym rogu, tak aby nie deformowa  powierzchni. W 
trakcie przykr cania p yty silnie dociska  do konstrukcji. 

3.6 ruby wkr ca  w odst pach co 250 mm i 15 mm od brzegu, a g ówki rub zag bia  ok. 1 
mm poni ej powierzchni p yty. 

3.7 Brzegi p yt sklei  za pomoc  StoSilent Fix „na pe n  spoin ”. Klej nanosi  szpachelk  lub 
wyciska  z tuby (Knauf art. nr 9955-811,9955-812, 9955-813). P yt  dosun  kraw dzi  do 
poprzedniej i docisn . Wyci ni ty ze spoiny klej pozostawi  do wyschni cia i ci  na g adko.
Nie zabrudza  powierzchni p yty. Czas przerobu kleju po otwarciu tuby maksymalnie 45 minut. 

3.8 Do zaszpachlowania z cz mi dzy p ytami i otworów po rubach s u y StoSilent Plan. Wy-
pe ni  szczeliny mi dzy p ytami i zaraz ci gn . Po 1-2 godz. jest cz sto potrzebne ponowne 
szpachlowanie.

3.9 Po wyschni ciu spoin, szpachl  przeszlifowa  r czn  szlifierk  z papierem o gramaturze 
120. Za o y  mask  przeciwpy ow .

3.10 Przy p ytach o jednakowej grubo ci powinien by  wype niony StoSilent Plan tylko styk 
mi dzy p ytami. Powierzchnia ma by  czysta. Przy p ytach o nierównej grubo ci masa szpa-
chlowa mo e si  znajdowa  tylko na p ycie cie szej. 

3.11 Czyste i staranne wykonanie monta u p yt jest warunkiem uzyskania dobrego wygl du
systemu akustycznego StoSilent Panel. 

3.12 Szczególnie starannie wykonywa  trzeba powierzchnie cian lub sufitów o wietlone wia-
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t em równoleg ym.

4. Pokrycie akustyczn  pow ok  wyko czeniow  Sto 

Do pokrywania p yt StoSilent Panel u ywa  mo na jedynie materia ów akustycznych Sto. Za-
stosowanie innych materia ów grozi utrat  gwarancji na StoSilent Panel. 

4.1 Kontrola przewidywanej do pokrycia powierzchni: 

Sprawdzenie p aszczyzny, miejsc styku p yt, jako ci szpachlowania i szlifowania. Materia y
pomocnicze: listwa metalowa i reflektor wietlny.

Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni p yt szpachl  (poza miejscami z cz). 

4.2 Pokrycie pow ok  wyko czeniow  StoSilent Superfein dla uzyskania g adkiej powierzchni. 
Nanoszenie trzykrotne, zgodnie z Instrukcj  Techniczn  StoSilent Superfein. Po ca kowitym
wyschni ciu oczy ci  szczotk  z w osia.

Czyszczenie narz dzi Wod  natychmiast po u yciu 

Formy dostawy 

Format 800 x 1200 x 15 mm 

1200 x 2400 x 15 mm 

Sk adowanie 

Warunki sk adowania Sk adowa  w suchych miejscach. Chroni  przed mrozem. 

Czas sk adowania Najlepsza jako  w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 

Informacje dodatkowe 

Bezpiecze stwo Dodatkowe informacje dotycz ce obchodzenia si  z produktem, sk adowania i usuwania odpa-
dów znajduj  si  w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale y skonsultowa  z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com

www.sto.pl


