Isover

istota izolacji

izolacje
techniczne

Opis produktu
Plyta z wetny mineralnej otrzymanej z wiékien szklanych
jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym.

Zastosowanie

Plyta przeznaczona jest do stosowania w branzy wenty-
lacji i klimatyzacji jako wewnetrzna izolacja termiczna i
akustyczna kanatow wentylacyjnych, ttumikdw akustycz-
nych, central klimatyzacyjnych, agregatow wentylacyjnych,
komor ttumigcych i pomieszczen, w ktérych nalezy obnizy¢
poziom hatasu.

Wiasciwosci materiatu

- bardzo dobre wiasciwosci pochtaniania hatasu,

— duza sztywnos$¢ ptyt przy matym ciezarze utatwia mon-
taz i nie powoduje dodatkowego obcigzenia,

— odporna na odksztatcenia mechaniczne (nacisk punktowy),

— fatwa w obrdbce,

- odporna na drgania,

- nie absorbuje wilgodi,

- niepalna,

- nie powoduje korozji

Opakowanie
Plyty pakowane sg w kartony (dla wymiaru 1500x600) lub
na paletach owiniete folig (dla wymiaru 2000x1200).

Transport

Plyty izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami trans-
portu zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Przechowywanie

Plyty powinny by¢ przechowywane w krytych i suchych
pomieszczeniach zabezpieczajac je przed wilgocia i opa-
dami atmosferycznymi. Plyty sktadowane s3 na lezaco,
wysokos¢ utozenia do 6 m.
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Ventilux 6335
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istota izolacji
Dane techniczne
Wymiary
numer produktu dtugosc¢* [mm] szerokos$¢* [mm] grubos¢* [mm] m?/opak.
1242012 1500 600 30 11,70
1242013 1500 600 50 7,20
1242014 1500 600 100 3,60
1242011 2000 1200 25 110,40
1242018 2000 1200 30 91,20
1242015 2000 1200 50 52,80
1242016 2000 1200 100 28,80

Na zyczenie klienta, po uzgodnieniu z producentem, dostepne sq wyroby o innych wymiarach traktowane jako produkty niestandardowe

*-do w/w wymiaréw odnoszq sie tolerancje wynikajqce z AT

Parametry techniczne

= Klasyfikacja ogniowa: A2-s1, dO

= Maksymalna temperatura stosowania:
t. = 200°C (od strony wetny)

m.

t =80°C (od strony welonu)
max

= Gestos¢ objetosciowa: 35/45%* kg/m?
= Maksymalne predkosci przeptywowe 25 m/s

** - do w/w gestosci odnoszq sie tolerancje wynikajgce z AT

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A
w zaleznosci od sredniej temperatury izolacji

t, [°C] 10 50 100 200
Ventilux 6335 A [W/mK] 0,033 0,038 0,048 0,068
Wiasciwosci akustyczne
Gruboéé Wspétczynnik pochtaniania dzwieku o,
[mm] A 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz|2000 Hz|4000 Hz
30 06(H)| 0,15 0,3 0,7 0,8 0,85 0,85
50 09(L)| 0,20 0,6 1,0 0,9 0,9 0,8
100 | 09(L)| 065 1,0 1,0 0,9 0,85 0,85

Wiasciwosci areodynamiczne

= Strata cisnienia w funkgcji objetosciowego natezenia przeptywu
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Dopuszczenia

Aprobata techniczna AT/2006-02-1578

Atest higieniczny PZH: HK/B/0010/03/2006

Atest higieniczny PZH dopuszczajcy do stosowania w prze-
mysle farmaceutycznym, spozywczymi laboratoriach:
HK/B/0010/01/2006

AIW/mK] Ventilux 6335
0.07 -

0.06 -
0.05 -

0.04
1)

0.03 T T T T
10 50 100 150 200

a, Ventilux 6335

0.6

0.4
——— (grubos¢ 30 mm)
0.2 4 —— (grubos¢ 50 mm)
(grubos¢ 100 mm)

0.0 T T T T T

T
0 1250 1000 2000 3000 4000
125 500

[ e

=

| | sover

SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA Sp. z 0.0. — Izolacje techniczne. Data wydania: 01.01.2006
techniczne Infolinia: 0800 163 121 (pon. - pt. 8% - 16%)



