DEITERMANN

Eurolan®3 K

ODPORNA NA ALKALIA EMULSJA
BITUMICZNA O UNIWERSALNYM
ZASTOSOWANIU

Rodzaj i wtasciwosci

EUROLAN 3 K jest niezawierajqcq rozpuszczalnika, 60%
emulsig bitumiczng przeznaczonqg na podioza suche i
wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajéw kwaséw i
tugébw. Poniewaz emulsig ta bardzo dobrze znosi
wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawaé jq do
normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapienne;.
Poniewaz EUROLAN 3 K dziata jako plastyfikator, uzyskuje
sig bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i
dobrq urabialno$é zapraw. Po wyschnigciu EUROLAN 3 K
daje czarng, blyszczqcq powierzchnie.

Szczegdlne whasnosci:

- brak rozpuszczalnika

- duza zawarto$¢ bitumu

- odporno$¢ na wiele kwaséw i zasad

- wysoka temperatura migknienia

Dane techniczne

Baza emulsja bitumiczna

Rozpuszczalnik nie wystepuje

Barwa czarna, brunatna
Konsystencja ciekta
Gestosé ok. 1,0 kg/dm’

Sposéb nanoszenia pedzlem murarskim, miottq lub

szczotkq dekarskq, watkiem, natrysk

w zaleznosci od sposobu
zastosowania

ok. 60%

zaleznie od temperatury i
zastosowania

Zuzycie

Sucha pozostatosé
Czas schniecia

Zakres temperatur od +4°C
podczas stosowania

Wsrélczynnik oporu pH O =ok. 800
dyfuzyjnego pary 2

wodnej
Srodek czyszczacy rozcieficzalnik TE

Rozpuszczalnik i sSrodek woda
czyszczqcy w stanie
Swiezym

Zastosowanie

Jako warstwa uszczelniajgca i ochronna dla stykajgcych sie z
gruntem czesci budowli, powtoka gruntujgca i ochronna dla
powierzchni dachowych oraz do wykonywania ulepszonych
bituminem, wodoszczelnych tynkéw i zapraw. Rozcieficzony
wodg w stosunku 1:10, stosowany jest joko podktad dla np.
SUPERFLEX 10, 100, 100 S, PLASTIKOL UDM 2/2 S.

Ze wzgledu na liczne zalety emulsji, EUROLAN 3 K mozna
stosowaé w szerokim zakresie, tzn:
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1. Jako powtoki uszczelniajgce i ochronne na betonie, tynku,
murze, stali, materiatach wiéknistocementowych, korku i
ptytach izolacyjnych wszelkiego rodzaju, a nawet na
wrazliwych na rozpuszczalnik ptytach  polistyrenowych
(styropian). Nie wolno pokrywaé tym  preparatem
powierzchni aluminiowych i ocynkowanych. EUROLAN 3 K
mozna stosowaé do uszczelnienia pomieszczeh i zbiornikéw
wodnych, to znaczy tam, gdzie stosowanie rozpuszczalnikéw
jest szczegdlnie niebezpieczne i ucigzliwe. Mozna go
stosowaé takze jako warstwy uszczelniajgce i ochronne przy
budowie tuneli oraz w gérnictwie. Znajduje tez zastosowanie
jako warstwa ochronna fundamentéw na obszarach
wystepowania wéd agresywnych.

2. Jako warstwa gruntujgca i ochronna na powierzchniach
dachowych. Zaletq EUROLAN 3 K jako pokrycia dachu jest
jego oszczedne zuzycie, dobra urabialno$¢ oraz mozliwo$é
stosowania na wilgotnych podtozach. Ponadto odpada
koniecznoéé¢ stosowania ucigzliwych i szkodliwych dla
zdrowia rozpuszczalnikéw.

3. Jako warstwa gruntujgca na blachach trapezowych.

4. Do wykonywania bitumicznego tynku szczelnego i
wodoodpornego.

5. Do uszczelnienia elewacji przeciw silnym deszczom przed
wykonaniem oblicowania z klinkieru - tylko dla licowania za
pomocgq kotew.

6. Do wykonywania zaprawy bitumiczne] stosowanej w
budowlach w obrebie ich styku z gruntem, np. przy budowie
tuneli i studni.

7. Do zabezpieczania oczyszczalni $ciekéw, zbiornikéw na
gnojowice i ptyt obornikowych.

Obrébka

Wskazéwki ogélne

EUROLAN 3 K nie fgczy sie z metalami niezelaznymi, takimi
jak np. aluminium i cynk. Emulsji EUROLAN 3 K nie nalezy
stosowaé na zamarznigtym podtozu. W trakcie prac przy
uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nasfonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku
suchej i cieplej pogody ti. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke
przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np. po workach.

1. Warstwy ochronne i uszczelniajagce

EUROLAN 3 K moze by¢ stosowany na podtozu suchym i
wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocq
pedzla malarskiego, a w przypadku wigkszych powierzchni
za pomocq szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem.
Nalezy tak dobraé¢ czas naktadania emulsji, aby zdgzyt
wyschngé przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i
wietrzne] pogodzie emulsia wysycha juz po kilku minutach.
Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku
EUROLAN 3 K schnie godzinami. W zbiornikach
zamknigtych i wilgotnych  wyschnigcie emulsji nalezy
umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacj.
Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W
tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy
wykonaé we wlasnym zakresie rozcieficzenie emulsji wodaq,
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ti. dodajgc 30-70% wody. Po wyschnigciu powierzchni
zagruntowanej mozna wykonaé jedno-, wzglednie dwukrotne
pokrycie nierozcienczonym EUROLAN 3 K. Jako powtoke
gruntujgcqg dla  bitumicznych mas szpachlowych nalezy
naktada¢ EUROLAN 3 K rozciefczony wodg w stosunku
objetosciowym 1: 10.

Jezeli powtoka ma byé wykonana zgodnie znormg DIN 18
195, cze$¢ 4, to nalezy wykonaé jedng warstwe gruntujgcq i
3 warstwy pokrywajgce. Co do jokosci podioza pod
powtoke, DIN 18 195 méwi, ze przed wykonaniem powtoki
okre$lone oktadziny muru nalezy szczelnie zaspoinowad.
Natomiast w stosunku do powierzchni betonowej ww. norma
niemiecka nakazuje, aby przed nafozeniem powtoki usungé
nadlewki z betonu. Nastepnie, o ile to konieczne (np. $ciany
z materialu porowatego) nalezy powierzchnie betonowq
wyréwnaé zaprawq, a nastepnie przetrzeé, ale nie
wygtadzaé. Natomiast w przypadku muru, jego wyréwnanie
nalezy wykonaé zaprawq cementowq, wzglednie zaprawg
wapiennocementowq. Dalej postepowad jak w przypadku
powierzchni betonowe;j.

Uszczelnione $ciany mozna obudowywaé po catkowitym
wyschnieciu EUROLAN 3 K. Uszczelnionych $cian nie wolno
obsypywaé gruzem, ani tez grubym kruszywem. W
przypadku naktadania emulsji metodg natrysku zaleca sie
wykonanie rozcieficzenia emulsji wodg tzn. dodajgc ok.
10-20% wody. Po pracy narzedzia nalezy splukaé czystq
wodg, a nastepnie wysuszyé. Zuzycie emulsji jako warstwy

ochronnej zalezy od stopnia chtonnoéci podioza i w
przypadku dwéch warstw nie powinno by¢ mniejsze niz
400-500 g/m’".

2. Powtoka dachowa

Na podioze nadaje sie kazda czysta, wilgotna lub sucha
powierzchnia dachu z betonu lub papy. Minimalny spadek
dachu wynosi 5%. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ w
przypadku tworzenia katuz. W zaleznosci od stopnia
chtonnoéci podtoza, do wykonywania warstwy gruntujqgcej
nalezy rozciefczyé emulsie w stosunku objetosciowym: 1
czg$é emulsjii na 1 do 3 czeici wody. W przypadku starych
dachéw bitumicznych, pokrytych jeszcze szorstkg posypkq
mineralng, nieodzowne jest uzycie emulsji silnie
rozcieficzone] wodg. Po wyschnigciu tej warstwy gruntujqcej
nalezy wykonaé ponownie powtoke ochronng warstwy z
papy dachowej, ale juz za pomocq emulsji nierozcieficzonej.
Zuzycie preparatu zalezy od stopnia chtonnoici podtoza. W
przypadku nakladania emulsjii na beton wynosi ono ok.
200-250 g/m’i jedng powtoke malarskq.

Nalezy przestrzegaé ww. wskazdwek ogdlnych.

3. Warstwa gruntujaca na blachach trapezowych
Pokrytq tworzywem sztucznym blache trapezowq (nie
perforowang), gruntujemy materialem EUROLAN 3 K
rozcieficzonym wodg w stosunku objgtoéciowym 1:3.

4. Wykonanie wodoszczelnych tynkéw
bitumicznych i posadzek (iustryczéw)

W  przypadku wykonywania wodoszczelnych tynkéw i
jastrychéw sprawdzit sie dodatek preparatu do wody
zarobowej w iloéci 10-20% tzn. EUROLAN 3 K rozcieficza
sie wodg w stosunku 1:9 do 1:4. Natomiast sucha mieszanka
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tynkarska uzywana do zaprawy sktada sie¢ z 1 czeéci obj.
cementu i 2,5 czeéci obj. ostrego, przemytego piasku o
vziarnieniv od O do 4 mm. Dla jastrychéw nalezy uzywaé
piasku o uziarnieniu od O do 8 mm. Naktadanie tej szczelnej
zaprawy bitumicznej wykonuje sie powszechnie przyjetymi
metodami.
Przy uszczelnieniu piwnic i zbiornikéw w obecnodci
napierajgcej wody nalezy wykona¢ uszczelnienie wstepne za
pomocgq $rodka CERINOL ST lub CERINOL BDS.
Doktadne wytyczne dotyczgce wykonania uszczelnienia
wstepnego sq zawarte w odpowiednich instrukcjach. Aby
wykonaé bezszwowe potgczenie tynku i jastrychu nalezy
natozy¢ jastrych zaraz po wykonaniu ostatniej warstwy tynku
bitumicznego. Konieczng fasete (wyoblenie) wykonuje sig za
pomocgq tynku $ciennego, ktéry tgczy sie z posadzkq tak, aby
otrzymaé wigkszy zaktad jastrychu i fasety.
Orientacyjna receptura wykonania zaprawy do
jastrychéw
Sucha mieszanka: 1 cze$é obj. cementu : 33,5 czedci obj.
grubego piasku o uziarnieniuv O do 8 mm. Ciecz zarobowa: 1
cze$¢ obj. EUROLAN 3 K : 6 czeici obj. wody. Grubosé
jastrychu nie moze byé mniejsza niz 3 cm. Przy naktadaniu
jastrychu na gtadkie podioze postepowaé nalezy jak w
przypadku tynkowania gtadkich powierzchni z dodatkiem
EUROLAN HL. W tych przypadkach, zamiast natrysku
wykonuje sie warstwe szlamu z preparatu EUROLAN HL i
wciera w czyste i wyschnigte podtoze za pomocq szorstkich
szczotek. Po $ciggnieciu sie tak przygotowanej powierzchni
mozna wykonaé na niej jastrych.
Zuzycie: w przypadku 10% roztworu tzn. 10 kg EUROLAN 3
K na 90 litréw wody zuzywa sie 20 kg EUROLAN 3 K na 1
3
m  zaprawy. Natomiast przy roztworze 20%, tzn. 20 kg
preparatu na 80 | wody zuzywa si¢ 40 kg EUROLANu 3 K
na 1 m zaprawy.
5. Uszczelnianie elewacji narazonych na silne
qudy, wykonane przed ich obtozeniem
klinkierem.
Aby zapobiec przenikaniu wilgoci w wyniku okresowych
opaddéw o silnym natezeniu, zalecamy przed obfozeniem
fasady klinkierem wykonanie wyréwnawczego, rapowanego
tynku bitumicznego. Nie dotyczy to licowania bez uzycia
zakotwief, co oznacza, ze plytek nie wolno ukladaé
bezposrednio na zaprawie z dodatkiem EUROLAN 3 K.
Orientacyjna receptura na rapowany tynk bitumiczny - patrz
uszczelnienia zewnetrzne.
Nalezy szczegélnie uwazaé na to, aby na stropie nad
piwnicq zachowaé ciggto$¢ uszczelnienia. Takze w miejscach
kotwienia ptytek tynk bitumiczny i powloka z EUROLAN 3 K
zapewniajq dobrg szczelnosé. Srodek ten jest takze dobrym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Tak zabezpieczone powierzchnie sq réwniez odporne na
ulewne deszcze. Jednakze tego rodzaju uszczelnienie nie
tworzy zapory wobec pary wodnej. Dzieje sie tak, poniewaz
para wodna powstajgca podczas wigzania i wysychania
emulsji bitumicznej, powoduje tworzenie sie kapilaréw
wypetnionych parqg. Tak wiec budynek nie przepuszcza
wilgoci od zewnaqtrz, ale "oddycha" na zewnaqtrz.
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6. Przygotowanie bitumicznej zaprawy murarskiej
do robot w budownictwie podziemnym.

Sucha mieszanka: 1 obj. cze$¢ cementu : 2,5 czesci obj.
piasku o uziarnieniv od O do 4 mm.

Mieszanina ta jest dodawana do wody zarobowej, w kiérej
uprzednio rozpuszczono od 5 do 20% EUROLAN 3 K (w
zaleznosci od stopnia naporu wody gruntowej) tak, aby
otrzymaé konsystencje plastyczng. Nalezy murowaé w taki
sposéb aby ofrzymaé petne spoiny. Mur staje sie
wodoszczelny ~w  przypadku  zastosowania  tynku
bitumicznego opisanego w p.4.

Zuzycie EUROLAN 3 K do przygotowania  zaprawy
bitumicznej wynosi ok. 10-40 kg/m" zaprawy.

Zuzycie

Blizsze dane na temat zuzycia mozna znalezé w dziale -

"obrébka".

Sktadowanie i transport

EUROLAN 3 K czarny dostarczany jest w pojemnikach 5-,
10- i 30itrowych oraz beczkach o pojemnosci 200 litréw,
érodek o barwie brunatnej w pojemnikach 30-litrowych
(zawarto$¢  netto). EUROLAN 3 K w pojemnikach
zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres
przynajmniej 12 miesiecy.

Wskazéwki

Prawidtowe, a tym samym skuteczne, zastosowanie naszych
produktéw nie podlega naszej kontroli. Dlatego tez
gwarancjq objeta jest tylko jako$é naszych wyrobéw w
ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostaw, z
wylgczeniem ich  skutecznego zastosowania. Nalezy
przestrzegaé przepiséw BHP wynikajgcych z instrukgji
bezpieczefstwa i oznaczei na opakowaniach. Niniejsza
instrukcja uniewaznia wszystkie podane wczeéniej dane
techniczne tego produkiu. Zastrzegamy sobie prawo do
dokonywania wszelkich zmian wynikajgcych z postepu
technicznego.  Informacje  podane  przez  naszych
pracownikéw, wykraczajgce poza ramy tej instrukgj,
wymagaijq pisemnego potwierdzenia.
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