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StoSilent Fix

Masa spoinowa na bazie gipsu do ptyt StoSilent Panel.

Charakterystyka

Funkcja Dobra przyczepno$é

Wysoka sita klejenia

Wysoka zdolno$¢ zatrzymywania czasteczek wody
Obrobka tatwa, elastyczna obrdbka

Zakres stosowania

Dane techniczne
Grupa produktéw
Obrébka - Wskazowki
Podtoze

Do wnetrz
Przy obrébce nalezy przestrzegac¢ wytycznych dla sufitow akustycznych StoSilent Panel
StoSilent Fix nie wolno miesza¢ z innymi materiatami

Masa spoinowa

Podfoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok antyadhezyj-
nych.

Przygotowanie podioza

Sprawdzi¢ no$nos¢ istniejacych powtok. Usuna¢ powtoki nienosne.

Temperatura obrébki

Minimalna temperatura obrébki +10°C.

Przygotowanie materiatu

Wsypa¢ materiat StoSilent Fix do czystej, zimnej wody. Miesza¢ za pomoca kielni gipsiarskiej
lub podobnego narzedzia, do osiagniecia odpowiedniej do obrobki, ostatecznej konsystencji.

Pojemnik na zaprawe i narzedzie do mieszania muszg by¢ czyste.

Czas obrobki Czas na przeréb przygotowanej zaprawy StoSilent Fix wynosi, do momentu rozpoczecia proce-
su wigzania, okoto 20 minut. Z tego wzgledu nalezy przygotowac jedynie tyle materiatu, ile
moze by¢ wykorzystane w czasie okoto 45 minut. Po tym materiatu nie nalezy wykorzystywaé,
przygotowac nowg mieszanke.

Zuzycie Zastosowanie Zuzycie ok.
do klejenia 0,25-0,35 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podfoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig orientacyjng. Doktadne warto$ci
zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Przygotowang zaprawg StoSilent Fix nalezy napetni¢ pojemnik specjalnego przyrzadu (np.

narzedzie Knauf nr art. 9955-811, 9955-813) i nanosi¢ centralnie przy pomocy $redniej dyszy
na krawedzie ptyt. Alternatywnie StoSilent Fix moZze by¢ tez naniesiony na spoiny przy pomocy
szpachelki.

Mase szpachlowg nanosi¢ rbwnomiernie na krawedzie ptyt, aby przy dosunieciu poszczegdl-
nych ptyt zapewni¢ sklejenie na catej grubosci krawedzi. Nastepng ptyte dosuna¢ z boku i
przyklei¢. Przy tym nie zanieczyszczaé masg StoSilent Fix profili nosnych.

Wystajace resztki materiatu usuna¢ po okoto 30 minutach. Nie wycinaé na ,zero”.

Czyszczenie narzedzi

Opakowanie

Woda natychmiast po uzyciu

Worek 5kg

Barwa

Skiadowanie

Warunki sktadowania

Biata

Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skladowania

Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie)
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StoSilent Fix

Masa spoinowa na bazie gipsu do ptyt StoSilent Panel.

Informacje dodatkowe

Bezpieczeristwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i usuwania odpa-
dow znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy skonsultowac¢ z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z 0.0.

Sto-ispo Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa

tel. (022) 5116100

fax (0 22) 511 61 01
e-mail: info.pl@stoeu.com
www.sto.pl




