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SSttooSSiilleenntt FFiixx
Masa spoinowa na bazie gipsu do p yt StoSilent Panel. 

Charakterystyka 

Funkcja Dobra przyczepno

Wysoka si a klejenia 

Wysoka zdolno  zatrzymywania cz steczek wody 

Obróbka atwa, elastyczna obróbka 

Zakres stosowania 

Do wn trz

Przy obróbce nale y przestrzega  wytycznych dla sufitów akustycznych StoSilent Panel 

StoSilent Fix nie wolno miesza  z innymi materia ami

Dane techniczne 

Grupa produktów Masa spoinowa 

Obróbka - Wskazówki 

Pod o e Pod o e musi by  trwa e, czyste, no ne i wolne od zgorzelin, wykwitów i pow ok antyadhezyj-
nych.

Przygotowanie pod o a Sprawdzi  no no  istniej cych pow ok. Usun  pow oki nieno ne. 

Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki +10 C.

Przygotowanie materia u Wsypa  materia  StoSilent Fix do czystej, zimnej wody. Miesza  za pomoc  kielni gipsiarskiej 
lub podobnego narz dzia, do osi gni cia odpowiedniej do obróbki, ostatecznej konsystencji. 

Pojemnik na zapraw  i narz dzie do mieszania musz  by  czyste.  

Czas obróbki Czas na przerób przygotowanej zaprawy StoSilent Fix wynosi, do momentu rozpocz cia proce-
su wi zania, oko o 20 minut. Z tego wzgl du nale y przygotowa  jedynie tyle materia u, ile 
mo e by  wykorzystane w czasie oko o 45 minut. Po tym materia u nie nale y wykorzystywa ,
przygotowa  now  mieszank .

Zastosowanie Zu ycie ok. 

do klejenia 0,25-0,35 kg/m2

Zu ycie

Zu ycie zale ne jest od pod o a i techniki nanoszenia. Podana warto  jest wielko ci  orientacyjn . Dok adne warto ci 
zu ycia nale y ustali  dla danego pod o a.

Obróbka  Przygotowan  zapraw  StoSilent Fix nale y nape ni  pojemnik specjalnego przyrz du (np. 
narz dzie Knauf nr art. 9955-811, 9955-813) i nanosi  centralnie przy pomocy redniej dyszy 
na kraw dzie p yt. Alternatywnie StoSilent Fix mo e by  te  naniesiony na spoiny przy pomocy 
szpachelki.

Mas  szpachlow  nanosi  równomiernie na kraw dzie p yt, aby przy dosuni ciu poszczegól-
nych p yt zapewni  sklejenie na ca ej grubo ci kraw dzi. Nast pn  p yt  dosun  z boku i 
przyklei . Przy tym nie zanieczyszcza  mas  StoSilent Fix profili no nych.

Wystaj ce resztki materia u usun  po oko o 30 minutach. Nie wycina  na „zero”. 

Czyszczenie narz dzi Wod  natychmiast po u yciu 

Formy dostawy 

Opakowanie  Worek 5kg 

Barwa Bia a

Sk adowanie 

Warunki sk adowania Chroni  przed wilgoci .

Czas sk adowania Najlepsza jako  w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 
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Masa spoinowa na bazie gipsu do p yt StoSilent Panel. 

Informacje dodatkowe 

Bezpiecze stwo Dodatkowe informacje dotycz ce obchodzenia si  z produktem, sk adowania i usuwania odpa-
dów znajduj  si  w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nale y skonsultowa  z przed-
stawicielem Sto-ispo Sp. z o.o. 

Sto-ispo Sp. z o.o. 

ul. Zabraniecka 15 

03-872 Warszawa 

tel. (0 22) 511 61 00 

fax (0 22) 511 61 01 

e-mail: info.pl@stoeu.com

www.sto.pl


