
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zakup i powieszenie budki lęgowej typu A na drzewie  

przy ulicy Broniewskiego 

 

Nazwa: budka lęgowa typu A 

Dane techniczne: 

wysokość: 32-34 cm 

szerokość: 15-16 cm 

głębokość: 15-16 cm 

średnica otworu wlotowego: 33-35 mm 

grubość ściany przedniej wokół otworu wlotowego: 4-6 cm  

grubość pozostałych ścian: 2 cm 

materiał: drewno  

Dodatkowe wymagana techniczne:  

1. Budka zbijana z desek za pomocą gwoździ. 

2. Budka bez patyczka/drążka przy otworze wlotowym, by uniemożliwić siadanie innym 

ptakom, mogącym zakłócać spokój ptaków w budce lub potencjalnie drapieżnych.  

3. Budka otwierana, żeby można było łatwo ją skontrolować i wyczyścić. 

Miejsce montażu: 

1. Ulica Broniewskiego w rejonie IV Liceum Ogólnokształcącego. 

2. W miejscu zacienionym, osłoniętym od wiatru i w miarę możliwości od deszczu. 

3. W miejscu możliwie niedostępnym dla drapieżników. 

4. Na wysokości 3,0–4,0 m. 

5. Na pniu odpowiednio grubego drzewa. 

Wyboru miejsca należy dokonać przed rozpoczęciem kolejnego okresu lęgowego. Zadanie to 

należy powierzyć specjaliście. 

Sposób montażu: 

1. Listwa mocująca budkę powinna wystawać od góry i od dołu budki.  

2. Przybić skrzynkę 4 gwoździami: 2 na górze i 2 na dole, z czego tylko po jednym na 

górze i na dole wbijanym do końca. Na kolejnych dwóch gwoździach musi pozostać 

zapas na przyrost drzewa. 

3. Budkę lęgową mocować za pomocą długich nierdzewnych gwoździ.  

4. Zawieszona budka lęgowa powinna być lekko pochylona do przodu, aby zapobiegać 

wpadaniu wody deszczowej przez otwór wlotowy.  

5. Co jakiś czas kontrolować trwałość montażu budki. 

Termin montażu: 

Przed okresem lęgowym 

Budki lęgowej nie zdejmować na zimę, ponieważ może zapewnić ochronę ptakom 

zimującym.  


