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OPIS TECHNICZNY
Do projektu organizacji ruchu

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa do celow projektowych

e Wizja w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach- z poézniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z 31.09.2002 roku w sprawie
znakow 1 sygnalow drogowych - z pdzniejszymi zmianami

e Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym — zatacznik do
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 1990 roku

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
(Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie zarzadzania ruchem na drogach

II. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt docelowej organizacji ruchu zwigzane;
z rozbudowa/budowa ulicy Wtadystawa Broniewskiego na odcinku od skrzyzowania
z ulicg Ignacego Krasickiego do skrzyzowania z ulica Projektowang (13 KDL wraz
ze skrzyzowaniem) oraz budowg niezbednej infrastruktury w Piotrkowie Tryb.

III. STAN ISTNIEJACY

Opracowaniem objeto odcinek ulicy Wi. Broniewskiego od skrzyzowania z ulica
Iganacego Krasickiego do skrzyzowania z ulicg Projektowang. Na tym odcinku od
skrzyzowania z ulica Krasickiego do zjazdu na dziatke nr 211/6 ulica posiada jezdnie
szerokosci od 6 do 7m o dwoch pasach ruchu o nawierzchni z trylinki. Poza zjazdem na
dziatke nr 211/6 ulica przechodzi w cigg pieszo rowerowy szerokosci okolo 2,7m
0 nawierzchni mineralno-bitumicznej skierowany w kierunku péinocnym oraz droge
dojazdowa skierowana w kierunku potudniowym umozliwiajacq dojazd do przyleglych
gruntow oraz stadionu pitkarskiego. Szerokos$¢ jezdni wynosi ok. 4,5m. Na wprost wystepuja
nieuzytki oraz krzaki i drzewa wysiane samoistnie.

Na odcinku wystgpowania nawierzchni jezdni z trylinki droga posiada przekréj uliczny
0 nastepujacych parametrach:

e jezdnia szerokosci 6-7 m o przekroju daszkowym obramowana obustronnie
krawgznikiem betonowym,

e po stronie poinocnej na dlugosci ogrodzenia dziatki 122/3 wystepuje przylegly do
jezdni chodnik szerokosei 1,5m o nawierzehni z plyt betonowych, na dalszym odcinku
po tej stronie chodnik nie wystepuje.

e po stronie poludniowej do dziatki nr 143/163 wystepuje chodnik przylegly do jezdni
oszerokosci od 3do 3,5m,

e po stronie poludniowej na diugosci zespotu garazy wystepuje teren szerokosci ok. Sm
o nawierzchni z plyt betonowych, betonu, trylinki stanowiacy dojazd do
poszczegolnych nieruchomosci,



e na odcinku od dzialki nr 210 ( ulica Dzialkowa) do konca dziatki nr 211/6 wystepuje
chodnik szerokosci od 2,0 do 2,5m o nawierzchni z plyt betonowych oddzielony od
jezdni pasem zieleni szerokos$ci ok. 2,5m oraz opaska szerokosci 0,5m przylegly do
kraweznika.

Miejscami pas drogowy ul. Broniewskiego oddzielony jest od dziatek przylegtych
ogrodzeniami trwalymi natomiast na terenach pomig¢dzy ogrodzeniami a jezdnig wystepuja
trawniki oraz drzewa lisciaste.

IV. CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACYJNA

Na odcinku objetym opracowaniem ukiad komunikacyjny tworza nastepujace ulice:
e ul. Ignacego Krasickiego — D,
e ul. Wiadystawa Broniewskiego — D,
e ul. Dziatkowa -D

W istniejacym ukltadzie komunikacyjnym wystepuja nastepujace skrzyzowania :

1. Ulica Ignacego Krasickiego i ulica Broniewskiego tworzg skrzyzowanie zwykle
czterowlotowe na ktérym uprzywilejowano relacje ulicy Broniewskiego z kierunku
zachodniego w prawo, oraz ulicy Krasickiego z kierunku potudniowego w lewo.
Na skrzyzowaniu oznakowano przejscia dla pieszych przez ul. Broniewskiego.

2. Ulica Dziatkowa i ulica Broniewskiego tworzga skrzyzowanie zwykle trojwlotowe
na ktorym ulica Broniewskiego jest uprzywilejowana.
Na odcinku od ulicy Dziatkowej w kierunku wschodnim ulica Broniewskiego
oznakowana jest jako bez przejazdu .

Na calej diugosci uhcy Broniewskiego po obu stronach jezdni wystepuja zjazdy
indywidualne i publiczne o zréznicowane]j szerokosci , nawierzchni i stanie technicznym

umozliwiajace dojazd do nieruchomosci potozonych bezposredmo przy ul. Broniewskiego
Komunikacja zbiorowa nie wystepuje.

V. STAN PROJEKTOWANY

Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ ulicg o nastepujacych parametrach:

¢ jezdnia dwupasowa szerokosci 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumiczne;j
obramowana kraweznikiem betonowym 20x30,

e po stronie poinocnej sciezke rowerowg szerokoséci 2,0 m o nawierzchni mineralno-
bitumicznej z przyleglym do niej chodnikiem szerokos$ci od 1,5 do 2m o nawierzchni
z kostki betonowej oraz na dtugosci terenu szkoly zatoki postojowe szerokoscei 2,5m
o nawierzchni z kostki betonowe;,

e po stronie poludniowej na odcinku od skrzyzowania do istniejacego w km 0+184,05
zjazdu projektuje si¢ przylegly do jezdni chodnik szerokos$ci od 2,8 do 3,7m
obramowany krawgznikiem betonowym 20x30,

e o stronie potudniowej na odcinku od zjazdu w km 0+184,05 do konca opracowania
projektuje przylegla do krawegznika opaske szerokosei 0,5m o nawierzchni z kostki
betonowej , zatoki postojowe szerokosci 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodnik szerokosci od 2,0 do 2,5m
o nawierchni z kostki betonowe;j

Projektem objeto przebudowe nastgpujacych skrzyzowan ulic:
e W1 Broniewskiego — Ignacego Krasickiego,
e WL Broniewskiego-Dziatkowa,



Przebudowa w/w skrzyzowan powigzana jest z rozbudowa ulicy Wi. Broniewskiego
obejmujgca wymiane nawierzchni jezdni, budowa ciagéw pieszo-rowerowych, chodnikow,
progow zwalniajacych oraz polega¢ bedzie na dostosowaniu do normatywnych wyokraglen
zalaman krawedzi jezdni, budowie w rejonach skrzyzowan przejs¢ dla pieszych i przejazdow
dla rowerzystow oraz dostosowaniu wysoko$ciowym istniejacych i projektowanych
nawierzchni jezdni i chodnikow.

W ciggu ulicy Wi Broniewskiego na projektowanym odcinku pojawiaja sic nowe
skrzyzowania to jest z projektowanymi ulicami oznaczonymi w planie miejscowym jako
12KDD, 13KDL oraz poza zakresem 19KDD.

W opracowaniu uwzgledniono mozliwo$¢ wiaczenie projektowanych ciggow pieszo-
rowerowych z rozdzialem ruchu w istniejacy ciag pieszo-rowerowy do ..Stoneczka” oraz
projektowang $ciezke rowerowa w ulicy ,,Projektowanej”.

Projekt uwzglednia oznakowanie wyniesionych tarcz skrzyzowan ul. Broniewskiego
z projektowang 12KDD oraz ul. Broniewskiego z ulica Projektowana.

VI. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Tarcze projektowanych znakow pionowych nalezy zastosowaé z grupy znakow
matych.

Znaki powtarzajace z grupy znakdéw mini

Wszystkie znaki nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 2 generacji

OZNAKOWANIE PIONOWE
Nazwa ilos¢ grupa wielkodci |uwagi
A-5 4 | mata
A-7 3 | srednie
A-11a 10 | mala
A-17 1 | mala
B-1 4 | mata 1 do likwidacji
B-5 1 | mala
B-33 10 | mata
B-36 4 | mata
C-13 1 | mata
C-13/16 1 | mala
C-13/16-pn 14 | mata
C-13a/l16a-pn 2 | mata
D-1 2 | male istniejace
D-1 2 | mini nowe
D-2 3 | male
D-4a 1 | male doprzestawienia
D-6 13 | mata 9 nowe
D-6b 8 | mata
D-18 6 | mala
D-52 1 | male
D-53 1 | mate
T-1 10 | mate
T-6a 2 | mata istniejace
T-6¢ 2 | mala istniejace
T-25a 4 | mala
T-25¢ 4 | mata
T-27 6 | mata 2 nowe , 2 do przestawienia
T-301 6 | mata
tqcznie 126 szt. (w tym 1 sztuka do likwidacji)




OZNAKOWANIE POZIOME
Dlugo$¢ | Powierzchnia

Nazwa m m?2 uwagi
P-le 22,00 2,64

P-1b 370,00 14,80

P-4 214,90 51,58

P-7a 14,00 1,68

P-10 109,75

P-11 21,00 10,50

P-13 15,00 3,94

P-14 36,00 13,50

P-19 304,00 36,48

P-23 425zt 12,50 | mini
P-25 55,28 12,83

P-26 16 szt 19,20
lqcznie 289,40

Szczegdlowy sposob ustawienia i lokalizacje znakéw pokazano w czesci
graficznej projektu rysunek nr 2

VII. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

1. Ogrodzenie segmentowe U-12 z rur stalowych koloru z6ttego- mb 4,5,
2. Zapory U-20b - mbl5,
3. Punktowe elementy odblaskowe koloru bialego —szt 56

VIII. UWAGI

1.Na szerokosci przejs$¢ nalezy wykonaé opaske z kostki dla 0sob stabo widzacych
szeroko$ci 0,6m (np. typu,.Focus” lub ,,Labrador” )

3.Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zdemontowac istniejace znaki

pionowe, okresli¢ stan techniczny tablic i ich przydatno$é do ponownego

zamontowania.

Tablice, ktorych stan techniczny wykazuje mozliwos$¢ ponownego montazu powinny

zosta¢ wykorzystane w ramach realizacji oznakowania tej inwestycji.

4. W ciagu pieszo-rowerowym tarcze znakéw montowac na stupkach z wysiegnikami.
Zakazuje si¢ ustawienia slupkéw do znakéw w skrajni Sciezki rowerowej.

4.Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o stosowne przepisy. Uzyte materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty lub aprobaty i powinny odpowiada¢ wymogom zat. Nr 1-
4 do rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. zat. do

nr 220) dalszymi zmianami.
Opracowat:




!

1
yikowskiego
]

R
Ly s
- &

.4

gy B

{"|| <O

1 ilg
gt 56 ¥ 3 T

| | £ ;’
‘ I. ] ml ]
 § e
R
‘ ' i o
| ; ] =i

Garbargky .S i

]

49

KPO 0+565

MGR INZ. TADEUSZ BUDKOWSKI
UL. WISLANA 22B
97-300 PIOTRKOW TRYB.

" VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Nazwa oblektu : BUDOWA Z PRZEBUDOWA, UL. BRONIEWSKIEGO

W PIOTRKOWIE TRYB. WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY

Teren inwestycji:

130/2, 130/3, 43/150, 143/1567, 143/157, 217,
21812, 218/4, 219/2, 219/3.

Piotrkéw Tryb. obr.20 dz. nr 122/2, 122/3, 127/13, 128/3, 1301,

Nazwa i adres Inwestora:

MIASTO PIOTRKOW TRYB.

97-300 Piotrkéw Tryb.

Pasaz Karola Rudowskiego 10

Branza

Imig I nazwisko

Nr uprawnien Data Podpis
Projektowat | mgr inz. Tadeusz Budkowski SWK/0086PO0OD/04| 10.2016 Tt
L
/4
Nazwa rysunku: Skal Nr rys.:
ORIENTACJA v6080 | 1




