SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakup i powieszenie budki legowej typu A na drzewie
przy ulicy Broniewskiego

Nazwa: budka l¢gowa typu A

Dane techniczne:
wysokos¢: 32-34 cm
szerokos$¢: 15-16 cm
glebokos¢: 15-16 cm

srednica otworu wlotowego: 33-35 mm

grubos$¢ Sciany przedniej wokot otworu wlotowego: 4-6 cm
grubo$¢ pozostatych $cian: 2 cm

materiat: drewno

Dodatkowe wymagana techniczne:

1.
2.

3.

Budka zbijana z desek za pomocg gwozdzi.

Budka bez patyczka/drazka przy otworze wlotowym, by uniemozliwi¢ siadanie innym
ptakom, mogacym zaktocac spokoj ptakow w budce lub potencjalnie drapieznych.
Budka otwierana, zeby mozna bylo fatwo jg skontrolowac i wyczyscic.

Miejsce montazu:

1.
2.
3.
4.
5.

Ulica Broniewskiego w rejonie IV Liceum Ogolnoksztatcacego.

W miejscu zacienionym, ostonietym od wiatru i w miar¢ mozliwosci od deszczu.
W miejscu mozliwie niedostepnym dla drapieznikow.

Na wysokosci 3,0-4,0 m.

Na pniu odpowiednio grubego drzewa.

Wyboru miejsca nalezy dokona¢ przed rozpoczgciem kolejnego okresu legowego. Zadanie to

nalezy powierzy¢ specjaliscie.

Sposéb montazu:

l.
2.

5.

Listwa mocujaca budke powinna wystawac od gory 1 od dotu budki.

Przybi¢ skrzynk¢ 4 gwozdziami: 2 na gorze i 2 na dole, z czego tylko po jednym na
gorze 1 na dole wbijanym do konca. Na kolejnych dwoch gwozdziach musi pozosta¢
zapas na przyrost drzewa.

Budke legowa mocowac za pomocg dlugich nierdzewnych gwozdzi.

Zawieszona budka lggowa powinna by¢ lekko pochylona do przodu, aby zapobiegaé
wpadaniu wody deszczowej przez otwor wlotowy.

Co jaki$ czas kontrolowac¢ trwalto$¢ montazu budki.

Termin montazu:
Przed okresem legowym

Budki legowej nie zdejmowa¢ na zimg, poniewaz moze zapewni¢ ochrone ptakom
zimujacym.



