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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
NA UL. BRONIEWSKIEGO (DROGA GMINNA NR 162025E)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM DLA POTRZEB BUDOWY
I PRZEBUDOWY ODCINKA TEJ ULICY

1. Podstawa opracowania:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie.

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizagji
Ruchu dla potrzeb budowy i przebudowy ul. Broniewskiego — na odcinku od ul.
Krasickiego w strone wschodnig w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Stan istniejacy:

Ul. Broniewskiego stanowi droge gminna nr 162025E. Na chwile obecng na
rozpatrywanym odcinku posiada przekrdj uliczny z jedna jezdnig o szerokosci od
okoto 6.0m do 9.0m, o nawierzchni betonowej (trylinka) z jednostronnymi chodnikami
0 nawierzchni z ptyt betonowych oraz kostki betonowej. Nawierzchnia jezdni jest
w ztym stanie, ale przedmiotowa ulica podlega¢ ma przebudowie na odcinku od ul,
Krasickiego w strong wschodnig. W ramach inwestycji, oprocz wymiany nawierzchni
jezdni wraz z podbudowa, planuje sie tutaj dodatkowo budowe ciggu pieszo-
rowerowego — po stronie potnocnej.

4. Stan projektowany:

W ramach planowanej budowy i przebudowy odcinka ul. Broniewskiego (od ul.
Krasickiego w strone wschodnia) zostaje zmieniona istniejaca geometria ulicy,



budowane bedg zjazdy oraz, oprécz chodnika po stronie potudniowej, nowy ciag
pieszo-rowerowy po stronie potnocnej. Nadto przewiduje sie wydzielenie miejsc
postojowych wzdtuz tej ulicy — zaréwno po stronie pétnocnej jak i potudniowe;.

Dla przeprowadzenia prac budowlanych w zwigzku z potozeniem,
wykluczajacym catkowite wytgczenie odcinka tej ulicy z ruchu, projektuje sie
etapowanie planowanej przebudowy:

ETAP | — zamkniecie fragmentu ul. Broniewskiego — za wjazdem do bytego internatu:

W tym etapie przewiduje sie catkowite zamkniecie odcinka ul. Broniewskiego — od
wjazdu do bytego internatu w strone wschodnig. Organizacja ta odnosi sie tylko do
stanu istniejgcego, tzn. bez uwzglednienia projektowanego tacznika ul.
Broniewskiego z ul. Sulejowska, przewidzianego do realizacji. Dla tego etapu
projektuje sie ustawienie znakéw B-1 na zaporach U-20b — za wjazdem do terenu
bytego internatu, a nadto takich samych zapér od strony projektowanej tgcznicy
(w tym miejscu budowane jest skrzyzowanie).

ETAP Il — odcinkowe prace na ul. Broniewskiego — od skrzyzowania z ul. Krasickiego
W strone wschodnia.

W tym etapie, dla zapewnienia przejazdu, przewiduje sig tylko odcinkowe prace
w ciggu ul. Broniewskiego — potowkami jezdni - od skrzyzowania z ul. Krasickiego do
wjazdu do terenu bytego internatu. Dla tego etapu projektuje sie ustawienie znakéow
A-14 — w rejonie skrzyzowania w ul. Krasickiego oraz - w ciggu ul Broniewskiego —
znaki A-12b i A-12c, A-14, B-33 (do 30 km/h) B-41 z tabliczkami ,Przejscie po drugiej
stronie ulicy” oraz B-31 i D-5 (pierwszerstwo przejazdu na zawezonym odcinku
ulicy). Teren prac nalezy wygrodzié zaporami U-20a i U-20b, za$ od strony najazdu
umiescic tablice kierujgce U-3d. Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 1,
do zamiennego stosowania zaleznie od strony prowadzonych prac.

Obydwa etapy przedstawia rys. nr 1 opracowania. Przewidywany termin
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy ustali¢ z zarzadca drogi.

UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki pionowe $rednie.

2. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiadaé wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegodtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

3. Przed rozpoczeciem robét projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzadce
drogi, a projektowane oznakowanie podlega komisyjnemu odbiorowi przed
wprowadzeniem.
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WYKAZ OZNAKOWANIA:

ETAP |
L.p. Typ znaku llos¢
1 | B-1 4
Zapora U-20b Wg potrzeb
ETAP I
L.p. Typ znaku llos¢
1 | A-12b 1
2 | A12¢c 1
3 | A14 5
4 | B-31 1
5 | B-33 (do 30 km/h) 2
6 | B-41 z tabliczkg ,Przejscie po drugiej stronie ulicy” 2
7 | D5 1
8 | Tablica kierujgca U-3d Wg potrzeb
9 | Zapora U-20a Wg potrzeb
10 | Zapora U-20b Wg potrzeb
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