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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTYCJI: Ul Dziatkowa, Dz. nr ewid.162/33, obreb 20, Piotrkdw Trybunalski

1.1 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego w ramach zadania ,Skwer
dzikich réz — strefa przyjazna mieszkaricom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim”
W zakresie inwestycji projektuje sie wykonanie utwardzenia placu rekreacyjnego z czesciowa
przebudowa chodnika oraz montazem matej architektury. Na terenie biologicznie czynnym
planuje sie wykonanie nasadzen krzewow dzikiej rozy i tuji oraz drzew niskopiennych, caty
teren zielony podlegaé bedzie rekultywacji oraz wysianiu trawnika. Dodatkowo na dziatce
planuje sie wykonanie dwéch lamp os$wietleniowych oraz zamontowanie kamery
autonomicznej. Na omawianym terenie planowana jest rowniez rozbudowa $mietnika
realizowana osobnym przedsiewzieciem. Celem inwestycji jest poprawa warunkéw
estetycznych i uzytkowych terenu oraz umozliwienie lokalnej spotecznosci korzystanie z
tego terenu jako strefy rekreacyjne;.

1.2 Podstawa opracowania

e Umowa z zamawiajacym z dnia 16.01.2020r

e Ustalenia i wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

e Uwagi zgtoszone prze inwestora i uzytkownika obiektu
e Mapa do celéw projektowych

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewid. 162/33 zlokalizowana w Piotrkowie Trybunalskim w obrebie 20 przy ulicy
dziatkowej stanowi wtasnos¢ inwestora. Obecnie na przedmiotowej dziatce zlokalizowane
jest miejsce do gromadzenia nieczystosci statych ( Smietnik ), pozostata czes¢ dziatki to
tereny zielone trawiaste z niskimi i wysokimi nasadzeniami. Po za tym na dziatce wystepujg
utwardzenia komunikacyjne w postaci chodnika z kostki betonowej stanowigcy dojscie do
placu zabaw. W czesci dziatki znajduje sie fundament po ogrodzeniu przeznaczony do
rozbiodrki. Teren dziatki graniczy od potudnia z boiskiem szkolnym SP 11 od pdtnocy z
garazami od wschodu z droga publiczng ulicg Dziatkowg oraz od zachodu z placem zabaw.
Na dziatce wystepuje infrastruktura techniczna w postaci instalacji elektrycznej do zasilania
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lamp oraz instalacja teletechniczna. Teren dziatki jest ptaski ograniczony ogrodzeniem od
strony placu zabaw i szkoty Podstawowej 11.

1.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach zadania zaprojektowano teren rekreacyjny z nawierzchni utwardzonej kostka
betonowa oraz rekultywacje terenu zielonego wraz z nasadzeniami krzewodw dzikiej rézy, tuji
oraz drzew niskopiennych. W obrebie projektowanego placu utwardzonego kostka planuje
sie zamontowanie urzadzen matej architektury tj. fawki, stét i kosze na smieci. Na terenie
zielonym zaplanowano nasadzenie krzewéw dzikiej rézy w dwéch rzedach od strony
ogrodzenia z boiskiem szkolnym , przy istniejacych garazach oraz wzdtuz istniejgcego i
planowanego $mietnika. Nasadzenie rzedu tuji zaplanowano od strony smietnika jako zielen
izolacyjng. Drzewa niskopienne zlokalizowane zostang na terenie zielonym od strony
potudniowe] zgodnie z planem zagospodarowania terenu dziatki. Przy lokalizowaniu strefy
rekreacyjnej zachowano wymagane odlegtosci od drég publicznych, od miejsc gromadzenia
nieczystosci statych ( $mietnika ) oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi tj
10m. W obrebie strefy rekreacyjnej planuje sie réwniez wykonanie dwéch lamp
oswietleniowych oraz zamontowanie kamery autonomicznej. Istniejgcy chodnik podlegac
bedzie czesciowe] przebudowie. Przy wejsciu na plac utwardzony oraz przy $mietniku nalezy
zamontowac tablice informacyjne. Projektowane utwardzenia oraz nasadzenia nie powoduja
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz z nasadzeniami drzewiastymi

1.5 BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI

- powierzchnia dziafki 1083,00m?

- nawierzchni utwardzona istniejgca 84,72m?

- nawierzchni utwardzona Projektowana 91,41m?

- powierzchnia biologicznie czynna projektowana 833,58m? (77%)
- powierzchnia zabudowy planowanego $mietnika 31,20m?

- powierzchnia zabudowy istniejgcym Smietnikiem 32,28m?

1.6 Dostosowanie do oséb niepetnosprawnych
Projektowana strefa rekreacyjna wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na
poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla osdb niepetnosprawnych.

1.7 Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren na ktérym lokalizuje sie strefe rekreacyjng nie podlega ochronie konserwatorskiej —
nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

1.8 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach wptywdw eksploatacji gérniczej
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1.9 Ocena oddziatywania na srodowisko

Projektowany plac rekreacyjny nie wptywa negatywnie na srodowisko i otaczajacy go teren
oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia fudzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych.
Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

1.10 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy - wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

1.11 Opinia geotechnicznych inzynierskich warunkéw posadowienia

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw
gruntowych w | kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.12 Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, Zze projektowana lokalizacja terenu rekreacyjnego w mys$l obowigzujgcych
przepiséw nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania terenu rekreacyjnego miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany.

Projektowana strefa rekreacyjna nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sasiednia. Strong
postepowania administracyjnego bedzie wytgcznie Inwestor.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Opracowat:
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTYCJI: Ul Dziatkowa, Dz. nr ewid.162/33, obreb 20, Piotrkdw Trybunalski

2.1 Podstawa opracowania

e Umowa z zamawiajgcym z dnia 16.01.2020r

e Ustalenia i wizja lokalna w terenie

e Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

e Uwagi zgtoszone prze inwestora i uzytkownika obiektu
e Mapa do celéw projektowych

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2.2 Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego wraz z montazem urzgdzen matej
architektury i nasadzeniami krzewow i drzew w ramach zadania , Skwer dzikich réz — strefa
przyjazna mieszkaricom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach zadania
projektuje sie zamontowanie urzadzen matej architektury na nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej oraz rekultywacje terenu zielonego wraz z nasadzeniami krzewéw i drzew.
Projekt swoim zakresem obejmuje réwniez montaz dwéch lamp oswietleniowym, kamery
autonomicznej oraz czesciowq przebudowe istniejgcego chodnika

2.3 Opis stanu istniejacego

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest $mietnik oraz utwardzenia komunikacyjne w
postaci chodnika z kostki betonowej o wym. 10x20cm zapewniajgcy dojscie do placu zabaw.
Gtéwna cze$¢ chodnika stanowigca dojscie do placu zabaw jest w stanie dobrym
niewymagajgcym naprawy. Jedynie cze$¢ chodnika odchodzgcego w strone zabudowan
wymaga remontu z uwagi na wybrzuszenia i ubytki oraz wydtuzenia do granic dziatki.
Pozostatg czes¢ dziatki stanowi teren zielony trawiasty z nasadzeniami wysokimi w postaci
dwodch drzew zlokalizowanych w pdtnocno-zachodnim narozniku dziatki. W pdtnocno-
zachodnim narozniku dziatki wystepujg fundamenty po ogrodzeniu przeznaczone do
rozbiérki. Na dziatce przebiega instalacja elektryczna zasilajgca lampy oswietleniowe oraz w
czesci frotowej dziatki przechodzi instalacja telekomunikacyjna.
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Niniejsza dokumentacja oparta jest na wtasnej inwentaryzacji wykonanej na potrzeby projektu.

Zdjecie 2 widok na teren dziatki od strony zachodniej
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Zdjecie 3 widok na cze$¢ chodnika do remontu i przedtuzenia

Zdjecie 4 widok na fundament po ogrodzeniu do rozbiérki
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2.4 Podtoze gruntowe

Powierzchnia dziatki pod teren rekreacyjny stanowi glownie gleba o sktadzie piaskow
drobnych humusowych o grubosci warstwy do 20cm miejscami na terenie wystepujg
zanieczyszczenia w postaci utwardzen nasypami niebudowlanymi. Caty teren przeznaczony
pod nasadzenia i wysianie trawa nalezy oczysci¢ i poddaé rekultywacji Warunki gruntowe
podtoza pod teren rekreacyjny nalezy zaliczy¢ do prostych.

2.5 Rozbiorki

W ramach projektu przewiduje sie rozbidrke pozostatego fundamentu ogrodzenia terenu
dziatki zlokalizowanego w pétnocno-zachodnim narozniku dziatki (zdjecie 4 ). Fundament
betonowy szerokosci ok. 30cm zagtebionym w terenie ok 1m i wyniesionym ponad teren ok
10cm, tgczna dtugosé do rozbidrki to 13m. W zakresie projektowanej strefy rekreacyjnej
rozbiérce i ponownemu odtworzeniu podlega réwniez cze$s¢ chodnika stanowigca
komunikacje do zabudowan (zdjecie 3 ) powierzchnia chodnika do remontu wynosi 8,32m’

UWAGA: Prace rozbidrkowe w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna uwagg tak aby
nie uszkodzi¢ drzew. W miejscach rozbidrki w zblizeniu do drzew prace rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ z wykorzystaniem narzedzi recznych

3 Utwardzenie terenu rekreacyjnego kostka betonowg

Nawierzchnie utwardzong strefy rekreacyjnej zaprojektowano jako utwardzenie z kostki
betonowej o wymiarach 10x20 cm w nawigzaniu do istniejgcego chodnika, na podbudowie z
kruszywa zageszczonego mechanicznie

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowane;j gr.
8 cm w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z
obrzezy o wymiarach 8x30cm, na fawie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposdb
aby woda opadowa odptywata w teren biologicznie czynny.

J Kostka brukowa szara gr. 8 cm

) Podsypka piaskowo-cementowa— 3 cm

. Kliniec 0-31,52 mm - 15cm zageszczony od Is=1,0
J Podsypka piaskowa — 10 cm

Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,95

3.1 Technologia roboét
° Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie placu rekreacyjnego i
chodnika. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205
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Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanej rzednej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy
podtoze uniemozliwi przeprowadzenie badania zageszczenia dang metodg, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych (metoda VSS). Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. stosunek modutu
wtérnego do pierwotnego nie powinien przekracza¢ 2,2 (powyzej 2,2 warstwa nie
dogeszczona). Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rdéwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

° Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana o jednakowej grubosci maksymalnie 15 cm.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas
zageszczenia powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa powinna
znajdowac sie w polu dobrego uziarnienia. Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za
prawidtowe, jezeli stosunek wtdrnego modutu odksztatcenia do pierwotnego jest mniejszy
niz 2,2 badany ptyta VSS. Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od projektowe] wiecej
niz +10 cm, -5 cm. Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od projektowanej o wiecej niz 10
%. Podbudowe z kruszyw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-S-06102 ,,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

° Ustawianie obrzezy

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzezy. Wymiary wykopu pod tawe betonowg
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien
wynosic¢ 1s=0,99. Nalezy przygotowac i ustawié¢ deskowanie w sposéb zapewniajacy
odpowiednie wymiary tawy betonowej. Rozscieli¢ beton min B10 zagescié i pielegnowac. Na
tak wykonanej tawie ustawia sie obrzeza 8 x 30 x 100. obrzeza nalezy ustawié na tawach za
posrednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szerokos$é spoin nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

° Uktadanie nawierzchni kostki betonowej

Nawierzchnie placu rekreacyjnego nalezy wykonac z kostki betonowej wibroprasowanej
szarej grubosci 8 cm. Kostke ukfada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ o okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegnie
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zmies¢
powierzchnie i ubi¢ ptytg wibracyjng z ostong z tworzywa sztucznego

10
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4 Elementy matej architektury

4.1 tawka betonowa z oparciem

Na utwardzonym terenie rekreacyjnym projektuje sie ustawienie 4 tawek betonowych z
oparciem. tawki betonowe z oparciem i siedziskiem drewnianym wykonanym z drewna
egzotycznego. Podstawa tawek wykonana z betonu ptukanego oraz dodatkowo wzmocniona
stalg lakierowang proszkowo.

Dane techniczne fawki:

Dtugos$é — 205cm, wysokos¢ — 80cm, szerokosé 45cm, waga ok 170kg

Wykonanie :

Elementy drewniane — drewno egzotyczne, impregnat, lakierobejca zewnetrzna

Podstawy — beton ptukany, wzmocnienie- stal lakierowana proszkowo.

4.2  Stolik betonowy

Na utwardzonym terenie rekreacyjnym projektuje sie ustawienie stotu betonowego
zamontowanego w podtozu na state. Stot betonowy to prosty i funkcjonalny stét parkowy o
podstawach betonowych i drewnianym blacie wykonanym z drewna egzotycznego. Na blacie
stotu zamontowana tabliczka z nazwg inwestycji tj. ,,Skwer Dzikich R6z” — ostateczny wyglad
tabliczki i miejsce montazu do uzgodnienia z inwestorem. Stét wykonany z betonu
zbrojonego ki B-30.

11
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Dane techniczne Stotu:

Dtugos$é — 180cm, wysokos¢ — 80cm, szerokos¢ 70cm, waga ok 140kg

Wykonanie :

Elementy drewniane blatu — drewno egzotyczne, impregnat, lakierobejca zewnetrzna
Podstawy — beton zbrojony ki B-30.

| T2 e

, (iem
113,00cm 105 00

4.3 Kosze na smieci

Projektuje sie ustawienie 2 koszy na Smieci o pojemnosci 40L. Kosze w wykonaniu
nawigzujgcy do tawek tj. wykonane w technologii z betonu ptukanego. wktad do kosza
wykonany ze stali ocynkowanej

Wymiary:

Wysokos¢ - 60cm, szerokos¢ — 45cm, dtugos¢ — 45cm
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4.4

60,0cm

- 45,0ecm Lol

Tablica informacyjna / regulamin

Projektuje sie zamontowanie trzech tablic informacyjnych.

Tablica 1 - Tablica zamontowana w obrebie utwardzonego placu z informacjg na temat nazwy
inwestycji tj. ,SKWER DZIKICH ROZ — strefa przyjazna mieszkaricom Osiedla Wyzwolenie”
stworzony w ramach projektu do budzetu obywatelskiego 2019. Tekst oraz dobdr czcionki
nalezy potwierdzi¢ z inwestorem przed zamontowaniem.

Tablica 2 - Tablica z regulaminem korzystania z strefy rekreacyjnej zamontowana przy wejsciu
na teren placu rekreacyjnego

Tablica 3 — Tablica do umieszczania informacji nt. termindw odbioru nieczystosci
zamontowana w obrebie obiektéw do przechowywania pojemnikéw na $mieci

_ 610 _

_ 495 48,
— |

—%
L -
562 S
v | v
= =8 ! N e P
260 260 640
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4.5 Monitoring - Kamera autonomiczna

W ramach przedsiewziecia planuje sie zamontowanie bezprzewodowej kamery
autonomicznej zasilanej z panela solarnego. Kamera catoroczna zewnetrzna wyposazona w
zasilacz solarny i akumulator. Miejscem montazu kamery bedzie stup oswietleniowy przy
placu rekreacyjnym zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu dziatki. Wymagane
parametry dla projektowanej kamery:

° Wydajny akumulator — 10000mAh z mozliwoscig tadowania sieciowego
. Kamera GSM nagrywajgca w jakos$ci FULL HD — 1920x1080p

° Obstuga kart pamieci do 64GB — zapis w petli

° Kamera na karte telefoniczng SIM- obstuga sieci 4G LTE oraz WiFi

° Wbudowany czujnik PIR — wykrywanie ruchu z katem widzenia 110°
° Wbudowany czujnik zmierzchu

° Szeroki kat widzenia — 120°

. Dedykowany uchwyt do kamery, panelu i akumulatora

° Metalowa antywandalowa obudowa

° Panel odporny na warunki atmosferyczne

° Obudowa wodoszczelna kamery zewnetrznej IP66

Dodatkowo na wyposazeniu kamery nalezy zapewni¢ karte pamieci SD 64GB w rozmiarze
umozliwiajgcym jej zainstalowanie w kamerze. Kamera powinna posiadaé oprogramowanie
umozliwiajgce potgczenie sie z nig poprzez sie¢ WiFi oraz karte SIM ( karta sim na
wyposazeniu wtasnym uzytkownika ) oraz zapisywanie obrazu na nosnikach zewnetrznych
jak i réwniez na wewnetrznej karcie SD w ,, petli”.

Na wyposazeniu kamery powinny znalezé sie wszystkie elementy niezbedne do jej
zainstalowania i poprawnego uruchomienia jak i réwniez instrukcja w jezyku Polskim.

Panel solarny zasilajgcy kamere bezprzewodowg powinien byé wykonany w taki sposéb aby
umozliwiat oddzielng regulacje od samej kamery. Panel solarny powinien by¢ zainstalowany
w tak aby absorbowat jak najwiecej energii ze storica

Dobér konkretnego urzgdzenia przed zainstalowaniem nalezy uzgodnié¢ z inwestorem i
uzytkownikiem obiektu.
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5 Projekt nasadzen

5.1 Gioéwne zatozenia projektowe

Projekt nasadzen zieleni zaktada stworzenie przyjaznego miejsca do rekreacji w zakresie
funkcjonalnosci i estetyki na dziatce poprzez zagospodarowanie miejsca dotad
nieprzyjaznego mieszkaricom osiedla Wyzwolenie, czesciowo miejsca kojarzonego z brudem i
zaniedbaniem. Celem projektu jest uatrakcyjnienie przestrzeni i zniwelowanie negatywnych
skutkdw wizyjnych oraz wechowych. W ramach nasadzen zieleni przewiduje sie nasadzenie
krzewdw dzikiej rézy, ktére z uwagi na swojg dzikos¢ nie bedg rowniez wymagaty duzego
zaangazowania w pielegnacje w kolejnych latach oraz 20 krzewdw tuji Smaragd ktora
stanowi¢ ma zielend izolacyjng od pomieszczenn gromadzenia nieczystosci. Dodatkowo
posadzonych zostanie 9 niskopiennych drzewek z gatunku akacji. Pozostaty teren trawiasty
zostanie zagospodarowany wysianiem nowego trawnika.

5.2 Dobér gatunkéw drzew i krzewéw

W skfadzie gatunkowym przewidzianym do zagospodarowania terenéw zieleni w otoczeniu
planowanej strefy rekreacyjnej , znalazty sie gatunki lisciaste drzew i krzewdw odpowiednie
dla wtasciwego regionu klimatycznego. W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach
glebowych i pielegnacyjnych, znoszacych nastonecznienie. Ponadto  wszystkie
zaproponowane gatunki wyrézniajg sie wysokimi walorami dekoracyjnymi: ciekawym
pokrojem, bogatg kolorystyka lisci i kwiatow.

W ramach nasadzien zieleni przewidziano nastepujgce gatunki drzew i krzewdw:

» 1 gatunek drzew lisciastych (9szt.)
» 1 gatunek krzewow lisciastych (168szt. )
» 1 gatunek krzewow iglastych (20szt.)

Materiat szkétkarski wykorzystany do nasadzen musi odpowiadac okreslonym w wytycznych
wymaganiom jakosciowym. Wykaz wszystkich roslin wykorzystanych zostat zamieszczony w
ponizszej tabeli.

1. Zestawienie roslin do nasadzen

L.P. Nazwa facinska Nazwa polska llo$¢ szt.
Drzewa lisciaste
1 ‘ Robinia pseudoacacia ‘ Robinia akacjowa Umbraculifera ‘ 9
Krzewy lisciaste
2 ‘ Rosa Canina ‘ Dzika Roza ‘ 168
Krzewy iglaste
3 ‘ Thuja occidentalis ‘ Zywotnik zachodni , tuja Smaragd ‘ 20
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53 Mieszanka traw

W projekcie przewidziano pokrycie terenu zielonego mieszanka traw z uwzglednieniem
odpornosci na susze i deptanie. Przewiduje sie obsianie trawa

Mieszanka traw — teren rekreacyjny, norma wysiewu 3»Og/m2

L.p.

1 Festuca rubra commutata | kostrzewa czerwona kepowa ‘Lucinda/Wilma | 20
2 Festuca rubra commutata | kostrzewa czerwona kepowa ‘Olivia’ 30
3 Festuca rubra commutata | kostrzewa czerwona kepowa ‘Astana/Dorosa’ | 10
4 Festuca rubra rubra kostrzewa czerwona roztogowa ‘Maxima’ 15
5 Festuca ovina duriuscula kostrzewa owcza ‘Aurora’ 25
6 Agrostis capillaris mietlica pospolita ‘Highland’ 10

RAZEM | 100

5.4  Ogodlne wytyczne zaktadania zadrzewien
5.4.1 Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany. Prace
zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty
nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Parstwowg Inspekcje Ochrony
Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewdéw winno sie odbywa¢ z
catkowita zaprawg dotdéw ziemia urodzajna.

5.4.2 Materiat sadzeniowy

Do nasadzen zieleni nalezy uzy¢ materiat dorosty, odpowiednio uformowany i przeznaczony
do wysadzenia na miejsce state. Rosliny powinny byé zahartowane, réwnomiernie
rozkrzewione i rozgatezione, zachowywac¢ odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i
systemem korzeniowym. Materiat musi by¢ zdrowy, bez sladéw Zzerowania szkodnikéw,
uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i
agrotechniki. System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla
gatunku/odmiany i wieku rosliny. Nie powinien nosi¢ $ladéw uszkodzen. Bryta korzeniowa
powinna by¢ dobrze przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wieku
rosliny). Bryty drzew lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajacg sie najpdzniej
po 1,5 roku po posadzeniu roslin (np. matg jutowg). Nie nalezy sadzi¢ roslin z odkrytym
systemem korzeniowym.

Wymagania szczegotowe

Drzewa i krzewy

1. Robinia akacjowa Umbraculifera

16




SKWER DZIKICH ROZ — STREFA PRZYJAZNA MIESZKANCOM OSIEDLA WYZWOLENIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

N

w

rosliny prawidtowo (typowo dla odmiany rozgatezione), z minimum 5 silnymi pedami;
wysokos¢ sadzonki 180-200cm;

barwa peddéw typowa dla danej odmiany;

obwdd na wysokosci 1m 12-14cm

bryta korzeniowa w doniczce plastikowej o pojemnosci min. 4l;

. Dzika Roza

krzewy dobrze rozgatezione z co najmniej 5 gtéwnymi pedami;
wiek min. 2 lata;

Wysokos¢ sadzonki ok 40cm

bryta korzeniowa w doniczce plastikowej.

. Zywotnik zachodni , tuja Smaragd

krzewy dobrze rozgatezione
wiek min 5 lata
wysokos¢ sadzonki 140cm

5.4.3 Woytyczne dotyczace sadzenia

Realizacja projektu w okresie jesiennym — od potowy sierpnia (rosliny zimozielone) do

potowy listopada. Nalezy pamietac, iz podczas sadzenia roslin gleba nie moze by¢

zmarznieta. W razie wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw nasadzenia nalezy przerwaé a

nieposadzony materiat roslinny odpowiednio zabezpieczy¢ przed przemarznieciem i

przesuszeniem. Trawnik zaktada¢ wiosng — po wykonaniu wszystkich nasadzen.

Sadzenie drzew lisciastych

wykopaé doét o srednicy 1,2 m i gtebokosci 0,7 — 1,0 m (zaleznie od wielkosSci bryty
korzeniowej), dno dotu nalezy spulchnié¢ do gtebokosci 40-50 cm. D6t zaprawié mieszankg
ziemi urodzajnej, humusowej, keramzytu i zwiru frakcji 25 mm;

rosline umiesci¢ w dole tak gteboko alby po posadzeniu cata bryta korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa powinny by¢ posadzone tak gteboko jak rosty w szkétce;
stopniowo uzupetnia¢ dot przygotowang mieszanky ziemi, pamietajagc o zageszczaniu
kazdej nasypanej 30 centymetrowej warstwy podtoza. Podczas sadzenia nalezy zwracac
uwage by pien drzewa ustawiony byt w pionie (brak odchylen od pionu);

po posadzeniu uformowac brzeg misy ziemnej, a rosline obficie podlac.

Po posadzeniu drzewo nalezy umocnic trzema impregnowanymi palikami (Srednica palika
8-10 cm,) wys. 3,0-3,5 m, wbitymi w ziemie do 1/3 wysokosci, obok bryty korzeniowe;j.
Paliki ustawione w tzw. ,tréjndg” nalezy w goérnej czedci usztywnié pdtwatkami lub
listewkami. Wigzanie pnia drzewa do palikdw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong,
za pomocg tasmy elastycznej — wigzanie w tzw. ,,0semke”. Podpory usungc¢ po petnym
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zakotwiczeniu sie rosliny w gruncie wtasnymi korzeniami (2-3 lata). W obrebie misy
ziemnej stosowa¢ mulczowanie sezonowang korg sosnowg, warstwa 5cm.

Sadzenie krzewow

o wykopaé dot 2-krotnie wiekszy od rozmiaru bryty korzeniowej, dno dotu rozpulchnié. Dot
zaprawi¢ mieszankg ziemi urodzajnej, humusowej i keramzytu;

e rosline umiesci¢ w przygotowanym dole, bryte korzeniowg obsypac ziemig urodzajng. Po
posadzeniu, ziemie wokdt rosliny zagesci¢. Krzew nalezy obficie podla¢;

e w obrebie rabat stosowa¢ mulczowanie korg sosnowg $rednio mielong, warstwa kory 3-5
cm.

Zaktadanie trawnika

Caty teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia
drzew i krzewdéw, bedzie zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje sie
wysypanie ok 8 cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed siewem nasion watowad
watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabié. Nalezy uzy¢ odpowiedniej
mieszanki traw (patrz punkt 5.3 Mieszanki traw) o sktadzie dostosowanym do podtoza
gruntowego i do miejscowych warunkéw siedliskowych. Po wysiewie nasion ziemia powinna
by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Zaktadanie trawnikdéw zaleca sie
prowadzi¢ w okresie od poczgtku maja do potowy wrzesnia. W poczgtkowej fazie wzrostu
nasion traw nalezy zaopatrzyc¢ trawnik w wode.

Zabiegi przedsiewne oraz ich kolejnos¢:

e zaktadanie trawnika przeprowadzi¢ po wykonaniu nasadzen.

e teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzadkowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu. Gleba powinna by¢ przekopana.

e wyréwnac powierzchnie przeznaczong pod trawnik;

e spulchnié wierzchnig warstwe gleby

e nawiez¢ ok. 8 — centymetrowg warstwe zyznej gleby;

e przedsiewnie zastosowa¢ nawdz: N (azot) — 25 kg/ha, P205 (fosfor) — 50 kg/ha, K20
(potas) — 100 kg/ha.

e ponownie przeprowadzi¢ spulchnianie;

e przygotowang powierzchnie zwatowac¢ watem o ciezarze 150 — 200 kg;

e bezposrednio przed wysiewem nasion zruszy¢ grabiami warstwe gleby na gtebokos¢ 2 cm.

Podtoze:

e gleba zyzna, préchniczna, o pH 5,6 — 6,5
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e warstwa gleby urodzajnej grubosci 8-10 cm powinna zawiera¢ 85% czesci ziarnistych, 7-
10% czesci sptawialnych i 5-7% prdochnicy przed wysiewem powierzchnie projektowanego
trawnika wyréwnad i zwatowac watem lekkim o ciezarze 150 kg

e w czasie wysiewu gleba powinna by¢ wilgotna;

Siew:

e wysiew przy pogodzie bezwietrznej;

e siew rzutowy;

e wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki;
e ilos¢ nasion —3,0 kg/ 100 m2

5.5 Pielegnacja zieleni projektowanej

Okres gwarancyjny dla drzew i krzewow lisciastych, sadzonych w ramach projetu wynosi 3
lata. Dla trawnikéw okres gwarancji wynosi 1 rok.

Pielegnacja drzew i krzewow:

e podlewaniu, czestotliwo$¢é nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

e utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokét drzew i krzewoéw,

e odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekraczaé
15 cm wysokosci),

e nawozeniu (czestotliwosé i dawka, w zaleznosci od rodzaju nawozu. Rosliny posadzone
jesienig, nawozimy wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny
sadzone wiosng powinny dostaé¢ niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od
posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg (dla krzewéw) do 0,06 kg (dla drzew)
pod jedng sadzonke,

e uzupetnianiu kory do warstwy 10 cm,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych

e kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie chordéb i szkodnikéw
srodkami ochrony roslin)

e wymianie uschnietych drzew i krzewoéw,

e wymianie drzew i krzewdw porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia,

e wymiana wigzadet, palikdéw w przypadku drzew formy piennej,

e ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju
drzewa,

o formowanie krzewow (ksztatty symetryczne zgodne z zatozeniem projektowym)

e |eczeniu uszkodzen,

e wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych (w przypadku krzewodw),
formujacych i odmtadzajacych

Pielegnacja trawnikow:
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Nawadnianie

e nawadnianie przeprowadza¢ zaleznie od warunkdéw pogodowych przez caty okres
wegetacyjny;

e zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno by¢ przeprowadzane w
odstepach 2-3 dniowych w ilosci do 10 mm wody na dobe, natomiast w okresie suszy
codziennie;

e podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwréci¢ uwage aby nie doprowadzi¢ do
przemieszczania sie nasion (w wyniku ich wyptukania);

e najlepszym terminem deszczowania jest okres poranny;

e nawadniac trawnik bezposrednio po kazdym strzyzeniu.

Strzyzenie

e koszenie powinno by¢ wykonywane zawsze terminowo i starannie;

e pierwsze strzyzenie powinno by¢ przeprowadzone kosiarkg lekka;

e pierwsze koszenie po wschodzie nasion wykona¢ gdy trawa na trawnikach rekreacyjnych
osiggnie wysokos¢ 6 —8 cm

e koszenie trawnika rekreacyjnego przeprowadzaé co 2 tygodnie;

e ostatnie koszenie wykona¢ w terminie umozliwiajgcym trawom uzyskanie przed zimg
wysokosci 5 — 0 cm (potowa pazdziernika);

e w dalszym okresie eksploatacji murawe kosi¢ kazdorazowo, gdy trawa osiggnie wysokosé
8 cm, do wysokosci 6 cm

e koszenie powinno by¢ przeprowadzane gdy trawniki sg suche, w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych, termin koszenia nalezy nieco przesunac.

Nawozenie

e nalezy zachowa¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikow N:P:K, ktéra optymalnie
ksztattuje sie 6:2:4;

e nawozy nalezy rozprowadzac¢ bardzo réwnomiernie. W tym celu, jesli jest to mozliwe,
zaleca sie dostarczac sktadniki w formie ptynnej (rozciericzone wodg);

e nawozy mineralne stosuje sie zawsze po skoszeniu murawy;
Odchwaszczanie

e w pierwszym roku po zatozeniu trawnika odchwaszczanie przeprowadzac zaleznie od
potrzeb, meto dg mechaniczng (pielenie reczne).

Pozostate zabiegi

e watowanie - raz w roku przy umiarkowanej wilgotnosci gleby, watem o ciezarze 50 — 75 kg
e dosiewanie nasion przeprowadzac zaleznie od potrzeb, w miejscach ubytkéow w darni;
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w L6dz, dnia 12 grudnia 2008r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2003 r. Nr
207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 95, poz. 959, 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, puz. 126211364
oraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust. ! pkt 2 nstawy z dnia 15 grudaia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127! i Nr 240, poz. 2052, 7.2003 r. Nr 124. poz. 1132 i N. 190.
poz. 1864, 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniu 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepov.an:2
administracyinego (tekst jednohty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509. z 2002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 153, poz. 127,
Nr 169, poz. 1387.z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 ora7 2 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr in. architekt Matgorzata Suchorska ur. 23.08.1980r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/L.O1A/08

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Neovzia pinisiess iako nwigledniniacs w ealedel Fudaniz strony nig wvmeaega pzasadnionia.

e

Od decyzji przystuguje Pani od.volanie do Krajowej Komisji Kwalifikzcyjnej [zby Architektéw. Odwelanie wnosi sig za posrednictwein orzana.
ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkic] Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dereczenia decyzji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ...............

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk-r. s y

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ..................

4. Cztonck OKK — ingr inz. arch. Pawel Czajka- ( ........... / .' ............ SR TR
5. Czionek OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymanski- ......... AL RN
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlifiski- ...........co.ooiiinis ,,f.;j;’iL;f (T

//

/

Otrzymuja:
Q. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

ul. Pabianicka 84C. 97-400 Belchatow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiei Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4. ala

W dniu 11.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1360 0013 2625 G305 5133 0016,




I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Suchorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/R-156/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0622.

Cztonek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2019 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0622-E86D-2E64-6C3C-C36B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SKWER DZIKICH ROZ — STREFA PRZYJAZNA MIESZKANCOM OSIEDLA WYZWOLENIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIA IMIE IEQ::NISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch.
PROJEKTANT Maigorzata 41/R-156/tOIA/08 05.2020
SUCHORSKA /R-156/t01A/ :

Maj 2020r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informac;ji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126.)

SKWER DZIKICH ROZ — STREFA PRZYJAZNA MIESZKANCOM OSIEDLA WYZWOLENIA W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Dz. nr ewid. 162/33, obreb 20, Miasto Piotrkéw Trybunalski

PROJEKT OPRACOWALI:

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
Adres

FUNKCIA

mgr inz. arch. Matgorzata
PROJEKTANT SUCHORSKA

Ul. Hubala 6/20
97-400 Betchatow

41/R-156/tOIA/08 05.2020
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Maj 2020

UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegdtowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowa¢ liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robdt i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetnié ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

»Skwer dzikich réz — strefa przyjazna mieszkancom osiedla Wyzwolenia w Piotrkowie
Trybunalskim” na dziatce nr 162/33, przy ul. Dziatkowej. Przedstawiona w niej zostata catosé¢
inwestycji oraz wskazania dotyczace elementdw zagospodarowania terenu i
przewidywanych robdét budowlanych, ktére mogg powodowac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikéw oraz srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepisdw BHP nalezy wzigé pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogédlna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajacym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres robé6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestyc;ji:,

Wykonanie nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg

Montaz urzgdzen matej architektury

Wykonaniu instalacji elektrycznej doziemnej wraz z montazem lamp oswietleniowych
Montazu kamery autonomicznej

i A

25



SKWER DZIKICH ROZ — STREFA PRZYJAZNA MIESZKANCOM OSIEDLA WYZWOLENIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

5. Nasadzenia zieleni i trawnika
4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest obiekt przeznaczony do gromadzenia
nieczystosci statych (Smietnik), pozostatg cze$s¢ terenu stanowi teren trawiasty oraz
nasadzenia w formie krzewdw i drzew. Po dziatce przebiega infrastruktura techniczna w
postaci instalacji elektrycznej zasilajgcej lampy oswietleniowe oraz instalacja teletechniczna.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ne wystepuja.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).

Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych wymienionych w ust.

2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos$é

planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow

robé6t budowlanych:

° ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig

° roboty prowadzone przy montazy ciezkich elementéw z prefabrykatow

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopéw oraz montazu urzadzen .

7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu

pracownikdw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzic¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczyé specyfiki robét ktdre aktualnie bedg wykonywane

na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

° BHP,

° przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,
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° koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami wypadkow,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i zapoznaé pracownika z jego zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkéw pracy,
- zaznajomic pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzagdzen technicznych,
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowad sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawaé szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,
- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdow przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8) Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczenistwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bob6t oraz zabezpieczenie  odpowiedniej odziezy = ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

. Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy

uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robdt budowlanych oraz

wszelkich innych robdét wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe

,Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w

trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$é¢ ,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowad plany inwestycji okreslajgce dla budowy:

. Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,

° Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

° Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

° Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,

° Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczyé i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem osdéb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatéw i urzgdzen majgcych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych

z odpowiednich przepiséw prawnych.
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Mapa do celow projektowych

tytut mapy Skala mapy
Piotrkow Tryb. ul. Szmidta az. 168
106201_1 Piotrkow Trybunalski Obreb 0020
""""" identyfikator  nazwa jednostki ewidencyjnef | identyfikatorj nazwa obrebu ewidencyjrego
"""""" imig i nazwisko lub nazwa podmioty, | imig i nazwisko, numer $wiadectwa
ktory wykonat mape, oraz podpis nadania uprawnieri geodety, ktdry
osoby reprezentujgcej ten podmiot Sporzgdzit mape, oraz jego podpis
IMG 6640.128.2019
.................................. CaacaS Kanedlan salessen ey Gecdemyiney e
20007 Kronsziadt 60
"""""" nazwa ukladu wspdirzednych prostokatnych plaskich | nazwa ukladu wysokosei

——————— — 20.02.2019

oznaczenie granic obszaru, kidry byt przedmiotem aktualizacyi data opracowania mapy

Wykonanie ninigjszef mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentuainych stuzebnosci grunfowych obcigZajacych
grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlangj.

Rozporzaazenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 09.11.2011r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych...(Dz.U. z 2011r. nr 263, poz. 1572, § 80 ust4).

Szkic orientacyjny

GEODEZJA PACHULSKI

PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA

MGR INZ. KAMIL PACHULSKI
TEL. 505-278-076

Nie wyklucza sfe istnienia w terenie innych
Nl wykazanych na ninigfsze] mapie urzgazert podziemnych,
ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji.
Za przewody nie zgloszone do inwentaryzacyi geodezyjne/
wykonawea ninigiszej mapy nie ponosi odpowsedzialnose:

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie
(Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii
zadn. 15.04.1999 r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)
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PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
B Nawierzchnie utwardzone kostkg betonowg 91,41 m?
m Nawierzchnia chodnika do remontu 8,32 m?
Tereny zielone z trawy naturalnej 833,58 m?
MALA ARCHITEKTURA
BE= tawka szt. 4
% Stot szt. 1
O Kosz na $mieci szt. 2
= Tablica informacyjna szt. 3
PROJEKTOWANE NASADZENIA
0P
Robinia akacjowa Umbraculifera szt. 9
@  Krzewy dzikiej rozy szt. 168
% tujé "Smaragd" szt. 20
tuje "Smaragd" wg. odrebnej realizacji szt. 31

Smietnik projektowany wg.
odrebnego opracowania

Smietnik istniejacy-

Budynki garazowe

Projketowane Lampy o$wietleniowe szt. 2
wg odrebnego opracowania

é Autonomiczna kamera szt. 1
— — Granice dziatki 162/33

A,B,C,D...... = Zakres opracowania

XXX X Fundament po ogrodzeniu do rozbiorki

Istniejace utwrdzenia z kostki betonowe;

"SKWER DZIKICH ROZ - STREFA PRZYJAZNA MIESZKANCOM
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