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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Miasto Piotrkow Tryb.,
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

Adres obiektu Piotrkéw Tryb. dz. nr 162/33, ul. Dziatkowa.

Przedmiot projektu linia kablowa wraz z o§wietleniem terenu



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinka linii kablowej 0,4kV zasilajacej
o$wietlenie uliczne przy placu zabaw ul. Dziatkowej w Piotrkowie Tryb. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem dzialki nr ewid. 162/33, Obr. 20 w Piotrkowie Tryb,

Dziatki na ktorych jest projektowany obiekt budowlany, nie sa wpisane do rejestru
zabytkOw oraz nie podlegaja ochronic na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budowlano wykonawczy opracowano na podstawie :

o zlecenia Inwestora — Miasto Piotrkéw Tryb.;

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celow projektowych ;

e inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych ;

e normy PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i

budowa. ;

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe o$wietlenia ulicznego przy placu zabaw, przy ulicy
Dziatkowe] polegajaca na budowie nowego os$wietlenia na stupach aluminiowych, zasilanego

kablem ziemnym z istn. latarni o§wietlenia ulicznego.

2. Opis techniczny.

2.1. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do prac nalezy wylaczy¢ napigcie z istn. obwodu oswietleniowego
Wykona¢ wykop kontrolny na trasie istn. kabla (pkt.1 na PZT). Kabel istniejacy nalezy przeciaé¢
1 oba konce wprowadzi¢ do projektowanych latarni zgodnie ze schematem rys. 02. Pomi¢dzy
proj. latarniami nalezy ulozy¢ odcinek nowego kabla YAKXS 4x25mm. Proj. kabel ulozy¢ w
trasie kabla istniejgcego tak aby na mapie nie zmienia¢ trasy. Kabel istniejacy (utozony w nowej
trasie) oraz odcinek projektowanego kabla ulozy¢ w ziemi w rowie o szer. 0,4m na glebokosci
0,7m pomiedzy dwiema 10-cio centymetrowymi warstwami piasku. Po utozeniu, kabel przykry¢
folig koloru niebieskiego na gt 0,5m. Przed zasypaniem, kabel nalezy zinwentaryzowac

geodezyjnie.



Oswietlenie uliczne bedzie zrealizowane oprawami ulicznymi:
[1 Latarnia o$wietlenia ulicznego stalowa ocynkowana o $rednicy przy wierzchotku 60mm (przy
podstawie 120mm), wys. 5Sm. 1 grubosci $cianki stupa 4mm. Pomalowana do wysokosci 35cm
nad poziom gruntu elastomerem.
[1 Oprawa LED o mocy zrodia swiatta 36W (strumien §wietlny oprawy min. 4800lm). Korpus ze
stopu aluminium (anodowanego). Trwalos¢ eksploatacyjna diod LED minimum 50.000 godzin.
IT klasa ochronnosci. Stopien ochrony IP66. Temperatura barwowa $wiatta 5000 [K].
[] Tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wkiladki topikowe 4A, stopien ochrony
min. IP 54, II kl. ochronnosci.
[1 Kolor C45 inox - gtadki.
Stupy usytuowaé na fundamencie typu F150/200. Przy kazdej oprawie stosowa¢ wkladke
bezpiecznikowg 4A. W stupie, do opraw prowadzi¢ przewod YDY 3x1,5 mm2, 0,6/1 kV.
Zasilanie o$wietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm 0,6/1kV. Sposob ulozenia
kabla zgodny z normag PN-76/E-05125 na glgbokosci 0,7m dla poboczy i chodnikéw, na
podsypce piaskowej z przykryciem folig koloru niebieskiego. Wykopy z ulozonymi kablami
zasypa¢ samym piaskiem z wymaganym stopniem zaggszczenia. Grunt rodzimy wywiez¢. Trasy
kabli 1 rozmieszczenie slupéw zgodnie z Planem zagospodarowania terenu. Uktad potaczen
zgodnie ze schematem o$wietlenia. Stupy uziemic¢-oporno$¢ uziemienia nie wigksza od 10
omow. Uziom wykona¢ jako poziomy przez ulozenie w wykopie kablowym bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm. Przy stupach zostawi¢ zapasy kabla dtugosci 1,5m. Kabel YAKXS
4x25mm w miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania, utozy¢ w rurze ostonowe;.
Projektowane oswietlenie, zasilane bedzie z istniejgcej latarni oznaczonej na mapie jako S-1. Z
istniejgcej latarni nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKXS 4x25mm i wprowadzi¢ na zaciski

bezpiecznika we wnece proj. latarni.



Wyglad projektowanej latarni

Latarnia
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2.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano szybkie wylaczenie zasilania z
wykorzystaniem  wyltacznikow  roéznicowo-pragdowych 1 wylacznikéw  instalacyjnych
nadpradowych typu S301.

2.3. Opinia geotechniczna.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i1 gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, przyjeto ze projektowane obiekty elektroenergetyczne — stupy oswietleniowe — sg
zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie na ktérym realizowana jest

inwestycja.

2.4. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowany obiekt — o$wietlenie terenu - catkowicie miesci si¢ w obrebie oddziatywania
dziatki 162/33, przy ul. Dziatkowej, bedacych przedmiotem opracowania. Majac na uwadze
przepisy odrebne, w tym ochrony S$rodowiska, w zaden sposob nie bedzie wplywata na
ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa
ponad miare¢ dla dzialek sgsiednich.

2.5. Uwagi ogdlne

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z dokumentacja, obowiazujacymi przepisami PBUE 1 normami.
Wbudowane materialy powinny posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty
dopuszczajace do stosowania. Roboty prowadzi¢ w porozumieniu ze stuzbami Urzgdu Miasta.
Kable przed zasypaniem zinwentaryzowac geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru przez Inwestora. Po
zakonczeniu roboty zglosi¢ do Inwestora do koncowego odbioru. W rejonie istniejagcego
uzbrojenia terenu wykopy wykonywac¢ tylko recznie. Podczas wykonania robdt zwracaé

szczegblng uwage na przestrzeganie przepisow BHP.



